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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI OKRESLAJACYMI WIELKOSC ROBOT

1.1. Zatozenia programowe

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako teren rekreacyjny towarzyszacy remizie strazackiej, wyposazo-
ny w urzadzenia matej architektury: elementy placu zabaw, tawke, kosz na $miecie, regulamin, a takze nawierzchnie bezpieczng zgodna
zEN 1176 EN 1177.

1.2. Bilans terenu

powierzchnia dziatki 1440,00m2=100,00%

powierzchnia obszary opracowania 240,00m2

nawierzchnia piaskowa ( projektowana ) 22,67m2=1,57%
powierzchnia zabudowy ( istniejgca ) 190,50m2=13,23%
powierzchnia nawierzchnia utwardzonych 73,00m2=5,07%
nawierzchnia trawiasta ( istniejgca ): pow. biologicznie czynna 1153,83m2=80,13%

w tym przeznaczona do odtworzenia powykonaniu robét budowlanych 217,33m2

1.3. Plantowanie, nawierzchnia bezpieczna piaskowa

Przewiduje sie zniwelowanie terenu pod przyszte nawierzchnie bezpieczne: trawiastg i piaskowg. Teren przeznaczony na nawierzchnie
bezpieczne piaskowe (16m2) zostanie wykorytowany na gteboko$¢ 30cm oraz zageszczony. Korytowanie nalezy przeprowadzi¢ recznie,
tak by nie uszkodzi¢ korzeni sasiednich drzew. Nawierzchnia zostanie utworzona z piasku rzecznego o grubosci ziaren 0,2 do 2 mm bez
czastek itéw i glin, o warstwie grubosci 30cm i powierzchni tacznej 16m2. Obrzeze nawierzchni stanowi¢ bedzie folia ogrodowa z tworzy-
wa PVC w kolorze zielonym o wysokosci 20cm i tagcznej dlugosci 20mb

Po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych teren nalezy rozplantowac¢ (wykorzystujgc humus pozyskany podczas korytowania).
Istniejacg nawierzchnie w miejscach ubytku darni nalezy obsia¢ trawa. Teren nalezy oczysci¢ z kamieni i materiatéw budowlanych.

1.4. Nasadzenia

W miejscach zniszczonych podczas prowadzenia robét budowlanych, nalezy odtworzy¢ trawnikizgodnie z nastepujgcymi wymogami:

» podtoze pod trawnik musi stanowi¢ warstwa ziemi urodzajnej, wymieszanej z piaskiem rzecznym ptukanym (stosunek 4:1) -
minimalna grubos$¢ warstwy: 15 cm. Gleba nie moze posiadac zanieczyszczen oraz kamieni i korzeni roslin. Podtozu nalezy nadac
spadek zgodny w uksztattowaniem terenu, aby umozliwi¢ odprowadzenie nadmiaru wody;

* nalezy wykorzystywac¢ mieszanke nasion przygotowang z odpowiednich gatunkéw, ktére gwarantujg wysokg odpornosé na inten-
sywne uzytkowanie — dopuszcza sig stosowanie gotowych mieszanek z przeznaczeniem na place zabaw bgdz boiska sportowe,
np.:

Kostrzewa trzcinowa ASTERIX - 45%, Kostrzewa czerwona ADIO — 10%, Zycica trwata NUI — 40%, Wiechlina tgkowa BILA — 5%;

« w celu zapewnienia nalezytej gestosci trawy nalezy wysiewac3,5 kg mieszanki na ar;

» po zakonczeniu obsiewu powierzchni nalezy przykryé nasiona warstwg humusu o grubosci okoto 1-2 cm i obficie podlac;

» w okresie kietkowania i wschodzenia trawy nalezy dba¢ o wtasciwe uwilgotnienie gleby.

1.5. Wyposazenie

Projektuje sie wyposazenie terenu w urzagdzenia matej architektury.

Wyposazenie winno spetnia¢ wymagania norm EN-1176 i EN-1177, oraz posiada¢ stosowne certyfikaty wydane przez niezalezne insty-
tuty certyfikacyjne. Dopuszcza sig rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, funk-
cjonalnych, materiatowych, gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczenstwa i gwarancji minimum zgodnych z
elementami wskazanymi w projekcie. Dopuszcza sig¢ 3% odchylenia pod wzgledem wymiaréw pozostatych elementéw, pod warun-
kiem, ze zmieszcza sie w obrebie projektowanych stref bezpieczenstwa i nawierzchni elastycznych. Przed zastosowaniem rozwigzan
réwnowaznych, na etapie sktadania ofert na wykonanie robot budowlanych, nalezy uzyskac ich akceptacje u Zamawiajacego i Projektan-
ta. Akceptacja dokonywana bedzie na podstawie dotgczonych przez oferentow kart technicznych i kopii certyfikatéw proponowanych
urzadzen. W przypadku stosowania zestawdw zabawowych objetych certyfikatem na system modutowy, pozwalajgcy na urozmaicone
konfiguracje zestawdw, nalezy dotgczy¢ zestawienie poszczegdlnych elementdw objetych certyfikatem wraz z podaniem ich wymiardw i
charakterystyki materiatowe;j.

Elementy rozmieszczono w terenie wykorzystujgc wytyczne producentéw oraz jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a takze kierujgc
sie zasadg maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem stref bezpieczenstwa i wysokosci upad-
ku dla poszczegodlnych urzadzen podanych przez ich producenta. Wymaga sie, aby montaz urzgdzen wykonywata firma produkujgca lub
posiadajgca zezwolenie producenta na montaz danego urzadzenia, tak by zachowano stosowne gwarancje i zapewniono prawidtowy
odbidr techniczny i bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

Rozmieszczenie urzgdzen oraz ich posadowienie na réznych rodzajach nawierzchni zostato zaprojektowane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm EN-1176 i EN-1177, a w szczegdlnosci z pkt. 4.2.8 i F 3.3 normy EN-1176 i z tablicg D1, D2 normy EN-1177. Po-
wyzsze normy dopuszczajg aby urzadzenia o krytycznej wysokosci upadku do 1000mm byty montowane na nawierzchni naturalnej-
darn/gleba, a takze dopuszczajg zachodzenie na siebie powierzchni upadku, za wyjatkiem powierzchni upadku urzgdzen dynamicznych
z inercjg ruchu i ruchem wymuszonym ( pkt. 4.2.8.2.5).

[1] tawka z oparciem, drewniana na stelazu metalowym, wraz z transportem i montazem, 1 szt.

[2] Kosz na $miecie wraz z transportem i montazem, 1 szt.

[3] Bujak tandem duo, wraz z transportem i montazem, 1 szt.

[4] Bujak straz pozarna z transportem i montazem, 1 szt.

[5] Zestaw zabawowy, wraz z transportemi montazem, 1 szt.

[6] Hustawka wahadtowa pojedyncza z siedziskiem ,deseczka gumowa” dla dzieci starszych, wraz z transportem i montazem, 1 szt.
[7] Piaskownica z domkiem, wraz z transportem i montazem, 1 szt.

[8] Regulamin placu zabaw, wraz z dostawg i montazem, 1 szt.
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Czastary Przywory.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - analogia ha
d.1]0121-02 M
kalk. wlasna
200.00*0.0001 ha 0.020
RAZEM 0.020
2 nawierzchnia bezpieczna
2|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.2|0307-02 1)  |tu lll)
2*8*0.3 m3 4.800
RAZEM 4.800
3 Utozenie folii ogrodowej z PVC w kolorze zielonym o wysokos$ci 20cm o diu- m
d.2|kalk. wlasna |gosci tacznaj 20mb
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4/KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni gruntowej piaskowych placéw i drég ogrodowych (kat. |m?2
d.2|0502-03 2)  |gruntu Ill grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 2 cm)
2*8+6.67 m?2 22.670
RAZEM 22.670
5/KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni gruntowej piaskowych placéw i drég ogrodowych (kat. |m?2
d.2|0502-052)  |gruntu Ill-IV - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszcze-
niu)
Krotnos¢ = 28
2*8+6.67 m?2 22.670
RAZEM 22.670
3 Elementy matej architektury
6 kalkulacja [1] tawka z oparciem, drewniana na stelazu metalowym, wraz z transportem i | kpl.
d.3|wlasna montazem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 |kalkulacja [2] Kosz na $miecie wraz z transportem i montazem kpl.
d.3|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 kalkulacja [3] Bujak tandem duo, wraz z transportem i montazem kpl.
d.3|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|kalkulacja [4] Bujak straz pozarna z transportem i montazem kpl.
d.3|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 |kalkulacja [5] Zestaw zabawowy, wraz z transportemi montazem kpl.
d.3|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 [6] Hustawka wahadtowa pojedyncza z siedziskiem ,deseczka gumowa” dla kpl.
d.3|kalk. wlasna |dzieci starszych, wraz z transportem i montazem, 1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 [7] Piaskownica z domkiem, wraz z transportem i montazem kpl.
d.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 [7] Regulamin placu zabaw, wraz z dostawg i montazem kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Roboty porzadkowe
14 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-ll| m?2
d.4/0505-01 1
217.33 m?2 217.330
RAZEM 217.330
5 Ksztaltowanie terenéw zielonych
15|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia ha
d.5|0404-02 2)
217.33*0.0001 ha 0.022
RAZEM 0.022
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1]/ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
2|Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
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