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SPIS RYSUNKOW

[1] Zagospodarowanie terenu, rys. A-1 w skali 1:1000
[2] Szczegotowe zagospodarowanie terenu, rys. A-2 w skali 1:100

SPIS ZALACZNIKOW

[1] Uprawnienia projektowe oraz aktualne zaswiadczenie z Izby Inzynierow Budownictwa

[2] Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi

przepisami



1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu zagospodarowania terenu sg :

o Zlecenie Zamawiajacego

. wizja lokalna w terenie i1 inwentaryzacja terenu wykonana w maju 2015
o obowigzujace przepisy i normy budowlane

2. Przedmiot inwestycji

2.1. Stan prawny terenu

Pracami projektowymi objeta jest dzialka oznaczona numerem 469, ktora stanowi wiasnosé
Inwestora. Teren objety inwestycja, ujety jest w obowiazujacym Studium Uwarunkowan i
Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czastary jako R2, przeznaczony pod tereny
rolne o réznej skali przydatnosci rolniczej, na ktorych dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykorzystania
terenu na cele inne niz gospodarka rolna, wynikajace z potrzeb Gminy. Planowana inwestycja jest
zgodna z powyzszego Studium, nie zmienia funkcji terenu. Niniejsza inwestycja nie wywiera
negatywnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wod podziemnych.

2.2. Badania gruntowo- wodne na terenie objetym Inwestycja

Warunki gruntowe na terenie objetym Inwestycjg uznano za proste, nie istnieje zatem koniecznos¢
opracowania ekspertyzy geotechnicznej

2.3. Ochrona Konserwatorska
Teren objety opracowaniem nie jest objety zadng z form ochrony Konserwatorskiej

2.4. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na przedmiotowa
Inwestycje
Brak wplywu eksploatacji gorniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.

2.5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz.
1397) oraz szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, przedmiotowa inwestycja:

- nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na §rodowisko;

- nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.
W  zwigzku z powyzszym nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko, ani tez uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia

2.5.1. Oddzialywanie na srodowiskowo

Projektowane elementy nie bgda powodowaly naruszenia interesow osob trzecich, a w
szczegbdlnosci uciazliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i
promieniowanie, a takze przez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska - nie powoduje
emisji, ktora jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu §rodowiska, nie powoduje szkody w
dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych $rodowiska i nie koliduje z innymi,
uzasadnionymi sposobami korzystania ze srodowiska.



Przedmiotowa inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwos$ci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw lacznosci oraz
dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Sposéb wykorzystania terenu nie bedzie powodowat réwniez przekroczenia standardéw jakosci
srodowiska poza granicami terenu stanowigcego wlasnos$¢ Inwestora.

W  wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastgpnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje si¢ zachwiania réwnowagi §rodowiska naturalnego. Zachowane zostang wszystkie
warunki dotyczace dziatan ochronnych 1 minimalizujacych oddziatywanie na $rodowisko
przedmiotowej inwestycji. Stan S$rodowiska przyrodniczego po realizacji inwestycji ulegnie
poprawie

2.5.2. Szata roslinna

Wszystkie istniejgce  nasadzenia nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Jesli w ich poblizu
prowadzone sg wykopy, to $ciany badz skarpy wykopow nalezy zabezpieczy¢ tkaning jutowa, aby
zapobiec nadmiernemu ich przesychaniu. Dodatkowo ro$liny muszg by¢ podlewane, aby
utrzyma¢ nalezyte uwilgotnienie strefy korzeniowej. Grupy krzewdw nalezy zabezpieczaé
siatkami z tworzyw sztucznych instalowanymi na palikach tak, aby tworzyty form¢ ogrodzenia,
ktorego wysoko$¢ powinna by¢ rowna badz wyzsza od wysokosci krzewdéw. Pnie drzew nalezy
zabezpiecza¢ okalajagc je przy pomocy desek polaczonych drutem =z wykorzystaniem
elementow dystansowych — deski nie mogg przylega¢ bezposrednio do kory. Elementami
dystansowymi mogg by¢ elastyczne rury drenarskie zamocowane po wewngtrznej stronie
desek. Niedopuszczalne jest mocowanie zabezpieczen do pnia przy pomocy gwozdzi badZ innych
technik powodujacych uszkodzenia roslin.

2.5.3. Sposadb postepowania z odpadami

Materiaty pochodzace z rozbiorek i odpady powstate w trakcie robdt zostang usunigte,
wywiezione ipoddane utylizacji na koszt Wykonawcy. Ziemia z wykopow postuzy do
wyrdéwnania terenu — po jego rozplantowaniu konieczne bgdzie roztozenie warstwy humusu i
zatozenie nowego trawnika.

2.6. Zakres opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie montazu urzadzen matej architektury.

3. Stan istniejacy

3.1. Polozenie

Teren objety opracowaniem potozony jest w Przyworach na dzialce nr 469, wg rys A-1. Na dzialce
istnieje zabudowa jednokondygnacyjna, petnigca funkcj¢ remizy strazackiej wraz z zapleczem
technicznym.

3.2. Uksztaltowanie

Teren podlegajacy Inwestycji, jest ptaski w ksztalcie zblizonym do prostokata, z minimalnym
spadkiem w kierunku potudniowym. Teren sgsiaduje z terenami zabudowy jednorodzinnej,
terenami rolnymi oraz terenami drég lokalnych. Wejscie na tplac zabaw od stron potudniowe;.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( z pozniejszymi
zmianami), w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, urzadzenia projektowanego placu zabaw znajduja si¢ w odleglo$ci min. 10m od
miejsc gromadzenia odpadéw oraz okien budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi, a takze linii
rozgraliczajacych ulicy. Uksztaltowanie terenu zapewnia nastonecznienie przez co najmniej 4
godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzes$nia) w godzinach 10.00-16.00.



3.3. Uzbrojenie terenu.

Przez teren dziatki przebiegaja linie sieci wodociggowych i energetycznych eN. Projektowane
zagospodarowanie, zakres robot ziemnych a takze rozmieszczenie fundamentéw urzadzen malej
architektury, nie powoduje kolizji z istniejgca infrastrukturg oraz zachowuje wymagang otuling
sieci.

3.4. Istniejaca zielen.

Teren w cato$ci pokryty nawierzchnig trawiasta w dobrym stanie technicznym. Od strony
zachodniej 1 potnocnej, obsadzony szpalerem kilkudziusigcioletnich drzew li§ciastych: Lip
drobnolistnych, o obwodzie pni ok. 120-140cm, wysokoci ok. 8m i $rednicy korony ok. 6m.
Drzewa pielggnowane, w dobrym stanie, poza zakresem opracowania.

3.5. Stan projektowany

3.6. Zalozenia programowe

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako teren rekreacyjny
towarzyszacy remizie strazackiej, wyposazony w urzadzenia matej architektury: elementy placu
zabaw, tawke, kosz na $miecie, regulamin, a takZze nawierzchni¢ bezpieczna zgodng z EN 1176 1
EN 1177.

3.7. Bilans terenu

— powierzchnia dziatki 1440,00m*=100,00%
— powierzchnia obszary opracowania 240,00m?

— nawierzchnia piaskowa ( projektowana ) 22,67Tm*=1,57%
— powierzchnia zabudowy ( istniejaca ) 190,50m*=13,23%
— powierzchnia nawierzchnia utwardzonych 73,00m*=5,07%
— nawierzchnia trawiasta ( istniejgca ): pow. biologicznie czynna 1153,83m*=80,13%

w tym przeznaczona do odtworzenia powykonaniu rob6t budowlanych 217,33m?

3.8. Plantowanie, nawierzchnia bezpieczna piaskowa

Przewiduje si¢ zniwelowanie terenu pod przyszte nawierzchnie bezpieczne: trawiasta i piaskowa.
Teren przeznaczony na nawierzchnie bezpieczne piaskowe (16m?) zostanie wykorytowany na
glebokos¢ 30cm oraz zaggszczony. Korytowanie nalezy przeprowadzi¢ recznie, tak by nie
uszkodzi¢ korzeni sgsiednich drzew. Nawierzchnia zostanie utworzona z piasku rzecznego o
grubosci ziaren 0,2 do 2 mm bez czastek ilow 1 glin, o warstwie grubosci 30cm 1 powierzchni
tacznej 16m?. Obrzeze nawierzchni stanowi¢ bedzie folia ogrodowa z tworzywa PVC w kolorze
zielonym o wysokos$ci 20cm 1 tacznej dtugosci 20mb

Po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych teren nalezy rozplantowaé (wykorzystujac
humus pozyskany podczas korytowania). Istniejgca nawierzchni¢ w miejscach ubytku darni nalezy
obsia¢ trawg. Teren nalezy oczys$ci¢ z kamieni 1 materialdow budowlanych.

3.9. Nasadzenia

W  miejscach zniszczonych podczas prowadzenia robot budowlanych, nalezy odtworzy¢
trawnikizgodnie z nastepujagcymi wymogami:

* podtoze pod trawnik musi stanowi¢ warstwa ziemi urodzajnej, wymieszanej z piaskiem
rzecznym plukanym (stosunek 4:1) - minimalna grubo$¢ warstwy: 15 cm. Gleba nie moze
posiadaé zanieczyszczen oraz kamieni i1 korzeni ro$lin. Podlozu nalezy nada¢ spadek zgodny w
uksztattowaniem terenu, aby umozliwi¢ odprowadzenie nadmiaru wody;

* nalezy wykorzystywa¢ mieszanke nasion przygotowang z odpowiednich gatunkéw, ktore
gwarantuja wysoka odporno$¢ na intensywne uzytkowanie - dopuszcza si¢ stosowanie



gotowych mieszanek z przeznaczeniem na place zabaw badz boiska sportowe, np.: Kostrzewa
trzcinowa ASTERIX - 45%, Kostrzewa czerwona ADIO — 10%, Zycica trwata NUI — 40%,
Wiechlina takowa BILA — 5%;

» w celu zapewnienia nalezytej gestosci trawy nalezy wysiewac3,5 kg mieszanki na ar;

* po zakonczeniu obsiewu powierzchni nalezy przykry¢ nasiona warstwa humusu o grubosci okoto
1-2 cm 1 obficie podlac;

» w okresie kietkowania i wschodzenia trawy nalezy dba¢ o wlasciwe uwilgotnienie gleby.

3.10. Wyposazenie

Projektuje si¢ wyposazenie terenu w urzadzenia matej architektury.

Wyposazenie winno spelnia¢ wymagania norm EN-1176 i EN-1177, oraz posiadac¢ stosowne certyfikaty
wydane przez niezalezne instytuty certyfikacyjne. Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne pod
warunkiem zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, funkcjonalnych, materialowych,
gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczenstwa i gwarancji minimum zgodnych z
elementami wskazanymi w projekcie. Dopuszcza si¢ 3% odchylenia pod wzgledem wymiaréw
pozostatych elementéw, pod warunkiem, ze zmieszczg si¢ w obrebie projektowanych stref bezpieczenstwa i
nawierzchni elastycznych. Przed zastosowaniem rozwiazan réwnowaznych, na etapie skladania ofert
na wykonanie robét budowlanych, nalezy uzyska¢ ich akceptacje u Zamawiajacego i Projektanta.
Akceptacja dokonywana bedzie na podstawie dolaczonych przez oferentéw kart technicznych i kopii
certyfikatéw proponowanych urzadzen. W przypadku stosowania zestawow zabawowych objetych
certyfikatem na system modulowy, pozwalajacy na urozmaicone konfiguracje zestawéw, nalezy
dolaczyé zestawienie poszczegélnych elementéow objetych certyfikatem wraz z podaniem ich
wymiarow i charakterystyki materialowej.

Elementy rozmieszczono w terenie wykorzystujac wytyczne producentow oraz jego najlepsze cechy i warunki
naturalne, a takze kierujac si¢ zasada maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym
zachowaniem stref bezpieczenstwa i wysokosci upadku dla poszczegolnych urzadzen podanych przez ich producenta.
Wymaga si¢, aby montaz urzadzen wykonywata firma produkujaca lub posiadajaca zezwolenie producenta na montaz
danego urzadzenia, tak by zachowano stosowne gwarancje i  zapewniono prawidlowy odbidr techniczny i
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

Rozmieszczenie urzadzen oraz ich posadowienie na réznych rodzajach nawierzchni zostalo zaprojektowane
zgodnie z wymaganiami obowiazujacych norm EN-1176 i EN-1177, a w szczego6lnosci z pkt. 4.2.8 i F 3.3 normy
EN-1176 i z tablica D1, D2 normy EN-1177. Powyzsze normy dopuszczaja aby urzadzenia o krytycznej
wysokos$ci upadku do 1000mm byly montowane na nawierzchni naturalnej- darn/gleba, a takze dopuszczaja
zachodzenie na siebie powierzchni upadku, za wyjatkiem powierzchni upadku urzadzen dynamicznych z
inercja ruchu i ruchem wymuszonym ( pkt. 4.2.8.2.5).



[1] Lawka z oparciem, drewniana na stelazu metalowym, wraz z transportem i montazem, 1 szt.

Dane urzadzenia K

Diugosé 1,60 m

Szerokosc¢ 0,56 m

Wysokosé 0,82 m
S
u
~

specyfikacja materialowa:
- konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo- profil 40x40mm,
- wszystkie sruby, wkrety zabezpieczone kolorowymi plastikowymi kapslami,
- deski i oparcia dgbowe zabezpieczone przeciwgrzybicznie, oraz malowane dwukrotnie lakierobejca
- kotwienie na glebokos$ci max. 60cm

[2] Kosz na $miecie wraz z transportem i montazem, 1 szt.

wymiary charakterystyczne:

- wysokos$¢ min. 0,95cm

- §rednica min. 30cm x

- poj. kosza min. 301 I e G5 I

specyfikacja materialowa:
- konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo,

- wszystkie $ruby, wkrety zabezpieczone przed skaleczenien
- kosz zabezpieczony od gory daszkiem
—kotwienie na gleboko$ci max. 60cm




[3] Bujak tandem duo, wraz z transportem i montazem, 1 szt.

Dane urzgdzenia

Strefa bezpieczenstwa 14,00 m’
Dtugosé 1,40 m
Szerokos¢ 1,20 m
Wysoko$¢ catkowita 0,80 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,51 m
Przedziat wiekowy 1-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN [1176-1:2009
Dostepnosc czesci zamiennych Tak

Masa najciezszej czesci [kg] 55

Wymiar najwiekszej czesci [cm] |142x126x121

Przestrzen minimalna

<« — 440 —»
Q {
N

u..

’

1:150

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Seria spring - stworzone z dbatoscig o najdrobniejsze szczegoty, dzigki temu nasze bujaki sg nie tylko
bezpieczne ale tez wyjgtkowo atrakcyjne wizualnie. Intensywne barwy i przyjazne ksztatty spodobajg sie
kazdemu matemu odkrywcy. Trwatos¢ produktom tej serii zapewnia zastosowanie przy produkcji wyjatkowo
odpornych na warunki atmosferyczne materiatow

.

stalowa sprezyna 20 mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo x 2 szt.
siedzisko oraz pozostate elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkow
atmosferycznych;
brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych
czesci ciata;
wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo;
uchwyty i podndzki ergonomiczne i kolorowe,z wytrzymatego materiatu;
Ze wzgledu na wysoko$¢ swobodnego upadku urzadzenia 0613 norma PN-

EN 1176-1:2009 dopuszcza nastgpujace nawierzchnie amortyzujace
upadek. W przypadku materialu sypkiego nalezy uzupelnia¢ jego poziom,

konserwacja materiatdbw syntetycznych jest wymagana wg. instrukci
DODATKOWE UWAGI producenta. "Wymiary fundamentowania opisane sa w instrukcji montazu;
- urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke Ml | Opisimm) | e i
akredytowana; ——— 1,2
- kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 40 cm; wora | Wislkoss ziama s
; . i : od 20 do 80
« urzgdzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw; wory | Welkost ziarna pom ;

5do30 3

Wielkosé ziarna
od02do2
i Wielko$¢ ziarna

Zwir ey 300

Piasek 300

P [T (R0 P P
N N NININ

Materialy | Atestowane dla wys

syntetyczne | Swobodnego upadku
= 510




[4] Bujak straz pozarna z transportem i montazem, 1 szt.

Dane urzgdzenia

Strefa bezpieczenstwa 11,10 m*
Diugosé 0,80 m

Szerokosc 0,45m

Wysoko$¢ catkowita 0,80 m

Wysokos¢ swobodnego upadku < 0,60 m

Przedziat wiekowy 1-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN |1176-1:2009

Przestrzen minimalna

— 380 -

s
)

1:150

—_— e ——

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Seria spring - stworzona z dbatoscig o najdrobniejsze szczegoty, dzieki temu nasze bujaki sg nie tylko
bezpieczne ale tez wyjatkowo atrakcyjne wizualnie. Intensywne barwy i przyjazne ksztatty spodobajg sie
kazdemu matemu odkrywcy. Trwatos¢ produktom tej serii zapewnia zastosowanie przy produkcji wyjgtkowo
odpornych na warunki atmosferyczne materiatow

stalowa sprezyna 20 mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo;

siedzisko oraz pozostate elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych;

brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych
czesci ciala;
wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

Ze wzgledu na wysoko$¢ swobodnegoe upadku
urzgdzenia 0605 norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza
nastepujgce nawierzchnie amortyzujace upadek. W
przypadku materialu sypkiego nalezy uzupelnia¢ jego
poziom, konserwacjia materiatow syntetycznych jest

wymagana wg. instrukcji producenta.
DODATKOWE UWAGI e E—
urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana; - mipimaln rd
kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm; 2 e
urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw; ko 0d 20 do 80 i
Wiéry Wielkos¢ ziarna 300
od 5 do 30
piasa | [|/iKeE e 300
B | et |
Materialy Atestowane dla wys.
syntetyczne | Swobodnego upadku
< 600




[5] Zestaw zabawowy, wraz z transportemi montazem, 1 szt.

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 25,00 m’
Dlugosé 2,84 m
Szerokosé 2,04 m
Wysokos¢ catkowita 2,80 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,90 m
Przedziat wiekowy 3-14 lat

Produkt zgodny z norma PN-EN |1176-1:2009

Masa najciezszej czesci [kg] 90
Wymiar najwiekszej czesci [cm] | 88x335x88
Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak

Przestrzen minimalna
634,00

284,00

507,00
204,00

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

s,
ELEMENTY SKLADOWE
zjezdzalnia 1 szt.
wieza 1 szt.
Scianka wspinaczkowa 1 szt.
drabinka tukowa 1 szt.
zjazd strazacki 1 szt.

Seria steel - wielofunkcyjne urzgdzenia zabawowe, o nowoczesnej stylistyce. Trwate, wandaloodporne,
bezpieczne. Ziozone z rdznorodnych elementéw zabawowych, ktdrych zadaniem poza stworzeniem
nieograniczonych mozliwosci zabawy jest stymulowanie jak najwiekszej partii grup miegniowych

« konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i

malowana proszkowo;

» ostonki wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
- platforma kwadratowa z antyposlizgowej, trwatej wodoodpornej piyty;

« wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

« brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych

czesci ciata;

» gumowe bezpieczne zaslepki na gorze konstrukgji;

- stalowe liny w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego;
« zjezdzalnia ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych ptyt HDPE

DODATKOWE UWAGI

» urzgdzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke

akredytowana;

= kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60 cm;
« urzgdzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;
+ zjezdzalnia nie powinna by¢ usytuowana w kierunku potudniowym;

Ze wzgledu na wysokos¢ swobodnego upadku urzadzenia 0212 norma PN-
EN 1176-1:2009 dopuszcza nastgpujgce nawierzchnie amortyzujace
upadek. W przypadku materialu sypkiego nalezy uzupeiniac jego poziom,
konserwacja materialow syntetycznych jest wymagana wg. instrukcji

producenta. "Wymiary fundamentowania opisane sa w instrukcji montazu;

E B Grubos¢ warst
Materiat Opis [mm)] minimalna [mr\:‘v]y

“Wymiary

fundamentowania

Darfi/gleba

AB.C

Wielkos¢ ziarna 300

Ko od 20 do 80

AC

Wielkos¢ ziarma 300

widry od 5 do 30

AC

. Wielkos¢ ziarna
Piasek 0d 0.2 do 2 300

AC

Wielkos¢ ziarna 300

24 0d2do 8

AC

Materialy | Atestowane dia wys.
syntetyczne | swobodnego upadku
= 900

AB,C
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[6]

starszych, wraz z transportem i montazem, 1 szt.

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 13,10 m* o
Diugosc 1,95 m ‘
Szerokosc 1,95 m

Wysoko$¢ catkowita 2,40 m

Wysokos¢ swobodnego upadku 1,30 m

Przedziat wiekowy 3-12 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN [1176-1:2009

Dostepnos$¢ czesci zamiennych Tak

Masa najciezszej czesci [kg] 19

Wymiar najwiekszej czesci [cm] 300x8x8

Przestrzen minimalna

>

7,50 >

<+ 1,75 4]
«— 1,95 —»

1:100

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Seria swing - bogata oferta hustawek cieszgcych sie najwiekszg popularnoscig wsréd dzieci na placach zabaw.
Wygodne, bezpieczne siedziska zaréwno dla maluchéw od 3 roku zycia jak i starszych dzieci osadzone na
trwatej konstrukgji stuzy¢ im bedzie przez dtugie lata. Hustawki swing uczg maluchy utrzymania réwnowagi,
uspokajajg a co najwazniejsze sprawiajg im duzg radosé.

.

DODATKOWE UWAGI

a

3

—

konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i  malowana proszkowo;
brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych

czesci ciata;

wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na goérze konstrukgciji;
zawiesia ze stali nierdzewnej;

tancuch kalibrowany uniemozliwiajgcy zakleszczenie palcow;
wytrzymate atestowane siedzisko;

Hustawka wahadlowa pojedyncza z siedziskiem ,,deseczka gumowa” dla dzieci

Ze wzgledu na wysokos¢ swobodnego upadku urzadzenia 0504 norma PN-
EN 1176-1:2009 dopuszcza nastepujgce nawierzchnie amortyzujgce
upadek. W przypadku materialu sypkiego nalezy uzupelnia¢ jego poziom,

konserwacja materialow syntetycznych jest wymagana wg. instrukgji
producenta. “Wymiary fundamentowania opisane sg w instrukcji montazu;

urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke Materisl | Opisfrm] | Cuoscwershal ey e
kredytqwgnq; : : =+ Kora | Wiehotézama 300 AC
kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60 cm; Wiy | Widlkost zama o AC
. . . O lo il
urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw; Poer | Wielkosé ziama = AC
0d 0,2 do 2 )
Zuir Wiclhode rlama 300 A, C
] SR AB,C
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[71 Piaskownica z domkiem, wraz z transportem i montazem, 1 szt.

Dane urzgdzenia

Strefa bezpieczenstwa 32,50 m*
Dtugosé 3,25 m
Szerokos¢ 2,51m
Wysokos¢ catkowita 1,60 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,32 m
Przedziat wiekowy 1-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN [1176-1:2009
Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak
Masa najciezszej czesci [kg] 11
Wymiar najwigkszej czesci [cm] | 205x15x15

Przestrzen minimalna

+—— 6;25———»
— 325 —¥

7

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1:150

Seria solo - pojedyncze urzgdzenia stanowigce nieodzowne uzupetnienie gtdwnego wyposazenia placu
zabaw. Gry, akcesoria dydaktyczne, piaskownice, domki, wagoniki — niezwykle atrakcyjne dla dzieci elementy
stanowigce nieograniczone zrodto radosci i zabawy, ale roéwniez inspirujgce je do kreatywnego myslenia,
rozwijajgce ich umiejetnosci motoryczne i sensoryczne, takze emocjonalne i poznawcze. Starannie
przemyslane wzory, kolory i detale zyskajg aprobate najbardziej wymagajgcych maluchow.

« konstrukcja stal cynkowana i malowana proszkowo;

« scianki, siedziska oraz boki domku z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkow

atmosferycznych;

« wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
- daszek z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych wraz z

przezroczystym okienkiem;
« element edukacyjny:labirynt;

DODATKOWE UWAGI

= urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke
akredytowana;

« kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 50 cm;

« urzgdzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

Ze wzgledu na wysokosé swobodnego upadku urzadzenia 0803 norma PN-
EN 1176-1:2009 dopuszcza nastgpujgce nawierzchnie amortyzujace
upadek. W przypadku materialu sypkiego nalezy uzupeinia¢ jego poziom,
konserwacja materialow syntetycznych jest wymagana wg. instrukcji
producenta. *“Wymiary fundamentowania cpisane sg winstrukcji montazu,

Grubosc warstwy

= . “Wymiary
Material Opis [mm] minimalna [mm] | fundamentowania
Dari/gleba A
Wielkost ziamna
Kom 0d 20do 80 300 A
N Wielkos¢ ziarna
Nvory od 5 do 30 20 A
i Wielkos¢ ziarna
Fiasok 0d0.2do 2 a0 A
i Wielkos¢ ziarna
il od2do8 o0 A
Materialy | Atestowane dia wys.
syntetyczne | Swobednego upadku A
= 320
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[8] Regulamin placu zabaw, wraz z dostawg i montazem, 1 szt.

wymiary charakterystyczne: emmmw erce Zai .
r 7 . =
- wysoko$¢ min. 1,70cm : Ll

- tablica min. 50x70cm b st

specyfikacja materialowa:

- konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo- stup
80x80mm, e e T

- wszystkie $ruby, wkrety zabezpieczone kolorowymi plastikowymi i
kapslami,

- tablica stalowa o wymiarach min. 50x70cm

- kotwienie na glebokos$ci max. 60cm

i snance porsacFi piace
2 2o sl calims 1, matarrALAR
reh s abawsyeh maledy #dpeat 1gedne 3

Sabycam

Urzadzenie musi posiada¢é certyfikat wydany przez jednostke
certyfikujaca akredytowang przez PCA

3.11. Inne uwagi.

Przedmiotowa inwestycje¢ nalezy realizowaé zgodnie z projektem, zasadami

sztuki budowlanej oraz przepisami techniczno- budowlanymi. W przypadku

wystgpowania informacji rozbieznych zamieszczonych w poszczegdlnych

sktadnikach dokumentacji projektowej nalezy o zaistniatych rozbiezno$ciach

poinformowa¢ inspektora nadzoru oraz projektanta celem dokonania

stosownych wyjasnien. W przypadku wystepowania rozbieznosci w zakresie

nieistotnych informacji, ktére nie maja wplywu na warunki podstawowe odnoszace si¢ do bezpieczenstwa
uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji, waloréw uzytkowych i estetycznych, nalezy kierowaé si¢ zasada wyboru
technologii, rozwigzan materialowych o wyzszych parametrach zapewniajacych wyzsza jakos¢ ushugi. Ujawnione w
projekcie ewentualne pomyiki i bledy, wykryte w trakcie realizacji robot budowlanych, nalezy bezwzglednie zgtaszac
projektantowi w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione bledy nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do nieprawidtowego wykonania i realizacji robot budowlanych, ktore sa
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi. Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane
zgodnie z rezimem technologicznym, okre§lonym przez producentdw i dostawcow poszczegdlnych wyrobow
budowlanych, systemow technologicznych, elementéw, produktow i urzadzen. Wszystkie roboty budowlane nalezy
wykonywac¢ pod $cistym nadzorem os6b uprawnionych do wykonywania tych prac i robot. W trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego, moze pojawic¢ si¢ konieczno$¢ wykonania robot budowlanych nie przewidzianych w zakresie
dokumentacji projektowej, ktorych pominigcie bedzie miato istotny wplyw na trwato$¢ i poprawnos$¢ wykonania robot
w kontekscie spelnienia warunkéw podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego poinformowania inspektora nadzoru i projektanta w celu
ustalenia sposobu postgpowania, technologii i okreslenia niezbgdnego zakresu robot budowlanych. Koszty i sposoéb
rozliczenia wyzej wymienionych robot zostang uregulowane w ramach umowy podpisanej miedzy Wykonawca a
Zamawiajacym. Je$li umowa nie precyzuje tego zagadnienia, nalezy przyja¢, ze warto$¢ wynagrodzenia
zaproponowana przez Wykonawce na etapie oferty przetargowej jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych realizacja przedmiotu Umowy. Wszystkie
wyroby budowlane, wyroby indywidualne, elementy i urzadzenia zastosowane przy budowie obiektu powinny
posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane przepisami prawa, w tym wynikajace z ustawy o wyrobach
budowlanych, zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy
wszystkie zastosowane i wbudowane wyroby budowlane, wyroby indywidualne i urzadzenia posiadaja stosowne
dokumenty zezwalajace na ich uzycie spoczywa na kierowniku budowy oraz inspektorach nadzoru inwestorskiego. W
przypadku stwierdzenia w trakcie obmiarow kolizji z innymi elementami lub instalacjami nalezy fakt ten zglosié¢
kierownikowi budowy i zaproponowac rozwigzanie zamienne w porozumieniu z projektantem.

Opracowanie:

inz. Waclaw Stocinski
mgr inz. arch. Aleksander Satagacki
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3.12.

BIOZ - informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

FAZA OPR.: PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Budowa placu zabaw w Przyworach

ADRES: Przywory, 98-410 Przywory, dz. nr 469

INWESTOR: Gmina Czastary, ul. Wolnosci 29, 98-410 Czastary
PROJEKTANT: inz. Waclaw Stocinski, nr upr. 134/72/Wm

Podstawa prawna.

(1]
[2]
[3]
[4]
[3]

[6]

[7
[8]
[9]

Ustawa z dnia 7.07.1994: ,,Prawo budowlane”; Dz. U. 1995 nr.89, poz 415 (z p6z. zmianami),

Ustawa z dnia 26.06.1974 , Kodeks pracy” Dz. U. 141.24.74 (wraz z p6z. Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002: ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie”; Dz. U.2002 nr 75 poz. 690 (z pdzniejszymi zmianami - Dz. U.2003 nr 33 poz. 270),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”, Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 (tekst jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” , Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych”, Dz. U. 1999 Nr 80, poz. 912,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 ,, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych”, Dz. U. 2000 Nr 40, poz. 470,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 ,, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych
pracach transportowych”, Dz. U. 2000 Nr 26, poz. 313 (z pdzniejszymi zmianami: z 2000 r Nr 82, poz. 930),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 01.12.1990 ,,w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym”; Dz.U. z 1990 Nr 85 poz. 500
(z pdzniejszymi zmianami: z 1992 Nr 1, poz. 1, z 1998 Nr 105, poz. 658, z 2002 Nr 127, poz. 1091),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.1996 ,,w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom”; Dz.U. z 1996 Nr 114 poz. 545 (z
p6zniejszymi zmianami: z 2002 Nr 127, poz. 1092).
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow — przygotowanie terenu inwestycji, montaz elementdw matej
architektury, , plantowanie, oczyszczanie terenu, zalozenie trawnikow
2. Zakres 1 kolejno$¢ robot:
2.1. montaz elementéw matej architektury,
2.2. zalozenie trawnika, oczyszczenie terenu
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
3.1. teren jest zabudowany, zabudowg jednokondygnacyjna.
4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4.1. brak.
5.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
5.1. zagrozenie w czasie manewrowania sprze¢tem, pojazdami podczas wykonywania prac
ziemnych
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
6.1. pracownicy przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP obowigzujacych przy
wykonywaniu robot budowlanych.
7. Wskazanie §rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajagcych bezpieczng i1 sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen.
7.1. nie wystepuja strefy szczegodlnego zagrozenia

Zakres robdt budowlanych towarzyszacych realizacji niniejszego zamierzenia
projektowego obejmuje przypadki wyszczegdlnione w §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Planowane roboty musza by¢ wykonane z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i wedtug
zalecen konstruktora i kierownika budowy.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszystkich obowigzujacych przepisow
BHP i p.poz. W szczeg6lnosci nalezy przestrzega¢é wymagan zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. ,,W sprawie bezpieczefstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywaniu rob6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Kierownik budowy jest zobowigzany kazdorazowo dokona¢ instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do kolejnego etapu robot.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Aleksander Salagacki inz. Waclaw Stocinski
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ZALACZNIKI

Uprawnienia projektowe oraz aktualne zaswiadczenie z Izby Inzynierow
Budownictwa

e

T pREZYDIIM BADY NARODOWE) : ' e '
: . m. Wroclawla - _ Wroclew, dnia 14 kwiei—;_nia 19(?2 T
Wydzial Budowniciwa Urbanistyki : )

i Architektury we Wroclawiu

134/72/N 5 r

N!‘ ewid. uprawn.

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. I pkt. .2 i art. 20 ust. I ustawyz dnia 31 stycznia

rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzeénia 1962r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacyeh funkeje techniczne
w budownictwie powszechnpm (Dz. U. nr 53, poz. 266)

- Waclaw Aleksander SLOCIRNSKI
inZzynier budownictwa ladowego

"5 kwietnia 1934r. w Kielcach

urodzony dnia

OTRZYMUIJE

w specjalnosci konstrukcyjno inzynieryjnej

wszelkich obiektéw budowlanycli; projektdw insfalacji i urzadzef sani=

tarnych z wyjatkiem skomplikowanych urzgdzed i instalacji, oraz naste-

pujacych projektdw budowlanych architektonicznychs -

a/ wszelkich obiektdéw budowlanych inzynierskich, zaliczanych do budow-

nictwa powszechnego;

b/ obiektéw budowlanych o f)rostéj architekturze / § 1 ust;} /[

¢/ budynkéw przemyslowych o charakterze wylacznie produkcyjnym lub

skladowymy = = = = = = = = = m s mm e e - -

P D At
R TS

TR

Druk. P.Z.Dz. Gluchych W-w zam. 557/68 A4 nakl 3000
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DOLNOSLASKA

OKREGOWA
~ 1 Z B A
INZYNIEROW
RUBOMHICING: Wroctaw, dn. 28 1e-12-22
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani . Wactaw Aleksander Stocifiski

B TS RO T TN s s 5t s AR

miejsce zamieszkania ulZachodmaSTIG ...................................

jest cztonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ... DOS/B0O/3479/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia ... 2015-01-01 4 qpjg  2015-12-31

(pieczed i podpis Przewodniczacego Rady DOIlIB)

Termin waznosci niniejszego zaéwiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czlonkow”
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e Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany projektant o$wiadczam, ze Projekt Budowlany pt. ,,Budowa placu
zabaw w Przyworach” sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Ze wzgledu na specyfike oraz rodzaj prac budowlanych w procesie budowy jest wymagane
sporzadzenie placu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Kierownik budowy zobowigzany
jest do wykonania planu BIOZ na podstawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, uwzgledniajac specyfike projektowanego obiektu, ktéra jest dotaczona do
niniejszego opracowania.

(podpis i piecze¢ projektanta)
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