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Spiszalacznikéw

1- Oswiadczenie projektanta
2- Decyzja nadania uprawrie
3- lzba

Spis rysunkow

1- Plan zagospodarowania terenu 1:500

2- Profil podtwny 1:100/1:200

3- Schemat istnigrej przepompowni i spzarkowi

4- Schemat projektowanego zbiornika przepompowni



1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania stangwi
- zlecenie inwestora;
- plan zagospodarowania terenu - mapa do cel6vekiayych;
- wizja lokalna w terenie
- dokumentacja techniczna istrieych uradzen.

- obowhgzujace ustawy i rozpogrizenia oraz Polskie Normy.

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakresem opracowania ¢@hp:

- przebudow przepompowniciekoéw sanitarnych Ps6 wraz z staspezarki
- budowe odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- budowe odcinka kanalizacji ttocznej

- budowe dwoch studni kanalizacyjnych

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

W miejscowdci Czastary na dziatce 1280¢dacej wtasndcia osoby prywatnej, zlokalizowana jest
przepompownigciekdéw sanitarnych érednicy fi 1500mm i wysokai ok 4000 mm wykonana jako mono-
lityczny polimerobetonowy zbiornik z wtazemliwnym fi 800 mm klasy B125. Przepompownia wypasa
na jest w dwie zatapialne pompy ¢&lbekow KSB typ AMAREX KRTF 80-250/122UG-S sterowanida-
dem Moeller Easy 512 DC z zastosowaniem sond htatg@znych i uktadu ptywakowego. Caly ukilad ste-
rowniczy jak i zabezpieczgy umieszczoneasw szafie sterowniczej usytuowanej w begpadnim gsiedz-
twie. Dodatkowo przy przepompowni zamontowana fesholityczna studnia betonowa fi 1500mm i wyso-
kosci ok 2000 mm, w ktorej zamontowana jestegprka. Sterowanie i uktad zabezpiegegjznajduje s w
szafie sterowniczej przepompowni.

Do szafy sterowniczej doprowadzona jest energiktrglezna z sieci poprzez pragize energetyczne z
uktadem pomiarowo zabezpieczaym.

Do przepompowni trafigj scieki kanalizagj grawitacyjrm PCV 200, natomiast odprowadzarg -
przez wewgtrzne rurocigi DN 80 do cinieniowej kanalizacji sanitarnej PEDH 125.

Dodatkowo w sktad przepompowni wchadstopy sprzgajace, zawory zwrotne kulowe DN80, zasuwy
odcinajce DN8O, tacuchy i prowadnice do moria pomp oraz drabinka ztazowa.

Dokumentacja techniczna istnieacej przepompowni, elementéw armatury i automatyki oaz

schematy elektryczne zasilania, zabezpieczenia oraterowania, w odebnym opracowaniu , Instruk-

cia eksploatacji przepompownisciekéw PS” dostpne u Inwestora do waadu.

4  ZALO ZENIE PROJEKTOWE

W zwiazku z uzyskaniem prze Inwestora praw wigsndo dziatki w niedalekimasiedztwie i
zgtoszeniach roszczeniowych obecnegasuitaela dziatki. Zostata poglia decyzja o przeniesieniu catej
instalacji na dzialk 1279/4.



Inwestor dokonat tate w porozumieniu z lokalnym zaktadem energetyczpyreniesienia przgtza

elektrycznego.

5 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

Projektuje s3 zmiare lokalizacji przepompowni i spgarkowi z czsciowym odzyskiem istniegych
elementéw systemu.

Zaklada s zastosowanie nowego polimerobetonowego monoligganzbiornika przepompowni fi
1500 mm i wysokgci ok. 5300 mm. Zalecagivykonanie otworow technologicznych na budowie.

Natomiast caly ospegx hydrauliczno-mechaniczny, stegop-zasilajcy i zabezpieczagy oraz
zwienczenie zbiornika naky przemontowé z istniepcej przepompowni. Niezilne leda dodatkowo
czynndci zwigzane z cgciowa przeréblg niektorych elementow, w zaiku ze zmiaa gabarytéw
przepompowni. Dopasowanie drabiny i pomostu robgazerzerobka wewstrznych rurocigéw ttocznych
stalowych.

Dotychczasowy zbiornik po demoutaarmatury i pomp naky czesciowo rozebréi zasypa.

Obecnie przepompownia odpowietrzana jest kominkaemtylacyjnymi. W trakcie monza nowego
zbiornika, naley przewidzi€é mozliwos¢ ewentualnego piejszego montar wentylacji z absorpgj
zapachow (filtr wglowy lub biofiltr).

W przypadku stacji sprarki zaklada si catkowity odzysk wszystkich elementowaetnie ze
zbiornikiem.

W zakres inwestycji wchodzi ta& rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjfizj80 m(PCV 250
SN8L=17,80m i TS 250 SDR11 — L= 55 noraz ttocznej73,00 m (TS 125 SDR11Jo nowej
lokalizacji przepompowni. Budoywdwoch studni kanalizacyjnydh1000 zwienczonychzeliwnymi wtazami
teleskopowymi fi 600 - 5 h= 3300mm i h=4300mmpetonowych lub z tw. sztucznego, na nowej trasie
kolektora grawitacyjnego i w miejscu wpia w istniejca siet, zgodnie z PZT.

Wiaczenie nowego kolektora ttocznego w istgigj z zastosowaniem typowych ksztattek systemowych.

UWAGA: W zwi gzku z utrudnionym dostepem do istniefcej infrastruktury zaleca sie przed
przystapieniem do zasadniczych prac i zaméwieelementow przeprowadzenie wykopow kontrolnych w
celu weryfikacji prawidtowo $ci projektowanych rzednych posadowienia waczenia w istniepca Siet i
ewentualnej korekty zat@en w porozumieniu z projektantem.

W zwigzku z faktem, 2 nowa trasa ruroggOéw przebiega przez zagospodarowanygaskv teren z

istniejgcg infrastruktug podziemn, wykonanie nowych kolektorow projektujee smetoda przewiertu

sterowanego z przeprowadzeniem dwdéch kolektoréw we@dnym przewiercie ok. 53,00 nmoraz wykopu

otwartego szalowanego. Do przewiertu projektuje zastosowanie rur typu Wavin TS . Jest to
wspotwyttaczana rura, w ktorej warstwy ochronne ary&ne s z tworzywa sztucznego PE 100 RC XSC 50.
W przewiercie sterowanym nie ma potrzeby stosowamiachronnych

Montaz studni kanalizacyjnych jak i zbiornikbw przepompow sprezarkowni w wykopie otwartym
szalowanym.

W zakres rob6ét elektrycznych wchodzi demarntponowny monta uktadu zasilajco-sterujacego oraz

podpkcie do zalicznikowej instalacji elektrycznej wraniezlgdnymi pomiarami i prébami.



6 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W s$wietle rozpoznania warunkow gruntowych. Na terénigestyciji wysépuja grunty kat. lll i IV oraz
poziom wody gruntowej ok., 3.0m. Dlatego przewidsigekonieczné¢ stosowania grodzic.

Na czas rob6t ziemnych zyianych z budow przepompowni nalg przewidzi€ obnizenie poziomu
wod gruntowych za poma@czestawu igtofiltrow oraz pomp powierzchniowych, ngmowania wody z
wykopu.

W przypadku wysipienia w wykopie gruntéw niedoych w poziomie posadowienia przepompowni i
studni, naley je wymient na grunt nény do gtbokasci 30 cm poniej planowanego poziomu posadowienia

podiaza betonowego pod zbiornik lub pod ptytindamentow.

7 INFORMACJA BIOZ

Opracowana na podstawie Rozpmizenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w
sprawie informacji dotyecej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea |
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126)
1. Informacje podstawowe:
ZMIANA LOKALIZACJI PRZEPOMPOWNI  SCIEKOW Ps6 w msc. CZASTARY.
Inwestor Gmina Czastry, ul. Wolég 29 , 98-410 Czastary £6dzkie
Projektant: mgr i Marcin Gorski
2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego kakejnGé realizacji poszczegélinych
obiektow
Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowo-oloekt.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki ltdnte ktére mogstwarza zagraenie
bezpieczéstwa zdrowia i ludzi

W zakresie budowy wodemgu elementami stwarzgjymi zagraenie dla ludzi mog by¢ wykopy
liniowe lub jamiste, wykonywane vasiedztwie czynnej drogi powiatowej.
4. Wskazanie dotyegxe przewidywanych zagten wystpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace ska i rodzaj zagreen oraz miejsce i czas ich wygbwania

Nalezy zaznaczy, ze wszystkie roboty budowlano-montave dotyczace budowy wodoggu obgte
niniejszym projektem,gsoparte na rozwzaniach prostych, powszechnie znanych i stosowargygonadto
przewidywany zakres otwartego frontu robdétdhie ograniczony i umiejscowiony lokalnie. Do
najistotniejszych zageen dla bezpiecagstwa ludzi, nalgy zaliczy koniecznéé prowadzenia rob6t na
terenie obecnie ¢zciowo uradzonym i zagospodarowanym a w szczegéinprace w pasie drogowym.
5. Wskazania sposobu prowadzenia instraktaracownikdw przed przygtieniem do realizaciji
robét szczegolnie niebezpiecznych

W stosunku do zakresu robét etgich przedmiotowym projektem, nie przewiduje stosowania
specjalnych wymagdainnych, ni te ktore zawartegsw aktualnie obowgzujacych instrukcjach bramowych i
przepisach BHP.

Podczas catlego procesu inwestycyjnego ayalstosowd odpowiednie procedury zawarte we

wiasciwych i aktualnie obowdzujacych przepisach. Instruktgracownikow powinien by



przeprowadzony stosownie do tych przepisow, wzrakei od brar, z ktérymi wykonawca
zobowgzany jest si zapozna Wyszczegolnienie odpowiednich obawijacych przepisow podano w opisie
do projektu budowlanego. Wykonawca robét zob@any jest stosowawszystkie obowgzujace przepisy w
danym zakresie robét, niezatee od przepisow cytowanych w projekcie budowlanymgodnieniach.

6. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieggth niebezpieczestwom

wynikajacym z wykonywania w strefach szczegélnego zagm@a zdrowia lub w ichgsiedztwie,

w tym zapewniajcych bezpieczni sprawr, komunikacg, umazliwiajacs ewakuag} na

wypadek paaru, awarii i innych zagten

- wszelkiesrodki zapobiegawcze podczas robot gainych z realizagj kanalizacji musgby¢ zgodne z

wiasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduije adstpstwa od tych przepiséw, ani nie ustala

sie niniejszym specjalnych wymafyanie obgtych przepisami. Dotyczy to w szczegd@ob robdét
zwigzanych z wykonaniem préb, dla ktérych odpowiednigmagania zawarteasw przepisach
cytowanych w projekcie budowlanym oraz klauzulazbadniagcych wiaciwych instrukcji.

— roboty ziemne prowadzone sposobem mechaniczngozinym naley wyznaczy strek niebezpieczni
wokot wykopu naley ustawt porecze i oznakowania. W zaleosci od gkbokasci wykopu i rodzaju
gruntu umocrd jegosciany.

— transport i montaelementow prefabrykowanych — nafewyznaczy miejsca skladowania elementow
prefabrykowanych.

- prace w wykopach — wyznaazystrek niebezpieczip i wywiesi tablicc ,UWAGA ,GL EBOKIE
WYKOPY”.

— na trasie wykonywanego pragza ustawd tymczasowe przégia dla pieszych z barierami ochronnymi i
je oznakowa.

— pracownicy przed przygpieniem do wykonywania robét szczegodlnie niebezpigch powinni by

przeszkolenie (instrukcje stanowiskowe, obstugazguai, organizacja stanowisk pracy). Nadzér nad

pracami szczegolnie niebezpiecznymi powinna spra@soba z kierownictwa budowy.

— pracownicy zatrudnieni na budowie powinni stoséwiaodki ochrony indywidualnej (odzieochronna,
kaski).

— opracowé naley projekt zagospodarowania placu budowy z oznaepermiejsc mogcych stanowd
zagraenie.

— rozmieszczenie ugdzen przeciwpaarowych i sprztu ratunkowego niezilnego przy prowadzeniu
robot, wydzielenie stref ochronnych placu produlgimocniczej, lokalizacji pomieszazéigieniczno-
sanitarnych.

— ogrodzt teren budowy i oznacgyktad komunikacyjny dla potrzeb budowy

- powyzsza inwestycja nie ma szkodliwego oddziatywanidrodowisko

7. Zasady bezpiecznego wykonania robét budowlanych wyatpujace zagraenia
a. Wykonanie rob6t ziemnych najeprowadzt na podstawie planu organizacji robot clkagcego
kolejnas¢ i metody ich wykonania.
b. Przed rozpogziem robot ziemnych natg dokon& inwentaryzacji urzdzer podziemnych (sieci i

6



instalacji wodocigowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, calmego ogrzewania, kabli
telekomunikacyjnych) w celu ustalenia ewentualnkelizji i zagrazen.

c. Przy prowadzeniu robét ziemnych w begzpdnim gsiedztwie instalacji podziemnych, naje
okresli¢ bezpieczne odlegioi (w pionie i poziomie) w jakich magby¢ prowadzone roboty przyzyciu
sprztu ciezkiego. Odlegtéci bezpiecznego aywania maszyn roboczych najeustalt z jednostkami
zarzdzapcymi tymi instalacjami.

d. W razie natrafienia na nie zinwentaryzowanewady naley natychmiast przerwgprace

i zawiadomé o tym kierownictwo budowy.

e. Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalrigyaszenie nawisow.

f. Urobek z wykopow powinien Iy odktadany 1m za klin odtamu gruntuljesciany wykopu nie $
umocnione lub odwmny bezpérednio na skltadowisko.

g. W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadoéiwmateriatow, drég dojazdowych i przéj

h. Przy wykonywaniu wykopu spiem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdéwa

sie w bezpiecznej od niego odlegbi.

i. Podczas wykonywania roboétagsko przestrzennych osoby wspoétpracej z operatorem mag
znajdowa sie wytacznie w czsci zabezpieczonej wykopu.

j. Kazdorazowe rozpoegzie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudoNmskarp.

k. Jezeli glebokas¢ wykopu jest weksza nk 1m naley wykon& zegcia do wykopu. Odlegkei miedzy
zejsciami do wykopu nie powinna przekra¢zz0m.

l. Sciany wykopu nalgy zabezpieczy zgodnie z opracowanym planem wykonania rob6t ziemn
(skarpowanie, szalunku, rozpory).

m. Krawedzie wykopdw oznaczyi zabezpieczy przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

n. Zabrania siw miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednggdeennych robot

oraz przebywania 0s6b postronnych

0. Prowadzenie robot ziemnych w pahliinstalacji podziemnych, a tak gkbienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbyai¢ recznie.

p. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dpsych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach naltey wokdt wykopdéw pozostawionych w czasie zmroku icyoustawd balustrady
zaopatrzone wwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

g. Jeeli teren, na ktérym prowadzone soboty ziemne, nie mie by ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewri staty dozor.

r. Koparka w czasie pracy powinnathystawiona w odlegkei od wykopu co najmniej 0,6m

poza granig klina naturalnego odtomu gruntu. Przebywanie gsoimiedzy sciarg wykopu a kopark,
nawet w czasie postoju jest zabronione.

s. W czasie wykonywania koparkwykopdéw wgsko przestrzennych nale wykonywa obudove
wytacznie z zabezpieczonej@ei wykopu lub zastosowaobudow prefabrykowaa.

Najczéciej wystpujace zagraenia przy robotach ziemnych:

a. wykonywanie robot niezgodnie z zadog technologi robot,



b. nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas rolayt grynnych instalacjach,

c. niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

d. skiadowanie materiatéw na kreszi wykopu,

e. pogtbianie wykopow wsko przestrzennych ponad dopuszczalnechégie,

f. niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

g. wycie niewtdciwych materiatéw do wykonania szalunkow,

h. brak lub niewigciwe zefcia do wykopow,

i. przebywanie w zagju pracy ramienia koparki,

j- wykonywanie napraw spgis lubsrodkow transportu bez nalgego zabezpieczenia
przed osuniciem s sprztu,

k. brak kontroli izolacji kabli elektrycznych i pepwoddw doprowadzggych energi
elektryczrn, np. do pomp,

I. lekcewaenie zagroen ze strony niewypatéw.

8 UWAGI KO NCOWE

Catas¢ prac zwizanych z budow montaem i uruchomieniem przepompowfdiekéw oraz budow
infrastruktury towarzysgcej naley wykonywa zgodnie z:
* niniejsz dokumentag,
* projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej,
« wlasciwymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odhi robat,
e zaleceniami planu BIOZ,
* warunkami technicznymi, uzgodnieniami, normami,

e wymogami producentéw ugdzer i materiatéw.

Prace ziemne, z¢zane z budow infrastruktury towarzysicej, szczegoOlnie w pobli istniepcego
uzbrojenia podziemnego, najewykonywa recznie przy zachowaniu dej ostr@anosci. Wszystkie prace
nalezy wykona zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i pzpo

Wszystkie zastosowane materialy musposiada swiadectwa dopuszczenia do powszechnego
stosowania w budownictwie — tj. certyfikaty zgodeidub deklaracje zgodoi

OPRACOWAL.:



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dn. 7 lipca 1994awer Budowlane (Dz. U. z 2010 roku nr 243,
poz. 1623 tekst jednolity):

Oswiadczam,ze powyzszy projekt budowlano-wykonawczy Zmiany lokalizagjzepompowni oraz
budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w msc. Cagstiz.nr 1279/4, 1279/2, 1280, 1281 zostat sgpdrany
zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczipesti kompletny ze wzgtlu na cel,

ktoremu ma stiy¢.



