załącznik nr 1 do umowy

OPIS  SZCZEGÓŁOWY  ZAKRESU  ROBÓT DLA ZADANIA PN. :
„Budowa ośrodka sportowo- rekreacyjnego w Czastarach – 
Etap I – Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami”  
(oznaczenie sprawy: ITOŚ.ZP.271.3.2020 )

Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty budowlane i dostawy urządzeń wyposażenie boiska i będzie realizowany w dwóch częściach w tym:

część I :
       - branża architektoniczno - konstrukcyjna – 
       1. budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej wykonanej siewem dwukierunkowym,
       2. budowa ogrodzenia  oddzielającego  płytę boiska  od trybun ,wykonanego z modułowych paneli  stalowych 
           o wysokości 1,23m zamocowanych na słupkach stalowych z profili zamkniętych i prefabrykowanej
           podmurówce betonowej z dwoma furtkami systemowymi – ogrodzenie, słupki  i furtki malowane proszkowo 
           w kolorze grafitowym   
       3. budowa parkingów dla pojazdów osobowych - 5 szt. ( 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych) o nawierzchni 
             z kostki betonowej  na podbudowie z kruszywa kamiennego zagęszczanego mechanicznie
       4. budowa 1 miejsca parkingowego  dla autokaru usytuowanego wzdłuż drogi wewnętrznej o nawierzchni 
            z tłucznia kamiennego
       5. budowa  wyjazdu publicznego o nawierzchni z kostki betonowej , drogi  dojazdowej  o parametrach drogi
            pożarowej zakończonej placem manewrowym o wym. 20x20m i nawierzchni z tłucznia kamiennego oraz
            budowa  chodnika wzdłuż drogi od wjazdu publicznego do boiska  piłkarskiego  o nawierzchni z kostki
           betonowej
        6. budowa utwardzonej powierzchni pod trybuny sportowe i dojścia do niech o nawierzchni z kostki brukowej

       - branża sanitarna – wykonanie przyłącza wodociągowego  do nawodnienia płyty boiska,

       - branża elektryczna – wykonanie instalacji zasilającej wraz z tablica rozdzielczą ( RP wg oznaczeń rysunkowych)
                                             oraz wykonanie instalacji doświetlenia boiska piłkarskiego 

część II : 
       - dostawę i montaż  piłkochwytów, trybun i wyposażenia boiska
       - obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza,
       - Protokoły badań i sprawdzeń:
            a.	instalacji elektrycznej,
            b.	instalacji wodociągowej.
       - pielęgnacja płyty boiska w okresie od wysiewu trawy przez 12 m-cy

Opis technologiczny wykonania płyty boiska z trawy naturalnej
Niniejszy opis zawiera podstawową charakterystykę procedur związanych z budową murawy sportowej o powierzchni 8740m2 i wymiarach (74+2)x115m,  wykonanej z siewu na boisku, nadaniem odpowiednich spadków oraz uzyskanie składu granulometrycznego gleby, pozwalającego na stworzenie warunków glebowych, sprzyjających prawidłowemu rozwojowi trawy wraz z wykonaniem wszystkich elementów montażowych podziemnych do zamocowania wyposażenia boiska ( piłkochwyty, bramki, chorągiewki narożne ) oraz systemu nawadniania – punktu poboru wody wyposażonego w szybkozłączkę .

Specyfikacja wykonania robót. – boisko piłkarskie
1. oprysk herbicydem lub mechaniczne usunięcie istniejącej roślinności na powierzchni gruntu przewidzianej pod płytę boiska,
2. niwelacja koryta boiska i wyprofilowania boiska ze spadkami podłużnymi (daszkowym) do 0,5%,
3. oczyszczenie koryta z resztek organicznych – korzenie drzew, gałęzie itp.
4. Wykonanie warstwy konstrukcyjnej, odsączającej i wegetacyjnej nawierzchni boiska z użyciem gruntu istniejącego oraz materiału dodatkowego, w tym o piasek gruboziarnisty o granulacji 0/2-0/4 mm, płukany, przesiany, wolny od kamieni. Końcowym efektem prac jest stworzenie takiej warstwy nośnej, aby spełniała normę dla boisk piłkarskich DIN 18035 lub równoważną w odniesieniu do naszej strefy klimatycznej, zapewniającej minimalną przesiąkliwość warstwy wegetacyjnej wynoszącą 60l/h/m2.
5. uprawienie i przygotowanie warstwy wierzchniej pod zasiew wraz z mikroniwelacją terenu,
6. wzbogacenie warstwy wegetacyjnej przed zasiewem profesjonalnym nawozem stosowanych na boiskach piłkarskich, 
7. zasiew specjalistycznych mieszanek traw przeznaczonych na obiekty sportowe specjalistycznym siewnikiem przeznaczonym do zasiewu trawy, pozwalającym na równomierne rozmieszczenie nasion na całej powierzchni murawy. W przypadku wysiewu/zasiewu nasion traw do końca maja (po tym terminie należy wykluczyć jedno nawożenie  , ostatnie nawożenie maksymalnie w październiku) należy jeszcze wykonać w roku wybudowania następujące prace wg. niżej podanego programu zasiewu i nawożenia nawierzchni boiska nie mniej niż:

	

Lp.
	Tygodnie
	Nazwa produktu
	N
	P
	K
	Fe
	Mg
	Ilość
kg/ha

	




1.
	zasiew
	Nasiona traw:
 - życica trwała NAKI/NUI - 30%
 - kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15%
 - kostrzewa czerwona ARETA - 10%
 - kostrzewa czerwona BOREAL - 20%
 - kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%
 - kostrzewa różnolistna SAWA - 10%
 - wiechlina Gajowa - 5%
lub równoważna
	0
	0
	0
	0
	0
	500

	










2.
	Łącznie z zasiewem
	Nawóz 
Wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający: azot, fosfor, potas oraz magnez. 
12,0 % N Azot całkowity
6,0 % N(A) Azot amonowy
6,0 % NRf Mocznik metylenowy
12,0 % P2O5 Tlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie
10,0 % K2O Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie
4,4 % MgO Całkowity tlenek magnezu
9 % S Siarka całkowita
0,3 % Fe Żelazo
50,0 % Udział azotu o spowolnionym uwalnianiu  Zaoferowany produkt musi zapewnić uwalnianie składników pokarmowych przez minimum dwa miesiące oraz posiadać granulację maksymalną 3,0 mm. Zaoferowany produkt musi zapewnić taki sam skład każdej granulki
lub równoważny
	12
	12
	10
	0,3
	4,4
	400

	









3.

	Po 7-8 tyg.
	Nawóz
Wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający: azot, fosfor, potas oraz magnez. 
23,0 % N Azot całkowity
0,9 % N(A) Azot amonowy
10,6 % N(U) Azot mocznika
11,5 % NRf Mocznik metylenowy
5,0 % P2O5 Tlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie
16,0 % K2O Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie
2,0 % MgO Całkowity tlenek magnezu
5,5 % S Siarka całkowita
0,3 % Fe Żelazo
50,0 % Udział azotu o spowolnionym uwalnianiu
Zaoferowany produkt musi zapewnić uwalnianie składników pokarmowych przez minimum dwa miesiące oraz posiadać granulację maksymalną 3,0 mm. Zaoferowany produkt musi zapewnić taki sam skład każdej granulki lub równoważny
	23
	5
	16
	0,3
	2
	400

	



4.
	Po 14-16 tyg.
	Nawóz
Wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający: azot, fosfor, potas oraz magnez. 
23,0 % N Azot całkowity
0,9 % N(A) Azot amonowy
10,6 % N(U) Azot mocznika
11,5 % NRf Mocznik metylenowy
5,0 % P2O5 Tlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie
16,0 % K2O Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie
2,0 % MgO Całkowity tlenek magnezu
5,5 % S Siarka całkowita
0,3 % Fe Żelazo
50,0 % Udział azotu o spowolnionym uwalnianiu
Zaoferowany produkt musi zapewnić uwalnianie składników pokarmowych przez minimum dwa miesiące oraz posiadać granulację maksymalną 3,0 mm. Zaoferowany produkt musi zapewnić taki sam skład każdej granulki lub równoważny
	23
	5
	16
	0,3
	2
	400

	








5.
	Po 22-24 tyg.
	Nawóz
Wieloskładnikowy nawóz mineralny o spowolnionym działaniu zawierający azot, fosfor, potas oraz magnez. 
5,5 % N Azot całkowity
5,5 % NA Azot amonowy
1,0 % P2O5 Tlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie
15,0 % K2O Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie
5,9 % MgO Całkowity tlenek magnezu
15 % S Siarka całkowita
0,4% Fe Żelazo
1,0 % Brązowe wapno glonowe
Zaoferowany produkt musi posiadać granulację maksymalną 3,0 mm. Zaoferowany produkt musi zapewnić taki sam skład każdej granulki lub równoważny
	5,5
	1
	15
	0,4
	5,9
	400



Pielęgnacja
Integralnym elementem po budowie boiska jest jego pielęgnacja wraz z nawożeniem w okresie 12 miesięcy od wysiewu trawy.
W ciągu 12 miesięcy od wysiewu należy wykonać:
· Pierwsze koszenie wykonuje Wykonawca nawierzchni, następnie po przeszkoleniu i odebraniu procedur - Zamawiający
W przypadku wcześniejszego bądź późniejszego zasiewu należy dostosować terminy zabiegów do panujących warunków atmosferycznych i do stanu murawy. Wykonując pielęgnację na przełomie 2 różnych lat wiosną rozpocząć nawożenie przy użyciu nawozów wspomagających , a następnie nawozów zgodnie z powyższą tabelą. Wszystkie powyższe nawozy i ich równoważne odpowiedniki musza posiadać certyfikat do stosowania na murawy intensywnie użytkowane


 Opis technologiczny i specyfikacja wykonania robót. – infrastruktura zewnętrzna 
( drogi, parkingi, place manewrowe i instalacje )

Realizacja tych prac ma być zgodna z dokumentacją techniczną , STWiOR oraz sztuką budowlaną i normom 
w zakresie ich stosowania do tychże robót. Zakres i ilość robót zostały określone w przedmiarze robót i kosztorysie nakładczym.
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Zatwierdził :
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lp. nazwa j.m. ilość

Zabiegi

1 aeracja pełna zabieg  3

2 aeracja nacinająca zabieg  2

3 piaskowanie (bez piasku) zabieg  3

4 włókowanie zabieg  3

5 wczesywanie szczotką aktywną zabieg  3

6 dosiew zabieg  1

7 nawożenie (bez nawozów) zabieg  5

8 oprysk przeciwko chorobom / nawożenie dolistne zabieg  6

9 Koszenie (ok 2x/tydzień od ok 15.03-15.11) zabieg  80

Materiały

1 Żwir, płukany osiewany, wolny od kamieni 0/2-0/4mm t 150

2 nasiona traw kg 100

3 nawóz kg 1500
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