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Przebudowa drogi gminnej w Kniatowach

Charakterystyka obiektu

Przebudowa drogi polega na wyréwnaniu istniejgcej nawierzchni z kruszywa tamanego z nadaniem jednostronnego
spadku optymalng mieszankg kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 - warstwg $redniej grubosci 10,5 cm i szerokosci 3,70m na
dtugosci 340,0 m .Od km 0+000 do km 0+010 na dtugosci 10,0 m i szer. 3,70 m nalezy rozebrac istniejgcg nawierzchnie z
kruszywa tamanego o powierzchni 67,0 m2 w celu nawigzania wysoko$ciowego z nawierzchnig drogi gminnej, wykonac
koryto, warstwe odcinajgcg z piasku gr. 10 cm, podbudowe dolng gr 15 cm z mieszanki kruszywa famanego frakcji 0-63 i
goérng gr 8 cm z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0-31,5. Nalezy stosowac optymalne kruszywo kategorii Gv w tabeli 6
normy PN-EN 13285 (skata magmowa o duzej wytrzymatosci). Na podbudowie zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa
gr. 4 cm jako warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej $rednioziarnistej zamknietej AC11S50/70 dla KR1
szer.3,5 m na dtugosci 350,0 m po uprzednim spryskaniu emulsjg asfaltowg w ilosci 1255,0 m2. Na dtugosci 350,0 m nalezy
uformowac pobocze ( nasyp) z gruntu dowiezionego z ukopu i z koryta gr. 12 cm w ilosci 126,0 m3. Skrzyzowanie z drogg
gminng nalezy oznakowac znakiem ostrzegawczym A-7-1 szt. ,A-6b-1 szt, A-6¢c-1 szt wielkosci 75x75x75. .




