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    O P I S  T E C H N I C Z N Y 
 
          
   Do projektu na wykonanie instalacji elektrycznych pompowni P1  
 
 
          ZAKRES OPRACOWANIA 
          licznikowe 
          
         3.Rozdzielnia sterownicza 
         4.Okablowanie 
         5.Uziemienia 
         6  
 
 
       PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
     
     
 
 
 
      OPIS 
 
  
  L ICZNIKOWE 
    1.Opracowanie dokume - Energa Operator S. A. Rejon  
                    
        
        -  obwodu nr 2 wyprowadzonego ze stacji nr 31006 
        pomiarowe 
        -  pomiarowe typu PS-  energii czynnej 
          i zabezpieczeniem obwodu odbiorcy      
 
            
    1.Projektowane 
       a/linia kablowa nn wykonana kablem YKXS 4x10mm 
        -wyprowadzona ze  
        -  w rurach RHDP-50mm na ws  
           
        -kabel uk  0 cm na podsypce czystego piasku           
         10cm i przysypany  
        -pod dro  w rurach ochronnych RDPP-50mm 
             
        -   
        -folia kablowa ni em 
        -   
        -opas  co 10mb  i rozdzielni 
        -tabliczki czu i rozdzielni 
        -  
         ochronne 50mm 
        -  
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         I I I .ROZDZIELNIA STEROWNICZA PEL-1 
    og  

   2.Obudowa  
-obudowa izolacyjna w II klasie izolacji IP65, IK 10, odporna na promieniowanie UV 
 z zamkami patentowymi 
-  
  ,  
  zasilania,  0  Automatyczna), przyciski Start 

                     i Stop pompy w trybi  stacyjka z kluczem 
        -  
        -  
        -   
        -  
        -  
        -  
      
        
        - -agregat 
        -  
        -  
        -  
        -  
          B16A 0mA 
        -  soft start  
                      
        - ilania 
        -  
      b/Instalacja sterownicza i pomiarowa 
        -  w pompowni 
        - : 
      

nap  
           odczyt i  

wyk  
             przy awarii jednej z pomp 

 i pompach 
odczyt poziomu wody z sondy hydrostatycznej i  

 w przypadku awarii sondy hydrostatycznej 
 

zabezpieczenie przed sucho biegiem i przelaniem 
 

                                            
 

        -  
        - znej 
      c/instalacja sygnalizacyjna 
        -zasilacz buforowy 24VDC/1A z akumulatorem 
        -syrena alarmowa 
        - komunikatu alarmowego SMS 
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          IV.OKABLOWANIE 
     rozdzielniach 
        -wprowadzenie kabli do rozdzielni poprzez przepusty szczelne 
        -tabliczki one na kablu w rozdzielniach 
     
        - RHDP-50mm na podsypce czystego piasku   
                      i przysypane  
        -          
                    -kable uk 0 cm 
        -pod drogami i wjazdami do posesji kabl ne     
        -folia kablowa ni  
        -   i w zbiornikach 
        -op  co 10mb oraz przy rozdzielniach i zbiornikach 
        - ji geodezyjnej przed zasypaniem 
    2  w zbiorniku 
                    -  
           bez skrzynek p  
         -wydzielone drabinki ze stali kwasoodpornej dla prowadzenia kabli oddzielne 
            
         -tabliczki one na kablach w zbiorniku 

   - adzenia rur ochronnych kabli  
 

     -pompy zatapialne   
     -sonda hydrostatyczna -20) mA o zakresie pomiarowym (0-4) m 
     - sucho biegu i przelania 

         -odbiorniki technologiczne ze stopniem ochrony IP67 
 
           V.UZIEMIENIA I  PO  
    1.Rozdzielnia sterownicza 
        -2  
                     30x4mm  
                     kablami 
        -  < 5 om 
    2.Zbiornik 
                -  
                   

    -  
       

        -  
          
 
          VI  
    1.Rozdzielnie chronione przez samoczynne 5 sek. 
       
                    30mA 
     
    4.Obudowy rozdzielni izolacyjne w II klasie izolacji 
      
     e w zbiorniku 
    zolacji 
        
                   powykonawczej    
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  INFORMACJA  
          
 
 
1.1 Dane obiektu: 
        Budowa kanalizacji sanitarnej 
 98-  
1.2 Dane inwestora: 

 
1.3 Dane autora planu: 
 Andrzej Cichosz 
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  INFORMACJA  
       
 

 
 -budowa instalacji elektrycznych dla kanalizacji sanitarnej 

 
 - 

 
 -  czynne linia napowietrzne  
 - e kablowe nn  

 
 -wykopy ziem   
 -  

 
 -  
 -  na linii napowietrznej zgodnie z procedurami Energa Operator 
 -roboty wykonywane w pasie drogi zgodnie z wymogami zawartymi w uzgodnieniach 
   
 -  
  oty 
 -  
    
2.6  
 -  
   
 -  
   
  oraz zgodnie z poleceniem pisemnym 
2.7  
 -  
  niebezpiecznych 
2.8 -  
 -  
   
  przed p  
    
 -prace przy czynnych  
   
 -  
 -  
   
 -  
   
  oraz inwestora 
2.9 Dokumentacja budowy 
 -  
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L = 50V i RE = 10om

31106 WEGLEWICE B            



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 
 
1.Przedmiot inwestycji 
 -budowa kanalizacji sanitarnej- instalacje elektryczne 

 
    
 -i  i powiatowe 
 - - i zabudowane 
 -istniej  
 - telekomunikacyjne 
 - deszczowej i sanitarnej 
 -  
   b/przewidywane zmiany 
 -budowa linii kablowyc    
3.Projektowane zagospodarowanie terenu 
 -budowa li   
4.Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 
 - 

spodarowania  
 -brak wpisu 

 
 -  
 -  
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