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Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994-Prawo Budowlane
/tekst jednolity Dz.U.z 2013r, nr0, poz.1409 z p6zniejszymi zmianami/

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany:
Instalacje elektryczne

Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Radostow Pierwszy i Drugi-Gmina Czastary

dz.nr: 54, 124/2, 229/4, 355, 356, 873/2, 873/3, 1596

Inwestor: Gmina Czastary
98-410 Czastary ul. Wolnmosci 29

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. A.Cichosz
UAN-8386/49/90
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&) Energa

opera tor
Kmer P/16/054382 Llie}scowoéé Kepno Data 04-11-2016
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1 Przytaczany obiekt:

e

74

711,
712
743,
714,
715,

7.16.

717.

1.2

Nazwa:pompownia sciekow P-1
Adres (Nr dziatki):Radostow Pierwszy
gm. Czastary , dzialka numer 229/4

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 6.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Wieruszow [03003]
Linia 15 kV Linia Nr 21200 kier. Wieruszow - Czasta [SN3-03003/07)
Stacja SN/nn RADOSTOW C [31006]
Obwod nn RADOSTOW C Obw. 2 [NN3-31006/02]
Obiekt Obwod [nN] RADOSTOW C Obw. 2 [NN3-31006/02]
- stup nr I1/7
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na ostatniej listwie zaciskowej w szafce w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: napowietrzne
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
- wykonaé przylacze napowietrzno-kablowe kablem elekiroenergetycznym 0,4 kV typu YAKXs 4x25mm2 do proj. szafki
pomiarowej slupowej na istn. stupie linii 0,4 kV.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspofpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytgczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowac stron i miejsca zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepie¢, do ustalonej granicy do zainstalowania ukladu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklocen do sieci dystrybucyjnej. Obcigzenia winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadza¢ zakiocenia do sieci
dystrybucyjnej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen,
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”,
Wymagany stopief skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa na stupie linii nn;
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej
Sposob pomiaru: bezposredni

2a zgodnos¢ inat
5076
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Wojewddztwo : todzkie

Powiat : Wieruszowski
Jednostka ewidencyjna : CZASTARY

Obreb : 10  RADOSTOW
z dnia: 2016-10-13
Nr dziatki ] Oznaczenie |pow. uz. | pow. dz.
Ip. [NrOb Ark Ksigga wiecz Ch Udziat wiasciciel / wladajacy uzytku [ha] [ha]
110 54 SRIW/00093172/1 WE 11 R R Vb 0.0435 0.5617
1
Lz 0.0639
R R v 0.1279
R R Vi 0.3264
2|10 22916 Wi 11 GMINA CZASTARY Bi 02993 | (0.6556
1 WOLNOSCI 29; 98-410 CZASTARY;
zA M SZKOLA PODSTAWOWA W RADOSTOWIE R R v 0.3563
RADOSTOW; CZASTARY;
3| 10 22015 Wi i GMINA CZASTARY R R v 02369 | (02369
1 WOLNOSCI 29; 98-410 CZASTARY:
ZA 11 SZKOLA PODSTAWOWA W RADOSTOWIE
RADOSTOW; CZASTARY;
4(10 355 SR1WI00091384/6 Wi M GMINA CZASTARY dr 32173 | 32773
1 WOLNOSCI 29; 98-410 CZASTARY:
UK " URZAD GMINY CZASTARY - DROGI
CZASTARY; CZASTARY;
5| 10 356 SRAW/00091386/0 Wi i POWIAT WIERUSZOWSKI dr 12769 | 1.2769
1 98-400 WIERUSZOW UL RYNEK 1-7;
ZA M POWIATOWY ZARZAD DROG
98-400 WIERUSZOW UL. WARYNSKIEGO 14;
6|10 8731 SR1W/00091386/0 W 1" POWIAT WIERUSZOWSKI dr 0,3359 0.3359
1 98-400 WIERUSZOW UL RYNEK 1-7;
ZA " POWIATOWY ZARZAD DROG
98-400 WIERUSZOW UL. WARYNSKIEGO 14;
7|10 87312 SR1W/00091384/6 Wi " GMINA CZASTARY dr 09844 | (.0844
1 WOLNOSCI 29; 98-410 CZASTARY:
UK i URZAD GMINY CZASTARY - DROGI
CZASTARY; CZASTARY;
8| 10 87313 SR1W/00091384/6 Wt 1 GMINA CZASTARY dr 24587 | 24587
WOLNOSCI 29; 98-410 CZASTARY;
UK M URZAD GMINY CZASTARY - DROGI

CZASTARY; CZASTARY;

Strona: 1

za zgodnos¢ z oryginatem
9 2016”"
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98-400 WIERUSZOW UL RYNEK 1-7;

ZA 1 POWIATOWY ZARZAD DROG
98-400 WIERUSZOW UL. WARYHISKIEGO 14;
1810 1596 SRIWI00091384/8 W n GMINA CZASTARY dr 09661 | (.9661
WOLNOSCI 29; 88-410 CZASTARY;
UK 1 URZAD GMINY CZASTARY - DROG!
CZASTARY; CZASTARY;
17| 10 1595 WL 1 SKARB PANSTWA R 00812 | 0.0812
18 10 1242 SRIWI00091384/ we " GMINA CZASTARY dr 12003 | 4.2093
WOLNOSCI 29; 88-410 CZASTARY;
b UK 1 URZAD GMINY CZASTARY - DROGI
CZASTARY, GZASTARY;
19] 10 2045 SRIW/D0091384/%5 W 1 GMINA CZASTARY dr 06507 | 0.6507
WOLNOSC! 29; 98-410 CZASTARY;
UK 1] URZAD GMINY CZASTARY - DROG!
CZASTARY; CZASTARY;
']
dnos¢ inat
za zgo %.20?600/9”70 e
Strona: 3
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Wojt Gminy (zastary
ul. Wolnosci 29
98-410 Czqsiqry
wo). todzkle

ITOS.7226.24.2016 Czastary, dnia 24 pazdziernika 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 20.10.2016 r. zlozonego przez Przedsigbiorstwo Robét Instalacyjnych, ul.
Cichy Zaulek 3, 63-600 Kepno w sprawie budowy instalacji elektrycznej zasilania
przepompowni sciekéw w miejscowosci Radosow Pierwszy i Radostéw Drugi w pasie drog
gminnych dz. nr ewid. 124/2, 355, 873/2, 873/3, 1596.

zezwala si¢ wnioskodawcy

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: budowy instalacji
elektrycznej zasilania przepompowni Sciekéw w miejscowosci Radoséw Pierwszy i
Radostéw Drugi w pasie drog gminnych dz. nr ewid. 124/2, 355, 873/2, 873/3, 1596.

a) Projektowane roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja budowlang oraz
obowigzujagcymi przepisami i normami,

b) Zajmowana powierzchni¢ drogi nalezy odtworzyé zgodnie z obowigzujacymi
normami i z pelnowartosciowych materiatéw.

2. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robét do uzyskania
zezwolenia zarzgdcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust.
112 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w urzadzenia w
pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 cyt. ustawy.

3. Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

1) Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych uzyska pozwolenie na budowe lub
zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych od organéw administracji
architektoniczno — budowlanej.

2) Ewentualne roboty podziemne wykonywane w pasie drog gminnych nie moga
zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podloza oraz nawierzchni drogi, naruszaé¢ urzadzen
odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi,

3) Projektowane urzadzenie infrastruktury technicznej powinno by¢ umieszczone
zgodnie z warunkami technicznymi wymienionymi w § 140 Rozporzadzenia z dnia 2
marca 1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r., poz. 124 ze zm.)

4) Na realizacji przylacza elektroenergetycznego nie jest wymagany projekt organizacji
ruchu drogowego.

5) Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania ponosi inwestor,

. . . . za zgodnos¢ z oryginatem
6) Zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie, 11.2016
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7) Utrzymanie urzadzeni obcych wprowadzonych w pas drogowy we wihasciwym stanie
technicznym nalezy do ich wlasciciela,
4.Integralng czes¢ decyzji stanowig 4 zataczniki graficzne do decyzji — plan sytuacyjny
budowy przylacza kablowego.
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2016 1. poz. 1440 ze zm.) oraz zabronione jest lokalizowanie obiektéw i urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis, ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktorym w
szczegblnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie nad droga gminng urzadzen
niezwiazanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wihasciwego
zarzadey drogi. Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie
szczegolnie uzasadnionego przypadku. W niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w
art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w drodze gminnej w
miejscowosciach Radostéw Pierwszy i Radostéw Drugi przylaczy energetycznych.
Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujgca w/w warunkow.

Decyzja niniejsza jest zwolniona od oplaty skarbowej na podstawie cz. III kol. 4 pkt 9
zalacznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optlacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz.783 ze
zm.)

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Sieradzu za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia jej doregczenia.

e mgr Bozena Bak
. 3 Sekretarz Gminy
1. Przedsiebiorstwo Robét Instalacyjnych,
ul. Cichy Zautek 3,
63-600 Kepno
2.a/a

za zgodnos¢ z oryginak
T i
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URZA-D Gﬂllpj‘\;SZASTARY Przedsiebiorstwo Robat Instalacyjnych
9 8 410 Czac::jtg ?y 63-600 Kepno,ul.Cichy Zautek 3
woj. t6dzkie

Nr ITOS.7226.25.2016 Czastary dnia 24.10.2016 r.

W odpowiedzi na Wasze pismo nr TE-73/2016 z dnia 18.10.2016 r. Urzad Gminy w
Czastarach uzgadnia pozytywnie projekt budowy linii kablowej niskiego napiecia dla zasilania
pompowni Sciekéw w zakresie kolizji z istniejacg infrastrukturg w miejscowsci Radostéw Pierwszy,
dzialka o nr ewidencyjnym 294/4

Zal.Mapa z projektem trasy

Wieslaw Bednarek

frepexior 05, Zaniowieh Publicznych,
Planowania PiZeslrzennego | Budownictwa
¢

= upqwg,ta

za zgodnos¢ z oryginatem
v 11.2016 g
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OPISTECHNICZNY

Do projektu na wykonanie instalacji elektrycznych pompowni P1

ZAKRES OPRACOWANIA
1.Przytacze i ztacze licznikowe
2.Wewnetrzna linia zasilajaca
3.Rozdzielnia sterownicza
4.0kablowanie

5.Uziemienia

6.0chrona przeciwporazeniowa

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Projekty technologiczne branzowe
2.0bowigzujace normy i przepisy

OPIS

LPRZYLACZE 1 ZLACZE LICZNIKOWE

1.0pracowanie dokumentacji i wykonanie robot- Energa Operator S. A. Rejon

Energetyczny w Kepnie

a/Przylacze

-przylacze i zlacze na shupie nr 7 obwodu nr 2 wyprowadzonego ze stacjinr 31006

b/Z}acze pomiarowe

-ztacze pomiarowe typu PS-Rs montowane na stupie z licznikiem energii czynne;j
1 zabezpieczeniem obwodu odbiorcy

ILWEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

1.Projektowane

a/linia kablowa nn wykonana kablem YKXS 4x10mm

-wyprowadzona ze ztgcza licznikowego

-na stupie kabel uktadany w rurach RHDP-50mm na wspornikach dystansowych od ztacza
do gtebokosci 50cm ponizej poziomu terenu

-kabel uktadany w wykopie na glebokosci 70 cm na podsypce czystego piasku warstwa
10cm i przysypany piaskiem warstwg 10cm

-pod drogami i wjazdami do posesji kabel uktadany w rurach ochronnych RDPP-50mm
na glebokosci 100cm

-kabel uktadany bez napr¢zen mechanicznych linig falista

-folia kablowa niebieska ulozona 25 cm nad kablem

-petle zapasowe kabla dtugosci 2m przy stupie i rozdzielni sterowniczej

-opaski adresowe zaktadane na kablu co 10mb oraz przy stupie i rozdzielni

-tabliczki adresowa zatozone na kablu w ztgczu i rozdzielni

-w miejscu skrzyzowan i zblizen kabla z istniejagcymi sieciami rury izolacyjne
ochronne 50mm

-utozenie kabla podlega odbiorowi i inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem

str.10.1



[11.ROZDZIELNIA STEROWNICZA PEL-1
1.Wedlug projektu technologicznego w dostawie z pompownig
2.0budowa
-obudowa izolacyjna w 1I klasie izolacji IP65, IK 10, odporna na promieniowanie UV
z zamkami patentowymi
-drzwi wewnetrzne izolacyjne z sitodrukiem obrazu technologii pompowni wyposazone
w kontrolki: parametrow zasilania, awarii ogolnej, pracy i awarii pomp, wylacznik gldwny
zasilania, przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna), przyciski Start
i Stop pompy w trybie pracy recznej, stacyjka z kluczem
-wyswietlacz LCD na drzwiach wewnetrznych
-wprowadzenie kabli przez przegrode szczelng
-grzatka z termostatem zapewniajaca temperaturg = 5°C
-konstrukcja wykluczajaca powstawanie kondensacji wewnatrz rozdzielni
-tabliczki numeracyjne i ostrzegawcze na zewnatrz obudowy
-opaski adresowe wprowadzonych przewodow
3.Wyposazenie
a/Instalacja silno pradowa
-przetacznik sie¢-agregat
-wylacznik glowny
-gniazdo podigczania agregatu 3x16A+N+PE
-przekaznik kontroli parametrow zasilania i licznik zuzycia energii
-gniazdo serwisowe 2x10A+N+PE zabezpieczone wylacznikiem zespolonym nadmiarowo
pradowym B16A i réznicowym o czutosci 30mA
-uktady tagodnego rozruchu soft start z regulacja pradu rozruchu we wszystkich fazach dla
silnikow o0 mocach rownych i wigkszych od 4 kW
-wylaczniki silnikowe z zabezpieczeniem przecigzeniowym, zwarciowym i wady zasilania
-styczniki i przekazniki posredniczace
b/Instalacja sterownicza i pomiarowa
-transformator separacyjny 230/12V dla zasilania obwodow sterowania w pompowni
-sterownik PLC zapewniajacy:
automatyczng prac¢ pompowni
naprzemienng pracg pomp
odczyt i wyrdwnaniem godzin pracy pompy
wykluczenie pracy réwnolegtej pomp
przetaczenie pompy pracujacej przy awarii jednej z pomp
kontrole zabezpieczen w wytacznikach silnikowych i pompach
odczyt poziomu wody z sondy hydrostatycznej i ptywakow
pracg awaryjng w przypadku awarii sondy hydrostatycznej w oparciu o sygnaly z
pltywakow
zabezpieczenie przed sucho biegiem i przelaniem
generowanie sygnatu zbiorczego awarii do modutu GSM i syreny alarmowej
wys$wietlanie parametréw pracy pompowni na wyswietlaczu LCD
menu sterownika w jezyku polskim
-polgczenia wejsé 1 wyjs¢ ze sterownika poprzez przekazniki posredniczgce
-funkcja czyszczenia zbiornika w trybie pracy recznej
c/instalacja sygnalizacyjna
-zasilacz buforowy 24VDC/1A z akumulatorem
-syrena alarmowa
-modut GSM umozliwiajacy nadanie komunikatu alarmowego SMS
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IV.OKABLOWANIE
1.Kable uktadane w rozdzielniach
-wprowadzenie kabli do rozdzielni poprzez przepusty szczelne
-tabliczki adresowa zatozone na kablu w rozdzielniach
1.Kable uktadane w ziemi
-kable uktadane w rurach ochronnychRHDP-50mm na podsypce czystego piasku
warstwg 10cm i przysypane piaskiem warstwa 10cm
-oddzielne rury dla instalacji silno i stabo pradowych
-kable uktadane w wykopach na glebokosci 70 cm
-pod drogami i wjazdami do posesji kable uktadane na glebokosci 100cm
-folia kablowa niebieska utozona 25 cm nad rurami
-petle zapasowe kabli dlugosci 1m przy rozdzielniach sterowniczych i w zbiornikach
-opaski adresowe zaktadane na kablach co 10mb oraz przy rozdzielniach i zbiornikach
-utozenie kabla podlega odbiorowi i inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem
2.Kable uktadane w zbiorniku
-kable wyprowadzone bezposrednio z urzadzen do rozdzielni zasilajace;j
bez skrzynek posredniczacych w zbiorniku
-wydzielone drabinki ze stali kwasoodpornej dla prowadzenia kabli oddzielne
dla instalacji stabo i silno pradowej
-tabliczki adresowa zatozone na kablach w zbiorniku
-wyprowadzone 2 kro¢ce do wprowadzenia rur ochronnych kabli na gltgbokosci 100cm
3.Wyposazenie
-pompy zatapialne wedtug projektu technologicznego
-sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20) mA o zakresie pomiarowym (0-4) m
-sondy ptywakowe poziomu sucho biegu i przelania
-odbiorniki technologiczne ze stopniem ochrony IP67

V.UZIEMIENIA | POELACZENIA WYROWNAWCZE
1.Rozdzielnia sterownicza
-2 uziomy pretowe $rednicy 20mm o dhugosci 12m potaczone bednarka ocynkowang
30x4mm uktadang na glebokosci minimum 60cm, w wykopach kablowych 10 cm pod
kablami
-opornos¢ uziemienia < 5 om
2.Zbiornik
-potaczenia wyréwnawcze bednarka kwasoodporng 20x3mm i przewodami LgY25mm
taczace wszystkie dostepne elementy metalowe wyposazenia technologicznego pompowni
-wyprowadzony krociec z ptaskownika ze stali kwasoodpornej z otworem 10mm
laczacy potaczenia wyrdwnawcze wewnatrz zbiornika z uziomem na glebokosci 60cm
-bednarka ocynkowana 30x4mm taczaca uziomy zbiornikow z uziomami rozdzielni
uktadana w wykopach kablowych 10 cm ponizej kabla

VI.OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

1.Rozdzielnie chronione przez samoczynne wylgczenie napigcia w czasie <5 sek.

2.0dbiorniki i instalacje chronione przez samoczynne wylgczenie napigcia wytacznikami
nadmiarowo pradowymi w czasie 0,2 sek. i rdznicowymi o czulosci 30mA

3.Instalacje pomiarowe i teletechniczne na napigcie bezpieczne

4.0budowy rozdzielni izolacyjne w Il klasie izolacji

5.Uziemienia ztacza wspolne z uziemieniami pompowni o wartosci < 5 om

6.Uziemione polaczenie wyrownawcze w zbiorniku

7.Pomiary powykonawcze skutecznosci ochrony przed porazeniem, opornosci izolacji
opornosci uziemien. Wyniki zamieszczone w protokotach jako zataczniki dokumentacji
powykonawczej
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STRONA TYTULOWA

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ROBOTY ELEKTROMONTAZOWE

1.1 Dane obiektu:

Budowa kanalizacji sanitarne;

98-410 Radostow dz.nr 54,124/2,229/4,355,356,873/2,873/3,1596
1.2 Dane inwestora:

Urzad Gminy Czastary
1.3 Dane autora planu:

Andrzej Cichosz
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CZESC OPISOWA

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ROBOTY ELEKTROMONTAZOWE

2.1 Zakres robdt
-budowa instalacji elektrycznych dla kanalizacji sanitarnej
2.2 Wykaz istniejacych obiektow adaptowanych

2.3 Wykaz elementow zagospodarowania dziatki stwarzajgcych zagrozenie
-istniejace czynne linia napowietrzne niskiego napigcia
-istniejgce czynne linie kablowe nn

2.4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot
-wykopy ziemne w obrebie drogi
-roboty wykonywane w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych

2.5 Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot
-lokalizacja i ochrona istniejacych sieci, wykopy reczne
-prowadzenie robot na linii napowietrznej zgodnie z procedurami Energa Operator
-roboty wykonywane w pasie drogi zgodnie z wymogami zawartymi w uzgodnieniach
z zarzadca drogi
-przeprowadzanie pomiarow kontrolnych moze odbywac si¢ w czasie gdy nie sa
prowadzone Zadne inne roboty
-czgSci instalacji znajdujace si¢ pod napigciem w czasie prowadzenia robot
wymagaja trwalego oznakowania i zabezpieczenia przed dostepem

2.6 Instruktaz pracownikow
-prace moga by¢ wykonywane przez pracownikow, ktorym udzielono szczegélowego
instruktazu dotyczacego bezpiecznego wykonywania robot
-prace przy czynnych instalacjach elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie
zgodnie z zasadami okreslonymi w zaktadowej szczegdtowej instrukcji wykonawcy
oraz zgodnie z poleceniem pisemnym

2.7 Postepowanie z materialami niebezpiecznymi
-dokumentacja projektowa nie przewiduje rob6t wymagajacych stosowania materiatow
niebezpiecznych

2.8 Srodki techniczno-organizacyjne zapobiegania niebezpieczenstwom przy prowadzeniu robot
-prace przy istniejacej instalacji elektrycznej mogg by¢ wykonywane
wylacznie po trwalym wylaczeniu napigcia oraz zastosowaniu zabezpieczen
przed przypadkowym zatgczeniem
prace w pasie drogi moga si¢ odbywac po trwatym zabezpieczeniu miejsca pracy
-prace przy czynnych instalacjach elektrycznych moga by¢é wykonywane wyltacznie
przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia do pracy przy instalacjach pod napigciem
-prace moga by¢ wykonywane wylacznie narzedziami posiadajacymi wazne atesty
-nadzor nad robotami moze by¢ wykonywany wylacznie przez osoby posiadajace
aktualne uprawnienia do nadzoru nad robotami pod napieciem
-zalgczenie wykonanej instalacji pod napigcie moze nastapi¢ wylacznie po uzyskaniu
zadawalajacych wynikdw pomiardéw oraz poinformowaniu pozostaltych wykonawcdow
oraz inwestora

2.9 Dokumentacja budowy
-dokumentacj¢ budowy nalezy przechowywaé w pomieszczeniu kierownika budowy
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OBLICZENIA TECHNICZNE

WEGLEWICE B
DANE:

Moc na jednego odbiorce: 7,0kW
W zlaczu zaprojektowano wkladke o charakterystyce gG

32A
Stacja transformatorowa nr: 31106 WEGLEWICE B Obwad: 2
Transformator o mocy: 250kVA

stacja nr GRAF SIECI ZASILAJACEJ:

31106

-45- ‘ st. nr 1 ‘—45— | st. nr 2 ‘ -40-| st.nr3 |-43- ‘ st. nr 4 ‘—46— st. nrS ‘—43— | st. nr 6 |

4XAL 70 | 4xAL 70 | 4xAL 70 | 4xAL 70 | 4xAL 70 | 4xAL 70
AU=048 T AU=091 _~JAaU=125 7 AU=151 7 AUy= 166 "] AU= 1,81
transf. L= 64A \ 2NN \ 2N W L=36A W L=20A W L= 20A

250 kVA 3 odb. 2 odb. 4 odb. 3 odb. 0 odb. 0 odb.
B -A:;AL‘m szi,. 7 Y/\;I?;MJ . il \ | T | \ T ‘ | T | | — |
AU=196 -~ Y AU=214 _~ | P | P | 1 /i
L= 20A \ 2SR \ \ \ ] \ ]
1 odb. 1 odb.
| — — | I — |
. I\ Iy Y 1 Iy .
P | 1 1 P | 1
\ ] \ ] \ ] \ ] \ ]
| I I I I |
! ! T !
P | P | N P |
\ ] \ ] \ ] \ ]

Spadek napiecia mniejszy od dopuszczalnego 10%

PETILA ZWARCIA
RIQ] XI[Q]
transformator 0,01180 0,02620
linia zasilajaca 0,33866 0,10289
razem 0,35046 0,12909
Impedancja petli zwarcia Z= (R2+X2)l/2 = 0,3735 Q gdzie:
Prad zwarciowy 1,=230/7Z = 492,67 A Izv= 324
Prad wylaczajacy I, =k*Igy = 147,2 A k= 4,6

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania jest spetniony! t<Ss

WARUNEK SKUTECZNOSCI OCHRONY WG PN-HD 60364-4-41:2009

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 powinien by¢ spelniony warunek odnosnie rezystancji
uziemien w sieci. Warto$¢ wypadkowa wartos¢ rezystancji uziemien na obwodach stacji (bez
uziemienia stacji) powinna by¢ mniejsza niz 2,78 om przy U; = 50V i Rg = 10om

Warto$¢ rezystancji uziemien na obwodach stacji 31106 jest mniejsza niz 2,5om.

Wymagany warunek normy PN HD 60364-4-41:2009 jest spelniony
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji
-budowa kanalizacji sanitarnej- instalacje elektryczne

2.Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

a/infrastruktura istniejaca:
-istniejace drogi gminne i powiatowe
-istniejgce dziatki nie- i zabudowane
-istniejgce linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia
-istniejace linie kablowe telekomunikacyjne
-istniejace kolektory kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej
-istniejace kolektory wody pitnej
b/przewidywane zmiany

-budowa linii kablowych nn z rozdzielniag wolnostojaca

3.Projektowane zagospodarowanie terenu
-budowa linii kablowych nn na z rozdzielnia wolnostojaca

4.Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

5.Dane o wpisie do rejestru zabytkow i ochronie na podstawie planu zagospodarowania
-brak wpisu

6.Istniejace i przewidywane zagrozenie ochrony srodowiska oraz higieny i zdrowia
-brak bezposrednich zagrozen
-projektowane urzadzenia elektryczne zabezpieczone zgodnie z wlasciwymi
normami branzowymi
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PROJEKTOWANY KABEL
YKXS4x10mm(6/14m)

wg oddzielnego
opracowanid

ISTNIEJACY StUP

RK-ZN10
31006
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POMPOWNIA-P1 o8 szaly

wedtug ‘opracowania Energa
ZtACZE POMIAROWE

PEL -P1

projektowana

PROJEKTOWANE KABLE

STEROWNICZE

2xRHDP—-50mm

O bednarka ocynk.

Uwaga: Wykonanie

2x uziomy pretowe 20mm/12m
potqczone benarkq ocynkowang 30x4mm

30x4mm
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uziemienia X Y
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POMPOWNIA P—1
PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT INSTALACYJNYCH ||Branza
projekiant]| ™9 2 Alichosz 63-600 Kepno ul.Cichy Zautek 3 DGtE'ekt“
UAN-8386/49/90 Inwestor: Gmina Czastary 2016.11
98—-410 Czastary ul. Wolnosci 29 :
Adres inw.: 98—410 Czastary, dz.nr: Skol1c11000
54, 124/2, 229/4, 355, 356, 873/2, 873/3, 1596 :
Inwestycja:Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscow.|| Rys:nr 1
Radostow Pierwszy i Drugi—Gmina Czastary S
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ||~ 14.2
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