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Studzienka 425 mm - rewizyjna
Studnia 1000/ 1200 mm
Przepompownie SciekOw

Komora 1000/ 1200 z czyszczakiem
Zakonczene przylacza korkiem
Studnia rozprezna do wymiany
Studnie rewizyjno-rosprezne

Numer budynku

Wezet kan. tloczne;

Trojnik waczeniowy

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej 200
Siec kanalizacji grawitacyjnej 250 mm
Przytacza grawitacyjne 160 mm
Zewn, instal. kanalizacyjna 160 mm
Przewogd ttoczny 110 mm

Przewdd tloczny 90 mm

Przylacze elektryczne przepompowni
1 szafa serujgca - osobne opracowanie
Rura ostonowa stalowa, przecisk
Poza zakresem realizacji

Zamkna¢ korkiem

UWAGA!

Wszystkie przytacza wykona¢ z zachowaniem
spadku, zakonczy¢ w granicy posesji prywatnych i
zamkna¢ korkiem.

Montaz odcinkow granica-studzienka-budynek, poza
zakresem realizacyjnym.

Uwagi:
1. Nie wyklucza si¢ wystapienia w terenie niezinwentaryzowanych i niewykazanych na mapie obiektow.
2. Godta map raster: 454.412.062, 454.412.061, 454.412.013
3. Wydruk skanéw mapy d/c projektowych z dn 30-04-2008, nr ewid. 1804-11/08
4. Przy przewod thoczny i grawitacyjny uktadac w jednym wykopie.
5. Zaklada si¢ montaz kolektora w odleglosci 1,2-1,3 od skrajni nowej jezdni, nie mniej niz 1,0 m.
6.  Przed montazem studni skoordynowac¢ lokalizcje studzienek z wspol-realizowana iwestycja drogowa.

Ewentualne rozbieznosci uzgodni¢ z Nadzorem Inwestorskim.

7. Poprowadzi¢ przepusty istalacyjne fi 100 i wentylacje fi 110 mm od pompowni poza zkres drogi i zaslepic.
Wykonanie przytaczy elektrycznych poza zakresem realizacyjnym

8. Rzedne wlazow studzienek dostosowac do nowej niwelety drogi. Podane rzgdne maja charkter orientacyjny.

9. Przed finalnym montazem wtazoéw skoordynowac rzedne z wykonawcg "Przebudowy drogi powiatowej nr
4716 E Radostow - Lubice - inwestycja realiowana rownolegle.
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