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I. INFORMACJE OGOLNE

1. Nazwa i miejsce inwestycji, inwestor

Inwestycja pod nazwg ,,Budowa sieci wodociggowej z przylgczami w msc. Radostow
Pierwszy — Gmina Czastary”, zlokalizowana gm. Czastary, dz. nr 124/2, 229/4.
Inwestor Gmina Czastary, ul. Wolnosci 29, 98-410 Czastary.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano —wykonawczy sieci wodociggowe;j i
przylacz do siedmiu dzialek.
W zakres opracowania wchodza:
— Opis techniczny - dobor materiatu, z jakiego nalezy wykona¢ rurociagi, sposéb
posadowienia rurociaggoéw i uzbrojenia sieci,
— Naniesione trasy przylaczy na mape sytuacyjno — wysokosciowa
— Profile podtuzne sieci i przytaczy
— Schematy projektowanych urzadzen.

3. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem

— Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:1000

— Wizja lokalna polaczona z trasowaniem sieci w terenie

— Warunki techniczne

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 ., poz.
690 z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézniejszymi
zmianami)

4. Stan istniejacy i zalozenia projektowe

Obecnie dziatki nie sg zaopatrywane w wode, przewiduje sie wykonanie przylaczy
wodociggowych na cele gospodarczo-bytowe. W zwigzku z planowanym wykorzystywaniem
dzialki, zostaly do niej zaprojektowane przylacza kanalizacyjne (odr. opracowanie).

Wzdhuz dziatki drogowej dz. nr 355 polozony jest wodocigg gminny PCV DNI100,
nastepnie przecina dziatk¢ drogowa 124/2 w poprzek. Stanowi¢ bedzie on zasilanie dla
przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z wydanymi warunkami, projektuje si¢ wlaczenie nowo projektowanego
wodociggu w istniejacy na wysokosci dziatki drogowej 124/2. Wiaczenia przewiduje sie
przeprowadzi¢ przy pomocy tréjnika. W miejscy wiaczenia zamontowana na odgalezieniu
zostanie zamontowana zasuwa bezdlawicowa.

Na nowym wodociagu projektuje si¢ dwa przylacza do dziatek 229/4. Zakoniczone obecnie
beda korkiem na granicy.

Projektowana inwestycja bedzie zaspokajata potrzeby socjalno-bytowe i gospodarcze
mieszkancow przysztych gospodarstw domowych oraz cele p.poz.

Lokalizacjg¢ czgsci istniejagcego uzbrojenia pokazano na planach sytuacyjno —
wysokosciowych. Uzbrojenie to nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie wykonywania
robot. Wszystkie prace w okolicy kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé recznie.



Wody opadowe 1 roztopowe s3a odprowadzane powierzchniowo mna terenach
- nieutwardzonych w obrgbie dziatki.

Ja

Scieki bytowo-gospodacze odprowadzane nowo projektowana kanalizacja sanitarng (inne
opracowanie).
5. Opis rozwigzania

Zrédlem zaopatrzenia w wode bedzie istniejaca sie¢ wodociagowa gminna PCV 110
polozona w dziatce drogowej nr 124/2

Zgodnie z wydanymi warunkami, projektuje si¢ wlgczenie nowo projektowanego
wodociggu PCV U SDR 21 PN10 @ 110x4,2 w istniejgcy na wysokosci dziatki drogowej 124/2.

Wiaczenie przewiduje si¢ przeprowadzi¢ przy pomocy trdjnika zeliwnego DN100/100. W
miejscy wilaczenia na odgalezieniu zostanie zamontowana zasuwa bezdtawicowa DN100.

Nastepnie nowy wodociag PCV 100 prowadzony bedzie dziatkg 124/2 do wysokosci
dziatki 229/4. Na koncu sieci na wysokosci dzialek 229/4 zamontowany zostanie naziemny
hydrant p.poz DN 80 z zasuwg odcinajaca.

Na nowym wodociggu projektuje sie dwa przytacza PE 100 PN10 @40 x 2,4 do dzialki
229/4 przy pomocy typowych nawiertek do PCV 100/40.

Wszystkie nawiertki zastosowane bedg zintegrowane z zasuwami bezdtawicowymi.

Na wszystkich zasuwach zamontowane zostang obudowy i skrzynki uliczne.

Przyjete rozwiazanie jako rozgalezionej sieci z przylaczami do dzialek, zapewnig
cisnienie wody gospodarczej w granicach 0,2-0,3 MPa.

Projekt przewiduje wykonanie przylaczy 2z zastosowaniem muf elektro-oporowych lub
polaczen skreto-zaciskowych.

Wilaczenie nowego wodociggu do sieci wykona¢ pod nadzorem gestora sieci. O
pracach budowlanych zwiazanych z wykonaniem przylacza nalezy powiadomi¢ Gming
Czastary najpozniej na 14 dni przed ich rozpocz¢ciem.

Ulozone przewody przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego przez
Gmine Czastary oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej.

6. Wymagania P.POZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030 z p6z zm).

Zapotrzebowanie na cele p.poz dla jednostki osadczej ponizej 2000 mieszkancow nie
mniej niz 5 1/s 1 cis$nienie w hydrancie zewn¢trznym nie mniejsze niz 0,1 MPa (megapaskala),
przez co najmniej 2 godziny.

Natomiast wyrazona w milimetrach $rednice nominalne (DN) przewoddéw wodociagowych
wykonanych z rur stalowych, na ktoérych przewiduje si¢ instalowanie hydrantéw zewnetrznych
przeciwpozarowych, powinny wynosi¢ co najmniej: DN 80 - przy rozbudowie lub modernizacji
istniejacego wodociggu o wydajnosci 5 dm’/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancéw
nieprzekraczajacej 2.000.

Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi projektuje si¢ wodocigg z rur PCV
U SDR 21 PN10 9 110x4,2 — o srednicy wewnetrznej 101,6 mm > DN80 rurociggu stalowego.
Na sieci zgodnie z warunkami i ciSnieniem dyspozycyjnym istniejacej sieci projektuje
‘si¢ hydrant naziemny DN 80 zapewniajacy w trakcie eksploatacji , wymagany pobo6r wody w
ilo$ci nie mniejszej niz 5 dm3/s przy ci$nieniu nie mniejszym niz 0,1 Mpa.
Usytuowanie hydrantu zostalo dostosowane do istniejgcej i planowanej zabudowy
zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem.



7. Zakres rzeczowy

Wodocigg sieé:
— przewod wodociaggowy PCV U SDR 21 PN10 110 x 4,2 - L=170,0 m
— zasuwa DN 100 z obudowg i skrzynka - 1 szt.
— hydrant naziemny 80 mm z zasuwg odcinajaca - 1 kpl.
— ksztaltki zeliwne kolnierzowe - 1 kpl.
— rura oslonowa stalowa DN200 - 3 m.
— rura oslonowa stalowa DN65 - 6 m.

Przylacza wodociggowe 2 szt. Iacznie:

— nawiertki typowe do PCV z zasuwg odcinajacg PCV 110/40 - 2 szt.

— skrzynki uliczne i obudowy - 2 gzt.

— przewody wodociggowe PE 100 PN10 40 x 2,4 - L=20,0 mb
8. Materialy

- rury wodociggowe

Rury cisnieniowe PCV U SDR 21 PN10 o srednicy 110 mm }3gczone na uszczelki oraz rury
PE 100 SDR 17 PN 10 o srednicy 40 laczone na zlgczki skretno-zaciskowe lub zgrzewanie
doczolowe.

- tasma informacyjna

Na rurociggach nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min 1
mm2. Drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiesci¢ w skrzynce ulicznej. Na
glebokosci 30 cm nad goérg rury nalezy ulozyé tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego,
stanowigcg zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

- hydrant naziemny

Projektuje si¢ hydrant przeciwpozarowy nadziemny o sSrednicy @80 mm. Zastosowany
hydrant musi posiada¢ uszczelnienie tlokowe lub grzybkowe o kolumnie wykonanej z zeliwa
sferoidalnego lub stali ocynkowanej ogniowo, lub stali nierdzewne;j.

Odwodnienie hydrantu obudowa¢ filtrem tworzywowym obsypanym warstwa zwiru o
granulacji 2 — 16 mm o wymiarach obsypki 0,5 x 0,5 m. Hydranty DN 80 wyposazone w dwie
nasady na weze 75. Hydrant zabezpieczony w przypadku ztamania.

-zasuwy kolierzowe

Zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego, na ci$nienie nominalne PN 10 z mig¢kkim
uszczelnieniem. ’
- skrzynki do zasuw.

Skrzynki uliczne do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056, o srednicy pokrywy
min. 15 mm, wysokosci skrzynki min. 270 mm . Teren wokot skrzynki nalezy umocnic¢ za pomoca
prefabrykowanych ptyt betonowych na podsypce cementowo piaskowe;j.

- obudowy do zasuw.

Zaprojektowano teleskopowe obudowy do zasuw. Koncoéwka trzpienia do klucza winna
znajdowac¢ si¢ 15 + 20 cm pod pokrywa skrzynki do zasuw. Polgczenie obudowy do zasuw z
trzpieniem zasuwy zabezpieczy¢ przed wysunieciem za pomocg zawleczki.

- ksztaltki kolnierzowe

Wykonane z zeliwa sferoidalnego Cisnienie nominalne ksztattek/tagcznikéw 1,0 mpa
(PN10). Elementy uszczelniajagce z gumy. Zastosowane ksztaltki/taczniki wraz z uszczelkami
muszg posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

- oznaczenie uzbrojenia — tablice orientacyjne.

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonaé za pomocg tablic
informacyjnych. Tabliczki informacyjne montowac¢ na stupku stalowym, ocynkowanym @ 32 mm
lub na trwatych elementach istniejacych ogrodzen, czy tez na $cianach budynkéw. Oznakowanie
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uzbrojenia dokona¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700 (Tablice orientacyjne do oznaczenia
uzbrojenia na przewodach wodociggowych). Tabliczki informacyjne montowac na wysokosci ok.
2,0 m nad terenem, w miejscach widocznych, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej
niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia.

9. Wytyczne szczegélowe

Przewody projektowanej sieci nalezy uklada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piaskow
srednich o grubosci warstwy 10cm. Posadowienie rurociggdéw przesylowych projektuje si¢ na
glebokosci 1,7 m. Ulozone przewody nalezy zasypywaé recznie do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury a wyjatkiem polaczen. Dopuszcza si¢ do wybudowania rurociggu materialty
odpowiadajace normie PN-EN 1452-2. Wykopy pod sie¢ wodociggowa planuje sie wykonaé¢ w
80% mechanicznie, a w 20% recznie.

Zalamania trasy rurociggu z PVC bez zastosowania tuku nie mogg przekraczac 2,6 stopnia.
Wigksze wykona¢ z ksztaltek systemowych w odpowiedniej klasie. W miejscach zatlamania sieci
stosowac bloki oporowe betonowe.

Zasuwy sieciowe nalezy zabezpieczy¢ typowymi obudowami i ulicznymi skrzynkami
zeliwnymi. Polgczenia rur PVC z uzbrojeniem sieci nalezy dokonaé przy zastosowaniu typowych
ksztattek przejsciowych i ztgczy kolierzowych.

Przewody przylaczy uklada¢ w gotowym wykopie wasko przestrzennym o $cianach
wzmocnionych wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi. Roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ zgodnie z przepisami. :

Przewody wodociggowe z rur polietylenowych nie wymagaja blokéw oporowych przy
zmianie kierunku. Dla zapewnienia réwnego i stabilnego podparcia przewodu na calej jego
dlugosci oraz prawidlowego umiejscowienia w celu uniknig¢cia niepozadanych miejscowych
naprezen wywolujacych w przyszlosci uszkodzenia przewodu nalezy go uktada¢ w odpowiednim
zasypie.

Do wykonania zasypu nalezy wykorzysta¢ materiat gruntowy o podobnych wiasnosciach
co podloze. Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia
ulozonego przewodu. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ dla przewodéw z PE-HD 0,3 m — PN-B 10736:1999. Materialem
zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480, PN-98/B-02481.

Zageszczanie gruntu w nasypie powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa
powinna by¢ zaggszczona do wskaznika okreslonego dla danego typu gruntu. Grubos¢ warstw nie
powinna by¢ wigksza niz: 0,15 m przy zageszczaniu rgcznym, 0,3 m przy zageszczaniu
mechanicznym.

10. Ogélne warunki montazu

Przewody z polietylenu i PCV mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do
30 °C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach,
zaleca si¢ wykonywac polgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5 °C. Spos6b montazu
przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Glebokos¢ ulozenia przewodoéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkéw
zabezpieczajacych ustala ogoélnie norma PN-97/B-10725. Wedtug tej normy, glebokos¢ utozenia
przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie h, mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu
bylo wigksze niz umowna glebokos¢ przemarzania gruntu h, o 0,4 m dla przewodow o srednicy
zewnetrznej do 1000 mm. Wynikajaca stad glebokos$¢ ulozenia przewodu dla glebokosci

_przemarzania gruntu h, 1,2m wynosi min h,=1,6 m.

Przewody wodociagowe z polietylenu i PCV nie wymagaja zadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego. Przewodow tych nie nalezy malowac ani powleka¢ agresywnymi farbami lub
rozpuszczalnikami, ani tez zasypywaé gruntem zawierajagcym weglowodory aromatyczne, farby
czy tez rozpuszczalniki agresywne w stosunku do tworzyw.
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11. Proby szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzié
proby szczelnosci. Zalecane jest wykonanie proby cisnieniowej hydraulicznej jednakze nie
wyklucza si¢ przeprowadzenia préby pneumatycznej. Sposob przeprowadzenia i pelny zakres
wymagan zwigzanych z proba szczelnosci podaje norma PN-97/B-10725. Niezaleznie od
wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki przed przystgpieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci:

- odcinek poddawany proébie szczelnosci powinien by¢ na calej swojej diugosci stabilny, zabez-
pieczony przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie osypka,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzagdzenia odpowie-
trzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- wszystkie polgczenia winny by¢ odstonigte i zabezpieczone przed rozszczelnieniem.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegOlno$ci przestrzegaé
nastepujacych warunkow:

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony a zima temperatura powierzchni zewnetrznej nie mo-
ze by¢ nizsza niz 1°C,

- po ustabilizowaniu si¢ proébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

- w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno odbywaé sie
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka mig¢dzy etapami,

- po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewo6d pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla wy-
rOwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie
nalezy przystapi¢ do kontrolowania cisnienia (wlasciwa proba szczelnosci trwajgca nie dhuzej niz
24 godziny) w odstepach co 30 minut,

- caly przewod moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyni-
kow prob szczelnosci poszczegélnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu z wyjgtkiem miejsc
faczenia odcinkow,

Cisnienie probne P, powinno wynosi¢ dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p, do
I1Mpa, pp = 1,5 p; lecz nie nizsze niz 1 Mpa. Szczelnos¢ odcinka i calego przewodu powinna by¢
sprawdzona zgodnie z obowigzujacg norma PN-97/B-10725. Wyniki prob szczelnosci odcinka jak
i calego przewodu powinny by¢ ujgte w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

12. Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewod poddaé ptukaniu
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociagowe;j. Kolejno wykonywane odcinki sieci ptukag i
zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem przez ,.korkowanie” koncowych wylotow. Plukanie prze-
wodow wodociggowych powinno si¢ odbywac¢ z predkoscia min. 1,0 m/s. Dezynfekcje sieci wo-
dociggowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociagu do eksploatacji przy uzyciu wodnego
roztworu podchlorynu sodu o zawartosci 25 mg. Cl/dms wody, tj. 25 g Cl/ms wody. Ilos¢ tech-
nicznego 14.5% - podchlorynu sodowego niezbgdna do dezynfekcji sieci wodociggowej okresla
si¢ ze WZzoru:

R=axb/145 [ dms],

gdzie:

a-25mg Cl/dm3 lub 25 g Cl/m3 wody - zawarto$¢ czynnego chloru w roztworze roboczym (dezynfekujacym )
b - pojemnos¢ catkowita przewodow sieci wodociggowej poddanej dezynfekeji w dm3 lub w m3.

145 - zawartos¢ czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego podchlorynu sodowego [wg/kg]



II. INFORMACJA BiOZ

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126)

1. Informacje podstawowe:

Budowa sieci wodociggowej z przylaczami w msc. Radostéw Pierwszy - GminaCzastary”,
zlokalizowana gm. Czastary, dz. nr 124/2, 229/4.
Inwestor Gmina Czastary, ul. Wolnosci 29, 98-410 Czastary.

Projektant: mgr inz. Marcin Gorski

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow
Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia 1 ludzi

W zakresie budowy wodociggu elementami stwarzajacymi zagrozenie dla ludzi mogg by¢
wykopy liniowe lub jamiste pod przewody wodociaggowe, wykonywane w sasiedztwie czynnej
drogi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystegpowania

Nalezy zaznaczy¢, ze wszystkie roboty budowlano-montazowe dotyczgce budowy
wodociggu objete niniejszym projektem, sg oparte na rozwigzaniach prostych, powszechnie
znanych 1 stosowanych, a ponadto przewidywany zakres otwartego frontu robot bedzie
ograniczony i1 umiejscowiony lokalnie. Do najistotniejszych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi,
nalezy zaliczy¢ koniecznos$¢ prowadzenia rob6t na terenie obecnie czgsciowo urzgdzonym i
zagospodarowanym a w szczegdlnosci prace w pasie drogowym.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

W stosunku do zakresu robét objetych przedmiotowym projektem, nie przewiduje si¢
stosowania specjalnych wymagan innych, niz te ktére zawarte sa w aktualnie obowigzujacych
instrukcjach branzowych i przepisach BHP.

Podczas calego procesu inwestycyjnego nalezy stosowaé odpowiednie procedury zawarte
we wilasciwych 1 aktualnie obowigzujacych przepisach. Instruktaz pracownikéw powinien byé
przeprowadzony stosownie do tych przepisoéw, w zaleznosci od branz, z ktérymi wykonawca
zobowigzany jest si¢ zapozna¢. Wyszczegolnienie odpowiednich obowiazujacych przepiséw
podano w opisie do projektu budowlanego. Wykonawca robdt zobowiazany jest stosowaé
wszystkie obowiazujace przepisy w danym zakresie robot, niezaleznie od przepiséw cytowanych
w projekcie budowlanym i uzgodnieniach.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen

— wszelkie srodki zapobiegawcze podczas robdt zwigzanych z realizacjg wodociagu i kanalizacji
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musza by¢ zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje si¢ odstepstwa
od tych przepisow, ani nie ustala si¢ niniejszym specjalnych wymagan nie objetych
przepisami. Dotyczy to w szczegolnosci robét zwiazanych z wykonaniem prob wodociaggu,
dla ktérych odpowiednie wymagania zawarte sg w przepisach cytowanych w projekcie
budowlanym oraz klauzulach uzgadniajacych wiasciwych instrukcji.

roboty ziemne prowadzone sposobem mechanicznym i recznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng i wokol wykopu nalezy ustawi¢ porecze i oznakowania. W zaleznosci od
glebokosci wykopu i rodzaju gruntu umocnié jego Sciany.

transport 1 montaz elementéw prefabrykowanych — nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania
elementéw prefabrykowanych.

prace w wykopach — wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wywiesi¢ tablice ,,UWAGA
,»GLEBOKIE WYKOPY™.

na trasie wykonywanego przylacza ustawi¢ tymczasowe przejscia dla pieszych z barierami
ochronnymi 1 je oznakowac.

pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegolnie niebezpiecznych
powinni by¢ przeszkolenie (instrukcje stanowiskowe, obstuga narzedzi, organizacja stanowisk
pracy). Nadzor nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi powinna sprawowac osoba z
kierownictwa budowy.

pracownicy zatrudnieni na budowie powinni stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej (odziez
ochronna, kaski).

opracowac nalezy projekt zagospodarowania placu budowy z oznaczeniem miejsc mogacych
stanowi¢ zagrozenie.

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych i sprzgtu ratunkowego niezbednego przy
prowadzeniu robot, wydzielenie stref ochronnych placu produkcji pomocniczej, lokalizacji
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

ogrodzi¢ teren budowy i oznaczy¢ uklad komunikacyjny dla potrzeb budowy

powyzsza inwestycja nie ma szkodliwego oddziatywania na srodowisko

. Zasady bezpiecznego wykonania robdt budowlanych oraz wystepujace zagrozenia

a. Wykonanie rob6t ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot
okreslajgcego kolejnos¢ i metody ich wykonania.

b.  Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (sieci i instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowe;j,
centralnego ogrzewania, kabli telekomunikacyjnych) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i
zagrozen.

c. Przy prowadzeniu robo6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych,
nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci (w pionie i poziomie) w jakich moga by¢ prowadzone
roboty przy uzyciu sprzgtu cigzkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

d. W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwac prace
i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.

e. Podczas wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

f. Urobek z wykopow powinien by¢: odkladany 1m za klin odlamu gruntu jesli $ciany
wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

g. W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materialéw, drég dojazdowych i przejs¢.

h. Przy wykonywaniu wykopu sprz¢tem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac
si¢ w bezpiecznej od niego odleglosci.

i. Podczas wykonywania robdt wasko przestrzennych osoby wspolpracujace z operatorem
moga znajdowac si¢ wylacznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

J. Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.
k. Jezeli glebokos¢ wykopu jest wigksza niz 1m nalezy wykonaé zejscia do wykopu.
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Odleglosci migdzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20m.

I ‘Sciany ‘wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z opracowanym planem wykonania robot
ziemnych (skarpowanie, szalunku, rozpory).

m. Krawedzie wykopdw oznaczyc¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

n. Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie innych robét
oraz przebywania osob postronnych

o. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

p. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokoél wykopow pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

q. Jezeli teren, na ktéorym prowadzone sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robo6t powinien zapewnic¢ staty dozor.

r. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6m
poza granicg klina naturalnego odlomu gruntu. Przebywanie osob pomi¢dzy $ciang wykopu a
koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

s. W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywaé |
obudowe wylacznie 2z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé¢ obudowe
prefabrykowang. Z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

t. Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odlamu gruntu.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach ziemnych:

. wykonywanie rob6t niezgodnie z zalozong technologig robot,

. nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,
niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

. skladowanie materialow na krawedzi wykopu,

poglebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie,
niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

. uzycie niewlasciwych materialéw do wykonania szalunkéw,

. brak lub niewtasciwe zejscia do wykopdw,

i. przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

J. wykonywanie napraw sprz¢tu lub srodkow transportu bez nalezytego zabezpleczema
przed osunig¢ciem si¢ sprzetu,

k. brak kontroli izolacji kabli elektrycznych i przewoddéw doprowadzajacych energie
elektryczng, np. do pomp,

1. lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.
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