98-400 Wiaruszow Wieruszow, dnia 14.10.2016 r.
7ZD.DA.4042/53/2016/KZ

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), a takze upowaznienia
tj. Uchwaty Nr 277/13 Zarzadu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie
upowaznienia pracownikow Powiatowego Zarzadu Drég do zalatwiania spraw z zakresu
zarzadzania drogami powiatowymi oraz wydawania decyzji administracyjnych oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Gmina Czastary
ul. Wolnosci 29
98 — 410 Czastary

Zezwala si¢ wnioskodawcy, w imieniu ktorego dziata Pan Marcin Gorecki, ul. Azaliowa 5a,
94 - 251 Lodz:

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
lokalizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przylaczem
elektrycznym w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4716 E relacji Radostow —
Borek w miejscowosci Radostow Pierwszy — Radostéw Drugi, dzialka drogowa
nr ewid. 356, 873/1, 1012.

2. Wydane przez zarzadcg¢ drogi zezwolenie — w drodze decyzji administracyjnej,
na podstawie okreslonych przepiséw ustawy o drogach publicznych — na lokalizacje
w pasie drogowym w/w urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest dokumentem
potwierdzajacym uprawnienia inwestora, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane do
dysponowania cze$cia pasa drogowego, w zakresie i na warunkach okres§lonych
w niniejszej decyzji.

3. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce przed rozpoczgciem robot budowlanych do uzyskania
pozwolenia na budowg, lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych.

4. Zobowigzuje si¢ wnioskodawce do uzgodnienia z zarzadca drogi przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe¢ Ilub zgloszenia budowy, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3.

5. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie
drogowym do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robot
w pasie drogowym i ustalenia za powyzsze oplaty (w przypadku, gdy nie ma zajecia
pasa nalezy wskaza¢ planowane miejsce wykonania komdr przewiertowych poza
pasem drogowym) oraz decyzji ustalajacej optat¢ za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 Kpa. Przystgpienie do robdt bez
wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem ustawowych kar pienieznych zgodnie
z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

6. Wnioskodawca do wniosku na prowadzenie robdt w pasie drogowym zobowigzany
jest zalaczy¢ projekt organizacji ruchu zaopiniowany przez Powiatowag Komende
Policji w Wieruszowie, Powiatowy Zarzad Drog w Wieruszowie, Wydziat
Komunikacji i Dréog w Wieruszowie i zatwierdzony przez Staroste Wieruszowskiego.
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Lokalizacj¢ budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przylaczem
elektrycznym w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4716 E w miejscowosci Radostéw
Pierwszy — Radostéw Drugi ustala si¢ na n/w warunkach:

1.

10.

11

12.

13.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowaé w jezdni min. 1,0 m od krawedzi jezdni, zgodnie
z graficznym przebiegiem, jak na mapach sytuacyjno — wysokosciowych z lokalizacjg
sieci. Przylacza kanalizacyjne po potudniowej stronie wykonaé przeciskiem, po péinocne;j
wykopem otwartym.

Prace odtworzeniowe w zakresie wykonywanego wykopu pod sieé kanalizacji sanitarnej
winny obejmowaé calg konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi  jej warstwami,
tj. podsypka piaskowa grubosci 15 cm, podbudowa z ttucznia kamiennego, drogowego
o facznej grubosci min. 23 cm.

. Nawierzchnie z masy asfaltowej odtworzyé na calej szerokosci i dhigogci jezdni.

Nawierzchnia asfaltobetonowa ma mie¢ dwie warstwy: warstwa wyréwnawcza Scm,
warstwa Scieralna 4 cm grubosci. Wiasciciel urzgdzenia odpowiada za prawidlowe
odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w ulicy.

Jedli kraweznik przy odtwarzanej nawierzchni jest przewrocony lub zapadniety nalezy g0
wyregulowaé do wiasciwego poziomu i zaspoinowa¢ przed przystapieniem do robét
nawierzchniowych. Uszkodzone, popgkane krawezniki nalezy wymieni¢ na cate.

W miejscowosci Radostéw Pierwszy przy robotach wykonanych w  chodniku
bitumicznym Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia istniejacego chodnika
na catej dhugosci i szerokosci z masy asfaltowej lub kostki, zachowujac spadki podtuzne
1 poprzeczne.

W miejscowosci Radostéw Drugi przy robotach w chodniku Wykonawca zobowigzany
jest do przelozenia catej szerokosci chodnika w miejscu wykopu (szeroko$é odtworzenia
chodnika obejmuje szerokogé wykopu powiekszona o 15 cm z kazdej strony wykopu poza
szerokos¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawedziach wykopow)
i odbudowaniu go do stanu pozwalajacego na prawidlowe, bezpieczne uzytkowanie.
Popekane ptyty chodnikowe majq zosta¢ wymienione na cate.

Na zjazdach bramowych odtworzenie nawierzchni nalezy wykonaé¢ z materiaty z Jjakiego
byt on pierwotnie wykonany.

Studzienki, wiazy kanatowe, zasuwy oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujace sie
W jezdni nalezy wyregulowaé z dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nada¢d
pochylenia zgodne z pochyleniami nawierzchni w ktérej si¢ znajduja.

Wykopy wykonywane w pasie drogowym nalezy zasypal warstwami i zageszczaé
mechanicznie z zachowaniem wskaznikéw zageszczenia gruntu (przy odbiorze wymagane
beda $wiadectwa zageszczenia gruntu). W przypadku watpliwosci odnosnie jakosci
zageszezenia gruntu  zarzadca drogi zastrzega sobie prawo dokonania badan
uzupelniajacych, ktérych koszt ponosi wykonawca robdt jesli badania te wykazg
nieprawidlowe zageszczenie gruntu.

W przypadku przebudowy lub remontu drogi, jesli zajdzie taka potrzeba witasciciel
przebuduje wprowadzone urzgdzenie obce na wasny koszt.

- Wiadciciel urzadzenia bedzie usuwat wszelkie uszkodzenia i zapadniecia jezdni oraz

chodnikéw zwigzane ze zlym zageszczeniem wykopdéw i osiadaniem gruntu. Wiasciciel
urzadzenia jest gwarantem jakosci robdt w przypadku ujawnienia sie usterek i wad
technicznych w ciggu trzech lat od zakoficzenia robot w pasie drogowym spowodowanych
nieprawidfowym wykonaniem robét i bedzie zobowigzany do ich usunig¢cia w terminie
i na warunkach okreslonych przez Powiatowy Zarzad Drog w Wieruszowie.

Whnioskodawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej.

Nalezy wykonaé w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 21999 r., Nr 43, poz. 430 ze zm.).

14. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania ponosi inwestor. Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji
urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym, zwigzanych z likwidacjg kolizji
projektowanych urzadzen ze stanem istniejagcym.

15. Powiatowy Zarzad Drég w Wieruszowie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje
z urzgdzeniami obcymi znajdujacymi si¢ w pasie drogowym. Lokalizacjg tych urzadzen
ustali¢ z ich zarzadca.

16. Utrzymanie urzadzen obcych wprowadzonych w pas drogowy we wilasciwym stanie
technicznym nalezy do ich wilasciciela.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektow
budowlanych, umieszczanie urzadzen, przedmiotow i materialdbw niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis
ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdélnie uzasadnionych przypadkach
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastgpic
wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydanym w drodze decyzji
administracyjnej. Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu
ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczenia w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa
od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mieé charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej
decyzji zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody
na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przytaczem elektrycznym
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4716 E relacji Radostow — Borek w miejscowosci
Radostow Pierwszy — Radostéw Drugi, dziatka drogowa nr ewid. 356, 873/1, 1012.
Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez stron¢ wnioskujgcg w/w warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed
przystapieniem do fizycznego umieszczenia urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbedne jest wystgpienie
wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi decyzji na prowadzenie robét
1 ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej optaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie
w pasie drogowym w/w urzadzen i ustalajacej za powyzsze opfaty.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Sieradzu, Plac Wojewodzki 3, za moim posrednictwem w terminie 14 dni
‘od dnia jej doreczenia. Zwolnienie z oplaty skarbowej na podstawie art 7 pkt 3 ustawy
o oplacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.). /

Otrzymuja:
1. adresat
2. ala
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