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Poziom poréwnawczy 175,00 m n.p.m.

70° 270°

Rzedna terenu istniejgcego

270°

Rzedna dna kanatu

184,80 | 186,30 Zaslepi¢ korkiem, granica dziatki

184,50 1 186,30 | Studnia kanalizacyjna betonowa @ 1000 mm
184.42 1 186.20 | Wiaczenie przez trojnik

184,80 | 186,30 | Zaslepi¢ korkiem, granica dziafki

185,10 | 186,70 _Studzienka kanalizacyjna @ 425 mm

184,33 1 186,70 | Studnia kanalizacyjna betonowa g 1000 mm

184,26 |1 186,70 | Studnia kanalizacyjna betonowa g 1000 mm

185,10 | 186,70 Zaslepi¢ korkiem, granica dziatki

Zagtebienie dna kanatu [m]
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Oznaczenie
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Uwagi:

1. Nie wyklucza si¢ wystapienia w terenie niezinwentaryzowanych i niewykazanych na mapie obiektow.
2. *rzedna utozenia istniejace] infrastruktury ma charakter orientacyjny, wlasciwa watro$¢ potwierdzic¢ w

wykopie kontrolnym
3. Rzgdne wlazow studzienek dostosowac do istniejacego terenu.

4. W miejscu kolizji istniejaca infrastrukture podziemng zabezpieczy¢ rurami ostonowymi PCV dwudzielnymi.
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