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Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdéw

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekdw

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania $ciekow
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Inwestycja p.n. "Budowa czesci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Radostéw Pierwszy - Gmina Czastary" - jest czescig planu uporzadko-
wania gospodarki wodno - sciekowej w gminie Czastary. Inwestycja obejmuje budowe grawitacyjno-cisnieniowego systemu kanalizacji sanitarnej od-
prowadzajgcej Scieki bytowo-gospodarcze z istniejgcej oraz planowanej zabudowy jednorodzinnej i budynkéw uzytecznosci publicznej wraz z transpor-
tem przewodem ttocznym do istniejgcej oczyszczalni Sciekéw w msc. Parcice, odtworzenie istniejgcych nawierzchni asfaltowych oraz budowe sieci wo-
dociggowe;j.

Obecnie na terenie nie ma zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Nieczysto$ci gromadzone sg lokalnie w indywidualnych zbiornikach bezodptywowych,
czesto nieszczelnych. Celem inwestycji jest skanalizowanie istniejgcych budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej (szkota , OSP) oraz nowych
dziatek budowlanych zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej (zabudowa liniowa) na terenie miejscowosci Radostow Pierwszy . Odprowadzenie
$ciekow odbywac sie bedzie z wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych do projektowanych przytgczy, a nastepnie do projektowanych kolektoréw grawi-
tacyjnych.

Nastepnie Scieki grawitacyjnie kanatami oraz poprzez posrednie przepompownie sieciowe-cisnieniowo, sprowadzane bedg do gtéwnej planowanej
przepompowni zlokalizowanej na dziatce o numerze ewid. 124/2, z ktérej zostang przettoczone do istniejgcej oczyszczalni $ciekdéw. Oczyszczalnia po-
siada zapas przepustowosci.

Teren inwestycji obejmuje tereny zabudowy jednorodzinnej, grunty rolne oraz dziatki drogowe. Zasadniczo kanalizacja zostanie poprowadzona po
dziatkach drogowych gminnych i powiatowych (kolektory), czesciowo rolnych (rurociag przesytowy) oraz zabudowy jednorodzinnej (przytacza). Zaklada
sie miejscowe uktadanie w jednym wykopie kanatdow grawitacyjnych i ttocznych.

Ze wzgledu na rozlegly teren inwestycji i jego uksztattowanie w ogélnym zatozeniu przyjeto grawitacyjno-cisnieiowy system kanalizac;ji.

Nleczystosci w msc. Radostow Pierwszy Scieki z budynkéw mieszkalnych odprowadzane bedg zewnetrzng grawitacyjng instalacjg kanalizacyjng
PCV160 do studni rewizyjnych fi 425 mm zlokalizowanych ok. 2 m (do 3m, gdy warunki techniczne nie umozliwiajg blizszego posadowienia) za granicg
dziatki na terenie posesji.

Nastepnie przykanalikami PCV 160 do kolektora zbiorczego. Wigczenia poszczegolnych posesji do kolektora zrealizowane bedzie poprzez betonowe
studnie kanalizacyjne fi 1000 lub trojniki PCV 160/200/45st.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI - ZAKRES RZECZOWY

Inwestycja - Budowa czesci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w miejscowosci Radostéw Pierwszy - Gmina Czastary -
Etap B

A) Zakres 1 - Ttoczny rurocigg tranzytowy od dziatki 125/2 z Radostowa Pierwszego do istniejgcej oczyszczalni $ciekow.
Sie¢ kanalizacyjna:

Przewdd cisnieniowy PE fi 100 - ok. 1952,50m

Studnie rewizyjno-czyszczakowe fi 1200 mm - 7 szt.

Studnie rewizyjno-rozprezne fi 1200 mm - 1 szt.

Przewiert rura DN150 - ok. 6,00 m

Odbudowa drogi nawierzchnia asfaltowa

B) Zakres 2 - Kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami dla msc. Radostow Pierwszy wraz z przepompownig tranzytowg P1

Sie¢ kanalizacyjna:
PCV 250 - ok 85,0 m
PCV 200 - ok 75,50 m
Studnie kanalizacyjne fi 1000 mm - 3 szt.
Studnie kanalizacyjne fi 1200 mm - 1 szt.
Przepompownie $ciekéw - 1 szt. - P1
Przewdd cisnieniowy PE fi 100 - ok. 82,5 m
Przylacza elektryczne - 3 szt.
Odbudowa drogi (nawierzchnia asfaltowa)

Wyposazenie istniejgcych zbiornikéw pompowni - 2 szt - P2 i P3

Przylacza kanalizacyjne (do pierwszej studzienki na dziatce od kolektora lub granicy dziatki):
taczna liczba przytaczy - 4,00 szt.
Rury kanalizacyjne PCV 160 - ok. 23,5 m

Przytacza kanalizacyjne zdtuz dz. 356 (do pierwszej studzienki na dziatce od granicy dziatki i wykonanego siggacza):
taczna liczba przytaczy - 42,00 szt.
Rury kanalizacyjne PCV 160 - ok. 265 m

C) Budowa sieci wodociggowej z przytaczami w miejscowosci Radostéw Pierwszy

Wodociag sie¢:
Przewdd wodociggowy PCV U SDR 21 PN10 110 x 4,2 - L=170,0 m
Zasuwa DN 100 z obudowg i skrzynkg - 1 szt.
Hydrant naziemny 80 mm z zasuwg odcinajgcg - 1 kpl.
Ksztattki zeliwne kotnierzowe - 1 kpl.
Rura ostonowa stalowa DN200 - 3 m.
Rura ostonowa stalowa DN65 - 6 m.

Przytacza wodociggowe 2 szt. (do granicy dziatki)
Nawiertki typowe do PCV z zasuwa odcinajagcg PCV 110/40 - 2 szt.
Skrzynki uliczne i obudowy - 2 szt.
Przewody wodociggowe PE 100 PN10 40 x 2,4 - L= 20,0 mb

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32135



Kosztorys dof 2020 - oferta - rew 1.KST

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

\ j-m. \Poszcz.

Razem

Budowa czesci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w miejscowosci Radostow Pierwszy - Gmina Czastary - Etap B

1 Budowa czesci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociaggowej w miejscowosci Radostow Pierwszy - Gmina Czastary
11 Zakres 1 - Tloczny rurociag tranzytowy od dziatki 125/2 z Radostowa Pierwszego do istniejacej oczyszczalni Scie-
kéw
1.1.1/45111000-8 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym. km
d.1.1.1|01 Kanalizacja sanitarna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
2.04 km 2.04
RAZEM 2.04
1.1.2 Roboty drogowe
1.1.21 Droga gminna, jezdnia asfaltowa, dz. 124/2 (od 125/2)
2|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - na catej |m?2
d.1.1.2.1|04 szerokosci
3586 m?2 3586.00
RAZEM 3586.00
3|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie - pod ko- |m?2
d.1.1.2.1/08 lektor
1772 m?2 1772.00
RAZEM 1772.00
4 /KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm - odtworzenie po wykopie m2
d.1.1.2.1|02
1772 m?2 1772.00
RAZEM 1772.00
5|KNNR 6 0108- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg mecha- t
d.1.1.2.1|02 niczne 100kg/m2 - na szerokosci wykopu
173.40 t 173.40
RAZEM 173.40
6|KNNR 6 1108- |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z ob- |t
d.1.1.2.101 cinaniem krawedzi recznie
43.9 t 43.90
RAZEM 43.90
7|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.1.1.2.1|04
5360 m?2 5360.00
RAZEM 5360.00
8|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.1.2.1|07
5360 m?2 5360.00
RAZEM 5360.00
9/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa | m2
d.1.1.2.1|02 Scieralna) - docelowo gr. 5 cm
Krotnos¢ = 1.25
3586 m?2 3586.00
RAZEM 3586.00
113 Roboty ziemne
10|KNNR 1 0211- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami zgarniakowymi w gr.kat. IlI-IV - usunie- |m3
d.1.1.3|02 cie i ponowne utozenie wierzchniej warstwy humusu-gruntu uzytecznego ze zlozeniem na
odktadzie do ponownego wbudowania po wykonaniu robét kanalizacyjnych - tereny pro-
dukcji rolniczej i zielone.
219.00 m3 219.00
RAZEM 219.00
11|/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,5 m o $cianach pionowych w m3
d.1.1.3|0401 gruntach suchych i nawodnionych kat. 1I-1V - strefa niebezpieczna obok jezdni - ze ztoze-
niem na odktadzie
912.28 m3 912.28
RAZEM 912.28
12|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,5 m o $cianach pionowych w m3
d.1.1.3|04 gruntach suchych i nawodnionych kat. II-1V
2015.20 m3 2015.20
RAZEM 2015.20
13|KNR 201-02  |Wykopy oraz przekopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o po-  |m3
d.1.1.3|18-0201 jemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie suchym i nawodnionym kategorii: II-1V strefa niebez-
pieczna obok jezdni - ze ztozeniem na odktadzie
11.54 m3 11.54
RAZEM 11.54
14 |KNR 201-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci | m3
d.1.1.3|18-0200 tyzki 0,60 m3, w gruncie suchym i nawodnionym kategorii: II-IV
18.93 m3 18.93
RAZEM 18.93
15|KNR 201-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- mi o poj. tyzki 0,40 m3 z transpor-| m3
d.1.1.3|02-0200 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km: grunt kat. IlI-IV -
wywoz gruntu, podbudoéw oraz utylizacja. Uwaga: przewidzie¢ koszty przyjecia gruntu.
777.91 m3 777.91
RAZEM 777.91
16 |KNR 201-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- mi o poj. tyzki 0,40 m3 z transpor-|m3
d.1.1.3|02-0100 tem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 15
km: grunt kat. |-l - dowéz podsypki - 0,1 m, obsypki - 0,1 m i wymiana gruntu 20%(tereny
drég) pozostalosci - wraz z kosztem materiatu
732.41 m3 732.41
RAZEM 732.41
17|\W - PSC Dostawa i wbudowanie podbuddw pod infrastrukture (studnie, przepompownie, tréjniki) ka-|m3
d.1.1.3 nalizacyjng materiat piasek stabilizowany cementem min. - 0,20 m.

-4-
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Kosztorys dof 2020 - oferta - rew 1.KST PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz. Razem
4.54 m3 4.54
RAZEM 4.54
18|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych, wykopow za |m3
d.1.1.3|02 budowlami inzynieryjnymi z zageszczeniem mechanicznym (gr. warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat. gruntu IlI-IV - urobek z odktadu, urobek dowieziony ze sktadowania i zaku-
pione kruszywo
poz.11+p0z.12+p0z.13+p0oz.14+poz.16 m3 3690.36
RAZEM 3690.36
19|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wy- |m2
d.1.1.3|01 praskami) w gruntach suchych i nawodnionych; wyk.o szer.do 1,5 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV - wykopy pod kolektory i studnie (tereny drog)
3938.00 m?2 3938.00
RAZEM 3938.00
20|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.150- | m
d.1.1.3|0408-06 250 mm w gruntach kat. II-1V - przewiert rura stalowa DN150- przejscie pod rowem
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
21|KNR 2-18 Przecigganie rurociagéw przewodowych o §r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych m
d.1.1.3|0412-01
155.00 m 155.00
RAZEM 155.00
22 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.1.1.3|/0103-04 w gruncie kat. I-IV (odtworzenie jezdni gruntowej)
504.00 m?2 504.00
RAZEM 504.00
114 Roboty montazowe sie¢
23|KNNR 4 1010- |Sieci kanalizacyjne cisnieniowe o $r. zewn. 110 mm, potaczenie rur polietylenowych cis- |m
d.1.1.4|04 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego lub elektromufy
1952.5 m 1952.50
RAZEM 1952.50
24 |KNNR 4 1413- | Studnie czyszczakowe z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1.1.4|0204 gtebok. do 2 m, studnia betonowa z betonu B45 z monolityczng czescig denng montowa-
na na podsypce cementowej ,kregi prejsciowe,konus, stopniami zatazowymi i przejsciami
szczelnymi systemowymi, wiaz zeliwny z wypetniniem betonowym typ D400 okragty Hsr.-
2,0-2,5 m - wraz z armaturg i podestem montazowym.
7.00 stud. 7.00
RAZEM 7.00
25|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjna-rozprezne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm H= ok 1,5 m - wymiana |stud.
d.1.1.4|001 istniejacej naziemniej studni rewizyjno-rozpreznej w oczyszczalni.
1.00 stud. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.5 Roboty inne
26 |KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci kanalizacyjnych cisnieniowych PE o $r.nom. do 150 mm m
d.1.1.5/0802-02
1952.50 m 1952.50
RAZEM 1952.50
1.2|45000000-7 Zakres 2 - Kanalizacja sanitarna wraz z przylagczami dla msc. Radostéw Pierwszy wraz z przepompownig tranzytowa
P1 i wyposazenie pompowni P2 i P3 - dz. 124/2 (od skrzyzowania do dz. 125/2), 356
1.21 Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna i ttoczna
1.2.1.145111000-8 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
27|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. km
d.1.2.1.101 Kanalizacja sanitarna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
0.17 km 0.17
RAZEM 0.17
1.21.2 Roboty drogowe
1.2.1.21 Droga gminna, jezdnia asfaltowa, dz. 124/2 (do 125/2)
28 |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - na catej |m2
d.1.2.1.2|04 szerokosci
A
735 m?2 735.00
RAZEM 735.00
29 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie - pod ko- |m2
d.1.2.1.2|08 lektor
A
334 m?2 334.00
RAZEM 334.00
30|KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - odtworzenie po wykopie m2
d.1.2.1.2|02
A
334 m?2 334.00
RAZEM 334.00
31|KNNR 6 0108- | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg mecha- t
d.1.2.1.2|02 niczne 100kg/m2 - na szerokos$ci wykopu
A
37.2 t 37.20
RAZEM 37.20
32|KNNR 6 1108- |Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z ob- |t
d.1.2.1.2/01 cinaniem krawedzi recznie
A
8.1 t 8.10
RAZEM 8.10
-5-
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33|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.1.2.1.2|04
A
1065 m?2 1065.00
RAZEM 1065.00
34 |KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.2.1.2|07
A
1065 m?2 1065.00
RAZEM 1065.00
35|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa | m2
d.1.2.1.2|02 Scieralna) - docelowo gr. 5 cm
A Krotnos¢ = 1.25
735 m?2 735.00
RAZEM 735.00
1.21.3 Roboty ziemne
36 |[KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,5 m o $cianach pionowych w m3
d.1.2.1.3/0401 gruntach suchych i nawodnionych kat. lI-IV - strefa niebezpieczna obok jezdni - ze ztoze-
niem na odktadzie
116.70 m3 116.70
RAZEM 116.70
37 |KNR 201-02 Wykopy oraz przekopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o po- |m3
d.1.2.1.3]18-0201 jemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie suchym i nawodnionym kategorii: 1I-1V strefa niebez-
pieczna obok jezdni - ze ztozeniem na odktadzie
6.64 m3 6.64
RAZEM 6.64
38|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV |m3
d.1.2.1.3/08 z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. z odwozem na czasowe sktadowanie do
ponownego dowozu i wbudowania
184.98 m3 184.98
RAZEM 184.98
39|KNR 201-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- mi o poj. tyzki 0,40 m3 z transpor-|m3
d.1.2.1.3/02-0200 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km: grunt kat. IlI-IV -
wywoz gruntu, podbudoéw oraz utylizacja. Uwaga: przewidzie¢ koszty przyjecia gruntu.
343.19 m3 343.19
RAZEM 343.19
40 KNR 201-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- mi o poj. tyzki 0,40 m3 z transpor-|m3
d.1.2.1.3/02-0100 tem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 15
km: grunt kat. |-l - dowdz podsypki - 0,2 m, obsypki - 0,4 m i wymiana gruntu 40% pozos-
talosci - wraz z kosztem materiatu
301.53 m3 301.53
RAZEM 301.53
41|W - PSC Dostawa i wbudowanie podbuddw pod infrastrukture (studnie, przepompownie, tréjniki) ka-| m3
d.1.2.1.3 nalizacyjng materiat piasek stabilizowany cementem min. - 0,20 cm.
5.87 m3 5.87
RAZEM 5.87
42|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, wykopdw za |m3
d.1.2.1.3/02 budowlami inzynieryjnymi z zageszczeniem mechanicznym (gr. warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat. gruntu lll-IV - urobek z odktadu, urobek dowieziony ze sktadowania i zaku-
pione kruszywo
p0z.36+p0z.37+p0z.38+p0z.40 m3 609.85
RAZEM 609.85
43KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wy- |m2
d.1.2.1.3/01 praskami) w gruntach suchych i nawodnionych; wyk.o szer.do 1,5 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV - wykopy pod kolektory i studnie
832.00 m?2 832.00
RAZEM 832.00
44|KNNR 1 0314- |Umocnienie scian wykopdw o szer.do 2.0 m i gteb.do 6.0 m w gruntach nawodnionych m2
d.1.2.1.3|02 kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic - wykopy pod prze-
pompownie
4.50 m?2 4.50
RAZEM 4.50
1.2.1.4/45111240-2 Roboty odwodnieniowe
45|KNNR 1 0605- |Igfofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokos- | szt.
d.1.2.1.4|01 ci4m.
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
46|W - PW Pompowanie wody agregatem pompowym z igtofiltréw (prognoza) godz.
d.1.2.1.4
30 godz. 30.00
RAZEM 30.00
47 |KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu (prognoza) m-g
d.1.2.1.4/0107-08
5 m-g 5.00
RAZEM 5.00
1.2.1.5 Roboty montazowe sie¢
48 |KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione Rury z m
d.1.2.1.5/03 PVC gtadkie lite Dz 200 mm SN8 gr. scianki 5.9 mm tgczone na kielich i uszczelke
75.5 m 75.50
RAZEM 75.50
49 KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione Rury z m
d.1.2.1.5|04 PVC gtadkie lite Dz 250 mm SN8 gr. scianki 7,3 mm tgczone na kielich i uszczelke
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85 m 85.00
RAZEM 85.00
50 [KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe faczone na wecisk o ér. zewn. 200 mm - wyko- |szt
d.1.2.1.5/03 py umocnione- trojnik PVC DN200/160 mm Klas yS 45 stopni - odejscia przykanaliki.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
51|KNNR 4 1010- |Sieci kanalizacyjne cisnieniowe o $r. zewn. 110 mm, potaczenie rur polietylenowych cis- |m
d.1.2.1.5/04 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego lub elektromufy
82.5 m 82.50
RAZEM 82.50
52 |KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do |stud.
d.1.2.1.5/012 3m
Analogia; studnia betonowa z betonu B45 z monolityczng czescig denng montowana na
podsypce cementowej ,kregi prejsciowe,konus, stopniami zatazowymi i przejsciami
szczelnymi systemowymi, wiaz zeliwny z wypetniniem betonowym typ D400 okragty fi 600
- Hér.-2,0-2,5 m
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
53 |KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. do |stud.
d.1.2.1.5/032 35m
Analogia; Studnia betonowa z betonu B45 z monolityczng czescig denng montowana na
podsypce cementowej ,kregi prejsciowe,konus, stopniami zatazowymi i przejsciami
szczelnymi systemowymi, wiaz zeliwny z wypetniniem betonowym typ D400 okragty fi 600
- Hér.-3,0-3,5 m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
54 [KNNR 5 0113- |Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm Zabezpieczenie sieci wodociggowych dz 150- |m
d.1.2.1.5/03 200mm kolidujgcych w trasie wykopéw kolektoréw poprzez zastosowanie rur ochronnych
dwudzielnych
5 m 5.00
RAZEM 5.00
1.21.6 Roboty montazowe przepompownie - P1
55|W - ZP1 Dostawa i montaz zbiornika przepompowni $ciekéw surowych z polimerobetonu o $renicy |kpl.
d.1.2.1.6 wew. 1500 mm, h=0k.4,20 m - Przepompownia P1 - komplet elementéw, przepompownia
posadowiona w jezdni.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
56 |W - P1 Dostawa i montaz pomp, armatury, orurowania, automatyki, wyposazenia przepompowni, |Kkpl.
d.1.2.1.6 wyposazenia szafy zasilajgco-sterowniczych z niezbednym okablowaniem zgodna ze spe-
cyfikacja i projektem - P1
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.21.7 Roboty montazowe przepompownie P2 i P3
57|W - P3 Dostawa i montaz pomp, armatury, orurowania, automatyki, wyposazenia przepompowni, |Kpl.
d.1.2.1.7 wyposazenia szafy zasilajgco-sterowniczych z niezbednym okablowaniem zgodna ze spe-
cyfikacja i projektem - P3 - MONTAZ KOMPLETU POWYZSZYCH URZADZEN WRAZ Z
PRZYLACZEM ELEKTRYCZNYM W ZAMONTOWANYM WCZESNIEJ ZBIORNIKU,
KABLE DO ULOZENIA W ISTNIEJACYCH PRZEPUSTACH.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58|W - P2 Dostawa i montaz pomp, armatury, orurowania, automatyki, wyposazenia przepompowni, |kpl.
d.1.2.1.7 wyposazenia szafy zasilajgco-sterowniczych z niezbednym okablowaniem zgodna ze spe-
cyfikacja i projektem - P2 - MONTAZ KOMPLETU POWYZSZYCH URZADZN WRAZ Z
PRZYLACZEM W ZAMONTOWANYM WCZESNIEJ ZBIORNIKU, KABLE DO ULOZENIA
W ISTNIEJACYCH PRZEPUSTACH.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.21.8 Roboty elektryczne - P1
1.2.1.81 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
59|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. km
d.1.2.1.8/01 Kanalizacja sanitarna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
A
0.02 km 0.02
RAZEM 0.02
1.2.1.8.2 Wewnetrzne linie zasilajace
60 |KNNR 5 0717- |Uktadanie kabla YKXS4x10mm w rurach na stupach betonowych m
d.1.2.1.8/06 z.sz.2.14.
.219902-01
2 m 2.00
RAZEM 2.00
61|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV m3
d.1.2.1.8/05 z.sz.2.14.
.29902-01
(10)*0.8*0.4 m3 3.20
RAZEM 3.20
62 |KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.2.1.8/01 z.sz.2.14.
.219902-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
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63 |[KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabla YKXS4x10mm w rowach kablowych recznie m
d.1.2.1.8/02 z.sz.2.14.
.219902-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
64 [KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabla YKXS 4x10mm w rozdzielniach m
d.1.2.1.8/02 z.sz.2.14.
.219902-01
2 m 2.00
RAZEM 2.00
65|KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il| m3
d.1.2.1.8/02 z.sz.2.14.
.219902-01
(10)*0.6*0.4 m3 2.40
RAZEM 2.40
1.2.1.8.3 Rozdzielnie sterownicze
66 [KNNR 5 0403- |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym|szt.
d.1.2.1.8|03
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.21.84 Instalacja pompowni
67 [KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV m3
d.1.2.1.8/05 z.sz.2.14.
.419902-01
(5)*0.8*0.4 m3 1.60
RAZEM 1.60
68 |KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.2.1.8/01 z.sz.2.14.
.419902-01
5 m 5.00
RAZEM 5.00
69 [KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych RHDP-50mm m
d.1.2.1.8/01 z.sz.2.14.
.419902-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
70|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d.1.2.1.8|01
4
(5)*2+(5)*3 m 25.00
RAZEM 25.00
71|KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il| m3
d.1.2.1.8/02 z.sz.2.14.
.419902-01
(5)*0.6*0.4 m3 1.20
RAZEM 1.20
72|KNNR 5 0727- |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 2 zyt) szt.
d.1.2.1.8|01
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
73|KNNR 5 0727- |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.1.2.1.8|02
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.1.8.5 Uziomy
74 |KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej ocynkowane o dtugosci 3 m (metoda wykonania udarowa) - |szt.
d.1.2.1.8|04 grunt kat.lll
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
75|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej ocynkowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll za  |szt.
d.1.2.1.8|06 nastepne 1,5 m dlugosci ponad 4,5 m
5
2*6 szt. 12.00
RAZEM 12.00
76 [KNNR 5 0605- | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IlI m
d.1.2.1.8|02
5
30 m 30.00
RAZEM 30.00
1.2.1.8.6 Prace rozruchowe
77 |KNR 7-08 Analogia-prace rozruchowe ukt.
d.1.2.1.8]0401-01
.6
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.1.8.7 Pomiary powykonawcze
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78 |KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.2.1.8|03
T
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
79|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.2.1.8|05
T
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80 |KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.2.1.8|01
T
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNNR 5 1307- |Sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacyjnych pomiar
d.1.2.1.8|01
T
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
1.21.9 Roboty elektryczne - P2 i P3
1.2.1.91 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
82|KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.1.2.1.9/01 Kanalizacja sanitarna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
A
0.02 km 0.02
RAZEM 0.02
1.2.1.9.2 Wewnetrzne linie zasilajace
83 |KNNR 5 0717- |Ukiadanie kabla YKXS4x10mm w rurach na stupach betonowych m
d.1.2.1.9/06 z.sz.2.14.
.219902-01
2*2 m 4.00
RAZEM 4.00
84 |KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. lll-IV m3
d.1.2.1.9/05 z.sz.2.14.
.219902-01
(7+22)*0.8*0.4 m3 9.28
RAZEM 9.28
85|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.2.1.9/01 z.sz.2.14.
.219902-01
7+22 m 29.00
RAZEM 29.00
86 |KNNR 5 0707- |Uktadanie kabla YKXS4x10mm w rowach kablowych recznie m
d.1.2.1.9/02 z.sz.2.14.
.219902-01
7+22 m 29.00
RAZEM 29.00
87|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabla YKXS 4x10mm w rozdzielniach m
d.1.2.1.9|02 z.sz.2.14.
.219902-01
2*2 m 4.00
RAZEM 4.00
88 KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l m3
d.1.2.1.9/02 z.sz.2.14.
.219902-01
(7+22)*0.6*0.4 m3 6.96
RAZEM 6.96
1.2.1.9.3 Rozdzielnie sterownicze
89|KNNR 5 0403- |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym|szt.
d.1.2.1.9/03
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.1.94 Instalacja pompowni
90 |KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. lll-IV m3
d.1.2.1.9/05 z.sz.2.14.
.419902-01
(4+3)*0.8*0.4 m3 2.24
RAZEM 2.24
91|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.2.1.9/01 z.sz.2.14.
.419902-01
4+3 m 7.00
RAZEM 7.00
92 |KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych RHDP-50mm m
d.1.2.1.9/01 z.sz.2.14.
.419902-01
8+6 m 14.00
RAZEM 14.00

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32135




Kosztorys dof 2020 - oferta - rew 1.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz. Razem
93 |KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d.1.2.1.9/01
4
(4+3)*2+(4+3)*3 m 35.00
RAZEM 35.00
94 | KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l m3
d.1.2.1.9/02 z.sz.2.14.
.419902-01
(4+3)*0.6*0.4 m3 1.68
RAZEM 1.68
95|KNNR 5 0727- |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 2 zyt) szt.
d.1.2.1.9/01
4
2*3 szt. 6.00
RAZEM 6.00
96 |[KNNR 5 0727- |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.1.2.1.9|02
4
2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.2.1.9.5 Uziomy
97 |[KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej ocynkowane o dlugosci 3 m (metoda wykonania udarowa) - |szt.
d.1.2.1.9/04 grunt kat.lll
5
2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
98 |KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej ocynkowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll za  |szt.
d.1.2.1.9/06 nastepne 1,5 m dlugosci ponad 4,5 m
5
2*2*6 szt. 24.00
RAZEM 24.00
99 |KNNR 5 0605- |Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu 11l m
d.1.2.1.9|02
5
2*30 m 60.00
RAZEM 60.00
1.2.1.9.6 Prace rozruchowe
100 |KNR 7-08 Analogia-prace rozruchowe ukt.
d.1.2.1.9]0401-01
.6
2 ukt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.1.9.7 Pomiary powykonawcze
101 |KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.2.1.9/03
T
2 odc. 2.00
RAZEM 2.00
102 KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.2.1.9/05
T
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
103 |KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.2.1.9/01
T
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
104 [KNNR 5 1307- |Sprawdzenie i pomiary obwoddéw sygnalizacyjnych pomiar
d.1.2.1.9/01
T
2*3 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
1.2.1.10 Roboty inne
105 |KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.1.2.1.1|02
0
75.5 m 75.50
RAZEM 75.50
106 |[KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 250 mm m
d.1.2.1.1/03
0
85 m 85.00
RAZEM 85.00
107 |KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci kanalizacyjnych cisnieniowych PE o $r.nom. do 150 mm m
d.1.2.1.1]0802-02
0
82.50 m 82.50
RAZEM 82.50
1.2.2 Przylacza kanalizacyjne
1.2.2.1/45111000-8 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

-10 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32135




Kosztorys dof 2020 - oferta - rew 1.KST PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz. Razem
108 KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.1.2.2.1/01 Kanalizacja sanitarna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
0.03 km 0.03
RAZEM 0.03
1.2.2.2 Roboty ziemne
109 |[KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw o gtebokosci do 1.5 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. lll-prze- |m
d.1.2.2.2/0701-0504 kopy kontrolne dla ustalenia tras uzbrojenia podziemnego w obrebie projektowanych przy-
taczy
6 m 6.00
RAZEM 6.00
110 | KNNR 1 0527- |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.1.2.2.2/01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m - kolizje kabli energetycznych istniejgcych z siecig ka-
nalizacji projektowane;j
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
111KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,5 m o $cianach pionowych w m3
d.1.2.2.2|04 gruntach suchych i nawodnionych kat. 1I-1V
73.5 m3 73.50
RAZEM 73.50
112 /KNR 201-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci |m3
d.1.2.2.2/18-0200 tyzki 0,60 m3, w gruncie suchym i nawodnionym kategorii: II-IV
5.8 m3 5.80
RAZEM 5.80
113 |KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, wykopéw za|m3
d.1.2.2.2|02 budowlami inzynieryjnymi z zageszczeniem mechanicznym (gr. warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat. gruntu IlI-1V - urobek z odkfadu, urobek dowieziony ze sktadowania i zaku-
pione kruszywo
poz.111+poz.112 m3 79.30
RAZEM 79.30
114 |KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wy- |m?2
d.1.2.2.2/01 praskami) w gruntach suchych i nawodnionych; wyk.o szer.do 1,5 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-1V - wykopy pod przytacza
103.5 m?2 103.50
RAZEM 103.50
1.2.2.3 Roboty montazowe
115|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione Rury z m
d.1.2.2.3|02 PVC gtadkie lite Dz 160 mm SNB8 gr. $cianki 4,7 mm taczone na kielich i uszczelke
23.5 m 23.50
RAZEM 23.50
116 |[KNNR 4 1417- | Studnie z tworzywa sztucznego fi 425 mm, wiaz zeliwny D400 do rury teleskopowej -Hsr. |szt
d.1.2.2.3/022 =1,7-20m
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.2.24 Roboty inne
117 |KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm m
d.1.2.2.4|01
23.5 m 23.50
RAZEM 23.50
1.23 Przytacza kanalizacyjne, wzdtuz dz. 356
1.2.3.1/45111000-8 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
118 KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.1.2.3.1/01 Kanalizacja sanitarna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
0.420 km 0.42
RAZEM 0.42
1.2.3.2 Roboty ziemne
119 |KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw o gtebokosci do 1.5 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. lll-prze- |m
d.1.2.3.2/0701-0504 kopy kontrolne dla ustalenia tras uzbrojenia podziemnego w obrebie projektowanych przy-
taczy
85 m 85.00
RAZEM 85.00
120 KNNR 1 0527- |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.2.3.2/01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m - kolizje kabli energetycznych istniejgcych z siecig ka-
nalizacji projektowane;j
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
121 |KNNR 1 0529- |Montaz demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 | kpl.
d.1.2.3.2/01 m - kolizje sieci wodociggowej istniejgcej z siecig kanalizacji projektowane;j
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
122|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,5 m o Scianach pionowych w m3
d.1.2.3.2|04 gruntach suchych i nawodnionych kat. 1I-1V
776.84 m3 776.84
RAZEM 776.84
123 |KNR 201-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci | m3
d.1.2.3.2/18-0200 tyzki 0,60 m3, w gruncie suchym i nawodnionym kategorii: II-IV
33.84 m3 33.84
RAZEM 33.84
124 |[KNR 201-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- mi o poj. tyzki 0,40 m3 z transpor-| m3
d.1.2.3.2/02-0200 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km: grunt kat. IlI-IV -
wywoz gruntu, podbudoéw oraz utylizacja. Uwaga: przewidzie¢ koszty przyjecia gruntu.
245.80 m3 245.80
RAZEM 245.80
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125 |KNR 201-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- mi o poj. tyzki 0,40 m3 z transpor-|m3
d.1.2.3.2/02-0100 tem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 15
km: grunt kat. |-l - dowdz podsypki - 0,2 m, obsypki - 0,4 m i wymiana gruntu 20% pozos-
talosci - wraz z kosztem materiatu
214.58 m3 214.58
RAZEM 214.58
126 |[KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, wykopoéw za|m3
d.1.2.3.2|02 budowlami inzynieryjnymi z zageszczeniem mechanicznym (gr. warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat. gruntu Ill-IV - urobek z odktadu, urobek dowieziony ze sktadowania i zaku-
pione kruszywo
poz.122+p0z.123+poz.125 m3 1025.26
RAZEM 1025.26
127 |KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wy- | m?2
d.1.2.3.2/01 praskami) w gruntach suchych i nawodnionych; wyk.o szer.do 1,5 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV - wykopy pod przytgcza
1909 m?2 1909.00
RAZEM 1909.00
1.2.3.3 Roboty montazowe
128 KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione Rury z m
d.1.2.3.3/02 PVC gtadkie lite Dz 160 mm SN8 gr. scianki 4,7 mm tgczone na kielich i uszczelke
265 m 265.00
RAZEM 265.00
129 KNNR 5 0113- |Rury ochronne z PCW do 80 mm. Zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej i ener- |m
d.1.2.3.3/02 getycznej mm kolidujgcych w trasie wykopdéw kolektoréw poprzez zastosowanie rur
ochronnych dwudzielnych
85 m 85.00
RAZEM 85.00
130|KNNR 5 0113- |Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm Zabezpieczenie sieci wodociggowych dz 150- |m
d.1.2.3.3/03 200mm kolidujgcych w trasie wykopow kolektorow poprzez zastosowanie rur ochronnych
dwudzielnych
85 m 85.00
RAZEM 85.00
131 |KNNR 4 1417- |Studnie z tworzywa sztucznego fi 425 mm, wiaz zeliwny D400 do rury teleskopowej -Hsr. |szt
d.1.2.3.3/021 =15-1,7m
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
132|KNNR 4 1417- |Studnie z tworzywa sztucznego fi 425 mm, wiaz zeliwny D400 do rury teleskopowej -Hsr. |szt
d.1.2.3.3/022 =1,7-20m
22 szt 22.00
RAZEM 22.00
133 |KNNR 5 0113- |Rury ochronne z PCW do 80 mm. Zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej i ener- |m
d.1.2.3.3/02 getycznej mm kolidujgcych w trasie wykopdéw kolektoréw poprzez zastosowanie rur
ochronnych dwudzielnych
120 m 120.00
RAZEM 120.00
134 | KNNR 5 0113- |Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm Zabezpieczenie sieci wodociggowych dz 150- |m
d.1.2.3.3|03 200mm kolidujgcych w trasie wykopow kolektoréw poprzez zastosowanie rur ochronnych
dwudzielnych
120 m 120.00
RAZEM 120.00
1.2.34 Roboty inne
135|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160 mm m
d.1.2.3.4|01
270 m 270.00
RAZEM 270.00
2 Sie¢ wodociggowa z przylagczami w miejscowosci Radostow Pierwszy, dz. 124/2
21 Sie¢ wodociggowa
2.1.1/45111000-8 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
136 [KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym - |km
d.2.1.1|01 wodocigg - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
km 0.20
RAZEM 0.20
21.2 Roboty drogowe
2.1.21 Droga gminna, jezdnia asfaltowa
137 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie - pod wyko-| m2
d.2.1.2.1|08 py
94.4 m?2 94.40
RAZEM 94.40
138 KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - odtworzenie po wykopie m2
d.2.1.2.1|02
94.4 m?2 94.40
RAZEM 94.40
139 | KNNR 6 0108- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg mecha- t
d.2.1.2.1|02 niczne 100kg/m2 - na szerokos$ci wykopu
9.4 t 9.40
RAZEM 9.40
213 Roboty ziemne
140 |[KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,5 m o $cianach pionowych w m3
d.2.1.3|0401 gruntach suchych i nawodnionych kat. 1I-1V
433.5 m3 433.50
RAZEM 433.50
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141 |KNR 201-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- mi o poj. tyzki 0,40 m3 z transpor-|m3
d.2.1.3|02-0100 tem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 15
km: grunt kat. I-Il - dowéz podsypki 0,2 m, obsypki 0,4 m i wymiana gruntu 10% wraz z
kosztem materiatu
82.0 m3 82.00
RAZEM 82.00
142|\W - PSC Dostawa i wbudowanie podbudéw pod infrastrukture materiat piasek stabilizowany ce- m3
d.2.1.3 mentem min. - 0,20 cm.
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
143|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, wykopow za|m3
d.2.1.3|02 budowlami inzynieryjnymi z zageszczeniem mechanicznym (gr. warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat. gruntu lll-IV - urobek z odktadu i zakupione kruszywo
poz.140 m3 433.50
RAZEM 433.50
144 [KNR 201-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- mi o poj. tyzki 0,40 m3 z transpor-|m3
d.2.1.3|02-0200 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km: grunt kat. IlI-IV -
wywoz gruntu, podbudoéw oraz utylizacja. Uwaga: przewidzie¢ koszty przyjecia gruntu.
83.2 m3 83.20
RAZEM 83.20
145 KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wy- | m?2
d.2.1.3|01 praskami) w gruntach suchych i nawodnionych; wyk.o szer.do 1,5 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
480.00 m?2 480.00
RAZEM 480.00
21.4 Roboty montazowe
146 [KNNR 4 1008- |Sieci wodociggowe - rurociggi cinieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.zewnetrznej |m
d.2.1.4|03 110 mm
170 m 170.00
RAZEM 170.00
147 |KNR 2-28 Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumowag o $r. zewn. rury 110 |szt.
d.2.1.4|/0304-03 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
148 KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.2.1.4|02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
149 | KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm szt.
d.2.1.4|03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
150 KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2.1.4|03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
151 | KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.2.1.4|02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
152 |KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.1.4|03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
153 |KNNR 4 1430- |Wykonanie blokéw oporowych beto- nowych drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.2.1.4|01 elementy betonowe
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
154 [KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200 mm m
d.2.1.4|012
analogia
3 m 3.00
RAZEM 3.00
21.5 Roboty inne
155 |KNR 2-28 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. do 110 prob.
d.2.1.5|0316-01 mm
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
156 [KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.1.5|01 Om
0.85 odc.20 0.85
Om
RAZEM 0.85
157 [KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.2.1.5|0219-01
170 m 170.00
RAZEM 170.00
158 W - BW Badania wody kpl.
d.2.1.5 kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Przylacza wodociggowe
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2.2.1/45111000-8 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
159 | KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym - |km
d.2.2.1|01 wodocigg - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
0.02 km 0.02
RAZEM 0.02
2.2.2 Roboty ziemne
160 |[KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,5 m o $cianach pionowych w m3
d.2.2.2|0401 gruntach suchych i nawodnionych kat. II-1V
72.5 m3 72.50
RAZEM 72.50
161 |KNR 201-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- mi o poj. tyzki 0,40 m3 z transpor-|m3
d.2.2.2|02-0100 tem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 15
km: grunt kat. |-l - dowéz podsypki 0,2 m, obsypki 0,4 m wraz z kosztem materiatu
7.6 m3 7.60
RAZEM 7.60
162 | KNR 201-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- mi o poj. tyzki 0,40 m3 z transpor-| m3
d.2.2.2|02-0200 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km: grunt kat. IlI-IV -
wywoz gruntu, podbudoéw oraz utylizacja. Uwaga: przewidzie¢ koszty przyjecia gruntu.
7.6 m3 7.60
RAZEM 7.60
163 |KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych, wykopow za|m3
d.2.2.2|02 budowlami inzynieryjnymi z zageszczeniem mechanicznym (gr. warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat. gruntu lll-IV - urobek z odktadu i zakupione kruszywo
poz.160 m3 72.50
RAZEM 72.50
223 Roboty montazowe
164 [KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe ci$nieniowe o $r. zewn. 40 mm, potgczenie rur polietylenowych cis- |m
d.2.2.3|01 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego lub elektromufy
22 m 22.00
RAZEM 22.00
165 |KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $r. zewn. 110 mm/PE40 mm kpl.
d.2.2.3|0313-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
166 [KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 100 mm m
d.2.2.3/011
analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
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