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Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994-Prawo Budowlane
/tekst jednolity Dz.U.z 2013r, nr0, poz.1409 z p6zniejszymi zmianami/

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany:
Instalacje elektryczne

Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Radostow Pierwszy i Drugi-Gmina Czastary

dz.nr: 54, 124/2, 229/4, 355, 356, 873/2, 873/3, 1596

Inwestor: Gmina Czastary
98-410 Czastary ul. Wolnmosci 29

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. A.Cichosz
UAN-8386/49/90
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu

Przylaczany obiekt:
Nazwa:pompownia Sciekow P-2
Adres (Nr dziatki):Radostow Pierwszy
gm. Czastary , dzialka numer 356
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa. 2kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Wieruszow [03003]
Linia 15 kV Linia Nr 21200 kier. Wieruszéw - Czasta [SN3-03003/07)
Stacja SN/nn RADOSTOW A [31111]
Obwod nn RADOSTOW A Obw. 1 [NN3-31111/01]
Obiekt Obwod [nN] RADOSTOW A Obw. 1 [NN3-31111/01]
- stup nr /3
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na ostatniej listwie zaciskowej w szafce w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: napowietrzne
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
- wykonat przytacze napowietrzno-kablowe kablem elektroenergetycznym 0.4 kV typu YAKXs 4x25mm2 do proj. szafki
pomiarowej stupowej na istn. stupie linii 0,4 kV.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Instalacie lub sie¢ przygotowac stron i miejsca zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepigé, do ustalonej granicy do zainstalowania ukiadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy.
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakiocen do sieci dystrybucyjnej. Obcigzenia winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzac zaklécenia do sieci
dystrybucyjnej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklocen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczanej”,
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: g fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Migjsce zainstalowania:
szafka pomiarowa na slupie linii nn;
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej
Sposob pomiaru: bezposredni 50 EEL A e
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
i Przylaczany obiekt:

Nazwa:pompownia $ciekow P-3
Adres (Nr dzialki):Radostow Pierwszy
gm. Czastary , dziatka numer 356

Grupa przylaczeniowa:  V

Moc przylaczeniowa: 6.5 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - Wieruszow [03003]

Linia 15 kV Linia Nr 21200 kier. Wieruszow - Czasta [SN3-03003/07)

Stacja SN/nn RADOSTOW A [31111]

Obwod nn RADOSTOW A Obw. 2 [NN3-31111/02]

Obiekt Obwod [nN] RADOSTOW A Obw. 2 [NN3-31111/02]

- stup nr 1I/5

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na ostatniej listwie zaciskowej w szafce w kierunku instalacji odbiorcy;

6. Rodzaj przylacza: napowietrzne

71,  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy

7.1.2. Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy

7.1.3.  Urzadzenia nn:

- wykona¢ przytacze napowietrzno-kablowe kablem elektroenergetycznym 0,4 kV typu YAKXs 4x25mm2 do proj. szafki
pomiarowe;j slupowej na istn. stupie linii 0,4 kV.

7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowa¢ stron i miejsca zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepigc, do ustalonej granicy do zainstalowania uktadu pomiarowego.

74.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy.
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakiocer do sieci dystrybucyjnej. Obcigzenia winno byc roziozone
réwnomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzac zaklécenia do sieci
dystrybucyjnej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.

7156. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

7.1.7. Demontaze:
- nie dotyczy

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.

Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczanej";

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej: g fic 0.4

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

1. Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa na stupie linii nn;

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

9.3, Sposob pomiaru: bezposredni 7 B B O
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Wojewddztwo : todzkie

Powiat : Wieruszowski
Jednostka ewidencyjna : CZASTARY

Obreb : 10  RADOSTOW
z dnia: 2016-10-13
Nr dziatki ] Oznaczenie |pow. uz. | pow. dz.
Ip. [NrOb Ark Ksigga wiecz Ch Udziat wiasciciel / wladajacy uzytku [ha] [ha]
110 54 SRIW/00093172/1 WE 11 R R Vb 0.0435 0.5617
1
Lz 0.0639
R R v 0.1279
R R Vi 0.3264
2|10 22916 Wi 11 GMINA CZASTARY Bi 02993 | (0.6556
1 WOLNOSCI 29; 98-410 CZASTARY;
zA M SZKOLA PODSTAWOWA W RADOSTOWIE R R v 0.3563
RADOSTOW; CZASTARY;
3| 10 22015 Wi i GMINA CZASTARY R R v 02369 | (02369
1 WOLNOSCI 29; 98-410 CZASTARY:
ZA 11 SZKOLA PODSTAWOWA W RADOSTOWIE
RADOSTOW; CZASTARY;
4(10 355 SR1WI00091384/6 Wi M GMINA CZASTARY dr 32173 | 32773
1 WOLNOSCI 29; 98-410 CZASTARY:
UK " URZAD GMINY CZASTARY - DROGI
CZASTARY; CZASTARY;
5| 10 356 SRAW/00091386/0 Wi i POWIAT WIERUSZOWSKI dr 12769 | 1.2769
1 98-400 WIERUSZOW UL RYNEK 1-7;
ZA M POWIATOWY ZARZAD DROG
98-400 WIERUSZOW UL. WARYNSKIEGO 14;
6|10 8731 SR1W/00091386/0 W 1" POWIAT WIERUSZOWSKI dr 0,3359 0.3359
1 98-400 WIERUSZOW UL RYNEK 1-7;
ZA " POWIATOWY ZARZAD DROG
98-400 WIERUSZOW UL. WARYNSKIEGO 14;
7|10 87312 SR1W/00091384/6 Wi " GMINA CZASTARY dr 09844 | (.0844
1 WOLNOSCI 29; 98-410 CZASTARY:
UK i URZAD GMINY CZASTARY - DROGI
CZASTARY; CZASTARY;
8| 10 87313 SR1W/00091384/6 Wt 1 GMINA CZASTARY dr 24587 | 24587
WOLNOSCI 29; 98-410 CZASTARY;
UK M URZAD GMINY CZASTARY - DROGI

CZASTARY; CZASTARY;

Strona: 1
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98-400 WIERUSZOW UL RYNEK 1-7;

ZA 1 POWIATOWY ZARZAD DROG
98-400 WIERUSZOW UL. WARYHISKIEGO 14;
1810 1596 SRIWI00091384/8 W n GMINA CZASTARY dr 09661 | (.9661
WOLNOSCI 29; 88-410 CZASTARY;
UK 1 URZAD GMINY CZASTARY - DROG!
CZASTARY; CZASTARY;
17| 10 1595 WL 1 SKARB PANSTWA R 00812 | 0.0812
18 10 1242 SRIWI00091384/ we " GMINA CZASTARY dr 12003 | 4.2093
WOLNOSCI 29; 88-410 CZASTARY;
b UK 1 URZAD GMINY CZASTARY - DROGI
CZASTARY, GZASTARY;
19] 10 2045 SRIW/D0091384/%5 W 1 GMINA CZASTARY dr 06507 | 0.6507
WOLNOSC! 29; 98-410 CZASTARY;
UK 1] URZAD GMINY CZASTARY - DROG!
CZASTARY; CZASTARY;
']
dnos¢ inat
za zgo %.20?600/9”70 e
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ZD.DA.4042/53/2016/KZ

Wieruszow, dnia 14.10.2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), a takze upowaznienia
tj. Uchwaty Nr 277/13 Zarzadu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie
upowaznienia pracownikéw Powiatowego Zarzadu Drog do zalatwiania spraw z zakresu
zarzadzania drogami powiatowymi oraz wydawania decyzji administracyjnych oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:

Gmina Czastary
ul. Wolnoéci 29
98 - 410 Czastary

Zezwala si¢ wnioskodawcy, w imieniu ktorego dziala Pan Marcin Gérecki, ul. Azaliowa 5a,
94 - 251 L6dz:

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
lokalizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przylaczem
elektrycznym w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4716 E relacji Radostéw —
Borek w miejscowosci Radostow Pierwszy — Radostow Drugi, dzialka drogowa
nr ewid. 356, 873/1, 1012.

2. Wydane przez zarzadce drogi zezwolenie — w drodze decyzji administracyjne;j,
na podstawie okreslonych przepisow ustawy o drogach publicznych — na lokalizacje
w pasie drogowym w/w urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest dokumentem
potwierdzajacym uprawnienia inwestora, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane do
dysponowania czescig pasa drogowego, w zakresie i na warunkach okreslonych
w niniejszej decyzji.

3. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce przed rozpoczgciem robédt budowlanych do uzyskania
pozwolenia na budowe, lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych.

4. Zobowigzuje si¢ wnioskodawce do uzgodnienia z zarzadeca drogi przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe Iub zgloszenia budowy, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktorym mowa w art. 39 ust. 3.

5. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robdt w pasie
drogowym do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robot
w pasie drogowym i ustalenia za powyzsze oplaty (w przypadku, gdy nie ma zajecia
pasa nalezy wskaza¢ planowane miejsce wykonania komor przewiertowych poza
pasem drogowym) oraz decyzji ustalajacej oplate za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 Kpa. Przystapienie do robét bez
wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem ustawowych kar pienigznych zgodnie
z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

6. Wnioskodawca do wniosku na prowadzenie rob6ét w pasie drogowym zobowigzany
jest zalgczyé projekt organizacji ruchu zaopiniowany przez Powiatowa Komende
Policji w Wieruszowie, Powiatowy Zarzad Drég w Wieruszowie, Wydziat
Komunikacji i Drog w Wieruszowie i zatwierdzony przez Staroste Wieruszowskiego.

za zgodnos¢ z oryginatem
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Lokalizacje budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przylgczem
elektrycznym w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4716 E w miejscowosci Radostéw
Pierwszy — Radostéw Drugi ustala si¢ na n/w warunkach:

|

10.

11.

12,

13.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowaé w jezdni min. 1,0 m od krawedzi jezdni, zgodnie
z graficznym przebiegiem, jak na mapach sytuacyjno — wysokosciowych z lokalizacjg
sieci. Przylacza kanalizacyjne po potudniowej stronie wykonaé przeciskiem, po pétnocnej
wykopem otwartym.

Prace odtworzeniowe w zakresie wykonywanego wykopu pod sieé kanalizacji sanitarnej
winny obejmowaé calg konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi jej warstwami,
tj. podsypka piaskowa grubodci 15 cm, podbudowa z thucznia kamiennego, drogowego
o fgcznej grubosci min. 23 cm.

Nawierzchni¢ z masy asfaltowej odtworzy¢ na catej szerokosci i dhugosci jezdni.
Nawierzchnia asfaltobetonowa ma mieé¢ dwie warstwy: warstwa wyrownawcza Scm,
warstwa Scieralna 4 cm grubosci. Wiasciciel urzadzenia odpowiada za prawidtowe
odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w ulicy.

Jesli kraweznik przy odtwarzanej nawierzchni jest przewrécony lub zapadniety nalezy go
wyregulowaé do wlasciwego poziomu i zaspoinowa¢ przed przystapieniem do robot
nawierzchniowych. Uszkodzone, popekane krawezniki nalezy wymienié na cate.

W miejscowosci Radostéw Pierwszy przy robotach wykonanych w chodniku
bitumicznym Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia istniejacego chodnika
na calfej diugosci i szerokosci z masy asfaltowej lub kostki, zachowujac spadki podtuzne
1 poprzeczne.

W miejscowosci Radostow Drugi przy robotach w chodniku Wykonawca zobowigzany
Jest do przelozenia catej szerokosci chodnika w miejscu wykopu (szerokosé odtworzenia
chodnika obejmuje szerokosé¢ wykopu powigkszong o 15 cm z kazdej strony wykopu poza
szerokos¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawedziach wykopow)
i odbudowaniu go do stanu pozwalajacego na prawidlowe, bezpieczne uzytkowanie.
Popekane ptyty chodnikowe majg zosta¢ wymienione na cate.

Na zjazdach bramowych odtworzenie nawierzchni nalezy wykonaé z materialu z Jjakiego
byt on pierwotnie wykonany.

Studzienki, wlazy kanatowe, zasuwy oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujace sie
W jezdni nalezy wyregulowaé z dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nadaé
pochylenia zgodne z pochyleniami nawierzchni w ktérej sie znajduja.

Wykopy wykonywane w pasie drogowym nalezy zasypaé warstwami i zageszczaé
mechanicznie z zachowaniem wskaznikéw zageszezenia gruntu (przy odbiorze wymagane
beda swiadectwa zageszczenia gruntu). W przypadku watpliwosci odnosnie Jjakosci
zageszczenia gruntu zarzadca drogi zastrzega sobie prawo dokonania badan
uzupelniajacych, ktérych koszt ponosi wykonawca robét jesli badania te wykaza
nieprawidlowe zageszczenie gruntu.

W przypadku przebudowy lub remontu drogi, jesli zajdzie taka potrzeba wiasciciel
przebuduje wprowadzone urzadzenie obce na wiasny koszt.

Wiasciciel urzadzenia bedzie usuwal wszelkie uszkodzenia i zapadniecia jezdni oraz
chodnikéw zwigzane ze zlym zageszcezeniem wykopow i osiadaniem gruntu. Wiasciciel
urzadzenia jest gwarantem jakosci rob6t w przypadku ujawnienia sie usterek i wad
technicznych w ciagu trzech lat od zakoriczenia robét w pasie drogowym spowodowanych
nieprawidlowym wykonaniem robét i bedzie zobowigzany do ich usuni¢cia w terminie
i na warunkach okreslonych przez Powiatowy Zarzad Drog w Wieruszowie.
Whioskodawca  zobowiazany jest do wykonania geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawcze;j.

Nalezy wykonaé¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

dnos¢ z oryginatem
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.z 1999 r., Nr 43, poz. 430 ze zm.).

14. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania ponosi inwestor. Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji
urzgdzen, nawierzchni w pasie drogowym, zwiazanych 2z likwidacja kolizji
projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym.

15. Powiatowy Zarzad Drég w Wieruszowie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje
z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi si¢ w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen
ustali€ z ich zarzadca.

16. Utrzymanie urzadzen obcych wprowadzonych w pas drogowy we wiasciwym stanie
technicznym nalezy do ich wiasciciela.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektéw
budowlanych, umieszczanie urzadzen, przedmiotbw 1 materialéw niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis
ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z kiorym w szczegblnie uzasadnionych przypadkach
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastgpié
wylgcznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydanym w drodze decyzji
administracyjnej. Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu
ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczenia w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstgpstwa
od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej
decyzji zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody
na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przylaczem elektrycznym
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4716 E relacji Radostéw — Borek w miejscowosci
Radostéw Pierwszy — Radostow Drugi, dziatka drogowa nr ewid. 356, 873/1, 1012.
Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujgca w/w warunkéw.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed
przystapieniem do fizycznego umieszczenia urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbedne jest wystapienie
wnioskodawey z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi decyzji na prowadzenie robot
1 ustalajacej za powyzsze zajgcie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie
w pasie drogowym w/w urzadzen i ustalajacej za powyzsze oplaty.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Sieradzu, Plac Wojewddzki 3, za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia. Zwolnienie z oplaty skarbowej na podstaww art 7 pkt.3 ustawy
o oplacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.). /

Otrzymujg: Prviai Ny
1. adresat za zgodqt;?gagsowginalem

2. ala
Strona3z3
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ZARZAD POWIATU
w Wieruszowie

ul. Rynek 1-7 o :
98-400 }({\_/"i_eruszéw Wieruszéw, dnia 17.11.2016 r.

ZD.DA.4040/198/2016/KZ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), oraz art. 106 § S ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 I., poz. 23)
oraz Uchwaly Nr 277/13 Zarzadu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 31 lipca 2013 r.
W sprawie upowaznienia pracownikéw Powiatowego Zarzadu Drég do zalatwiania spraw
z zakresu zarzadzania drogami powiatowymi oraz wydawania decyzji administracyjnych.
W zwigzku z wystapieniem Whnioskodawcy — Inwestora, w imieniu ktorego dziata
Pan Marcin Gérecki, ul. Azaliowa 5a, 94 - 251 Lédz:

Gmina Czastary
ul. Wolnosci 29
98 — 410 Czastary

1. w sprawie uzgodnienia projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Z przepompowniami i przylgczem elektrycznym w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 4716 E relacji Radostéw — Borek w miejscowos$ci Radostéw
Pierwszy — Radostéw Drugi, dzialka drogowa nr ewid. 356, 873/1, 1012.

Powiatowy Zarzad Drég w Wieruszowie uzgadnia projekt budowy sieci kanalizacji

sanitarnej z przepompowniami i przylaczem elektrycznym w pasie drogowym drogi

powiatowej nr 4716 E relacji Radostéw — Borek w miejscowosci Radostéw Pierwszy —
Radostéow Drugi, zgodnie z decyzjg lokalizacyjng nr ZD.DA.4042/53/2016/KZ z dnia
14.10.2016 r. na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury techniczne;j
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Uzgodnienie wazne jest na okres 3 lat i nie narusza praw 0séb trzecich.

Uzgodnienie nie jest rtownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym
oraz umieszczaniem urzadzeh infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, o ktére wykonawca lub inwestor
powinien zwréci¢ si¢ w trybie i na warunkach okreslonych w art, 40 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze
zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.).

W' celu wydania decyzji o warunkach prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz
umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego i pobraniu oplat za zajecie pasa drogowego,
Wykonawca winien zglosié¢ sie z wnioskiem do Powiatowego Zarzadu -Drég i dostarczyd
1 egz. uzgodnionego projektu technicznego (do wgladu) oraz zalaczy¢ projekt organizacji
ruchu zaopiniowany przez Powiatows Komend¢ Policji w Wieruszowie, Powiatowy Zarzad
Drég w Wieruszowie, Wydziat Komunikacji i Drég w Wieruszowie i zatwierdzony przez
Staroste Wieruszowskiego. 2a 2g0dnos¢ 2 oryginatem

str. 9.4



UZASADNIENIE

Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku uzyskania dokumentéw
uprawniajacych do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych w ogélnie obowigzujacych
przepisach.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia shuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Sieradzu, Plac Wojewddzki 3, za moim posrednictwem w terminie 7 dni
od dnia jej dorgczenia. Zwolnienie z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy
o oplacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).

Otrzymuja:
1. adresat
2. aa

Postanowienie otrzymatem(@m) .................ccoovevirueierennnn,

20 zgodnos¢ z oryginatem
v 11.2016 9
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Energa

operator

Zalgcznik 4a

Do Procedury

Nabywania Praw Do Nieruchomosci
Dla Istniejacych | Projektowanych
Urzadzer Elektroenergetycznych

OSWIADCZENIE WOLI
0 UDOSTEPNIENIU NIERUCHOMOSCI POD PROJEKTOWANYMI URZADZENIAMI

zwany w dalszej tresci ,,Podmiotem Uprawnionym”.

niniejszym nieodptatnie udostepnia ENERGA-OPERATOR Spotka Akcyjna z siedzibg w Gdansku przy

ul. Marynarki Polskiej 130, 80 — 557 Gdansk, wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru
Przedsigbiorcow pod numerem KRS 0000033455, ktorej akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy Gdarisk -
Potnoc w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP 583-000-11-90, REGON
190275904, z kapitalem zakladowym wptaconym w cafosci w wysokosci: 1 221 110 400 4,

Oddziatem w Kaliszu z siedziba w Kaliszu przy ul. Al. Wolnosci 8
zwanej w dalszej treSci oSwiadczenia ,,Przedsigbiorstwem Energetycznym”

nieruchomos$¢ polozong w Radostowie przy ul. wojewddztwo todzkie oznaczong w ewidencii
gruntow jako dziatka gruntu nr 54 o pow. 0,56 ha, obreb 010 Radostow (KW-SR1W-93172/1)

weelu posadowienia, urzadzen elektroenergetycznych w postaci

ztacze licznikowe na stupie linii napowietrznej i kabel diugosci 1m do granicy z droga

Podmiot Uprawniony wyraza ponadto zgode na istnienie i pozostawanie na swojej nieruchomosci urzadzen
elektroenergetycznych, o ktorych mowa powyzej, przez caly okres ich uzytkowania i umozliwi upowaznionym
przedstawicielom Przedsiebiorstwa Energetycznego dostep do tych urzadzen w celu wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych, konserwacji, remontéw, modernizacji, przebudowy oraz usuwania awarii.

Przedsiebiorstwo Energetyczne zobowiazuije sig niezwlocznie po realizacji budowy urzadzen
elektroenergetycznych, o ktorych mowa powyzej, do uporzadkowania terenu nieruchomosci.

W przypadku robot okreslonych w zdaniu poprzedzajacym, ktore beda skutkowaly poniesieniem szkad, wysokost
odszkodowania naleznego Podmiotowi Uprawnionemu bedzie ustalona na podstawie odrebnego protokotu
sporzadzonego przez Przedsigbiorstwo Energetyczne i Podmiot Uprawniony. W przypadku braku porozumienia,
wysokos¢ odszkodowania ustala sig na podstawie operatu szacunkowego sporzadzonego przez uprawnionego
rzeczoznawce majatkowego. Wyptata Podmiotowi Uprawnionemu przez Przedsiebiorstwo Energetyczne
ewentualnego odszkodowania nastapi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Podmiot Ufrawnion !

za zgodnos¢ z oryginafem

.. . I3 . . c
w terminie wezesniej z nim ustalonym w protokole, o ktérym mowa powyzej, 11.2016

Podmiot Uprawniony o$wiadcza, iz nie bedzie wystepowat przeciwko Przedsiebiorstwu Energetycznemu
z roszczeniami z tytutu posadowienia i istnienia na jego nieruchomosci urzgdzen elektroenergetycznych,
o ktorych mowa powyzej.

Podpis Podmiotu Uprawnionego Strona1z2
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Podmiot Uprawniony zapewnia, ze w przypadku przejécia prawa wiasnosci nieruchomosci, o ktorej mowa
powyzej na osobe trzecig, zobowigzuje sie do poinformowania takiej osoby o zobowigzaniach wynikajacych

Z niniejszego o$wiadczenia wobec Przedsigbiorstwa Energetycznego oraz do ujgcia zapisow dotyczacych tych
zobowigzan w akcie rozporzadzajacym nieruchomoscia,

Na podstawie niniejszego oéwiadczenia Przedsigbiorstwo Energetyczne umocowane bedzie do zlozenia
o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane.

Faktyczne przekazanie nieruchomosci i przystapienie do wykonywania uprawnien do eksploatacji nieruchomosci
nastapi z dniem rozpoczecia budowy urzadzen elektroenergetycznych na nieruchomosci przez Przedsigbiorstwo
Energetyczne. W przypadku rezygnacii z inwestycji lub nieuzyskania wymaganych pozwolen, Przedsiebiorstwo
Energetyczne ma prawo pisemnie zawiadomic o jednostronnej rezygnacii z uprawnien objetych niniejszym
o$wiadczeniem.

Podmiot Uprawniony zobowiazuje sie nie ujawnia¢ osobom trzecim informacii o tresci niniejszego oswiadczenia.

Podmiot Uprawniony

za zgodnos¢ z inat
9 076

Podpis Podmiotu Uprawnionego Strona2z2
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OPISTECHNICZNY

Do projektu na wykonanie instalacji elektrycznych

ZAKRES OPRACOWANIA
1.Przytacza i ztacza licznikowe
2.Wewnetrzne linie zasilajace
3.Rozdzielnie sterownicze
4.0kablowanie

5.Uziemienia

6.0chrona przeciwporazeniowa

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Projekty technologiczne branzowe
2.0bowigzujace normy i przepisy

OPIS

I.LPRZYLACZA 1 ZEACZA LICZNIKOWE
1.0pracowanie dokumentacji i wykonanie robot- Energa Operator S. A. Rejon

Energetyczny w Kepnie

a/Przylacza

-pompownia P-2, przytacze i zlacze na stupie nr 3 obwodu nr 1 wyprowadzonego ze stacji
nr31111

-pompownia P-3, przytacze i zlacze na stupie nr 5 obwodu nr 2 wyprowadzonego ze stacji
nr 31111

b/Ztacza pomiarowe
-ztacza pomiarowe typu PS-Rs montowane na stupach z licznikami energii czynnej
zabezpieczeniami obwodu odbiorcy

ILWEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
1.Projektowane

a/linie kablowe nn wykonane kablem YKXS 4x10mm

-wyprowadzone ze zlaczy licznikowych

-na slupach kable uktadane w rurach RHDP-50mm na wspornikach dystansowych od ztgczy
do gtebokosci S0cm ponizej poziomu terenu

-kable uktadane w wykopach na glebokosci 70 cm na podsypce czystego piasku warstwa
10cm i przysypane piaskiem warstwg 10cm

-pod drogami i wjazdami do posesji kable uktadane w rurach ochronnych RDPP-50mm
na glebokosci 100cm

-kable uktadane bez naprezen mechanicznych linig falista

-folia kablowa niebieska ulozona 25 cm nad kablami

-petle zapasowe kabli dlugosci 2m przy stupach i rozdzielniach sterowniczych

-opaski adresowe zaktadane na kablach co 10mb oraz przy stupach i rozdzielniach
-tabliczki adresowa zatozone na kablu w ztgczach i rozdzielniach

-w miejscu skrzyzowan i zblizen kabla z istniejacymi sieciami rury izolacyjne
ochronne 50mm

-utozenie kabla podlega odbiorowi i inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem

str.10.1



[11.ROZDZIELNIE STEROWNICZE PEL-(2-3)
1.Wedhug projektu technologicznego w dostawie z pompowniami
2.0Obudowy
-obudowy izolacyjne w II klasie izolacji IP65, IK 10, odporne na promieniowanie UV
z zamkami patentowymi
-drzwi wewnetrzne izolacyjne z sitodrukiem obrazu technologii pompowni wyposazone
w kontrolki: parametrow zasilania, awarii ogolnej, pracy i awarii pomp, wylacznik gldwny
zasilania, przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna), przyciski Start
i Stop pompy w trybie pracy recznej, stacyjka z kluczem
-wyswietlacz LCD na drzwiach wewngtrznych
-wprowadzenie kabli przez przegrode szczelng
-grzalki z termostatem zapewniajgce temperatur¢ = 5°C
-konstrukcja wykluczajaca powstawanie kondensacji wewnatrz rozdzielni
-tabliczki numeracyjne i ostrzegawcze na zewnatrz obudowy
-opaski adresowe wprowadzonych przewodow
3.Wyposazenie
a/Instalacja silno pradowa
-przetacznik sie¢-agregat
-wylacznik glowny
-gniazdo podigczania agregatu 3x16A+N+PE
-przekaznik kontroli parametréw zasilania i licznik zuzycia energii
-gniazdo serwisowe 2x10A+N+PE zabezpieczone wylacznikiem zespolonym nadmiarowo
pradowym B16A i réznicowym o czutosci 30mA
-uktady tagodnego rozruchu soft start z regulacja pradu rozruchu we wszystkich fazach dla
silnikéw o mocach rownych i wigkszych od 4 kW
-wylaczniki silnikowe z zabezpieczeniem przecigzeniowym, zwarciowym i wady zasilania
-styczniki i przekazniki posredniczace
b/Instalacja sterownicza i pomiarowa
-transformator separacyjny 230/12V dla zasilania obwodow sterowania w pompowni
-sterownik PLC zapewniajacy:
automatyczng prac¢ pompowni
naprzemienng pracg pomp
odczyt i wyrdwnaniem godzin pracy pompy
wykluczenie pracy réwnolegtej pomp
przetaczenie pompy pracujacej przy awarii jednej z pomp
kontrole zabezpieczen w wytacznikach silnikowych i pompach
odczyt poziomu wody z sondy hydrostatycznej i ptywakow
prace awaryjng w przypadku awarii sondy hydrostatycznej w oparciu o sygnaty z
pltywakow
zabezpieczenie przed sucho biegiem i przelaniem
generowanie sygnatu zbiorczego awarii do modutu GSM i syreny alarmowej
wyswietlanie parametréw pracy pompowni na wyswietlaczu LCD
menu sterownika w jezyku polskim
-potaczenia wejs¢ i wyjs¢ ze sterownika poprzez przekazniki posredniczace
-funkcja czyszczenia zbiornika w trybie pracy recznej
c/instalacja sygnalizacyjna
-zasilacz buforowy 24VDC/1A z akumulatorem
-syrena alarmowa
-modut GSM umozliwiajacy nadanie komunikatu alarmowego SMS
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IV.OKABLOWANIE
1.Kable uktadane w rozdzielniach
-wprowadzenie kabli do rozdzielni poprzez przepusty szczelne
-tabliczki adresowa zatozone na kablu w rozdzielniach
1.Kable uktadane w ziemi
-kable uktadane w rurach ochronnychRHDP-50mm na podsypce czystego piasku
warstwg 10cm i przysypane piaskiem warstwa 10cm
-oddzielne rury dla instalacji silno i stabo pradowych
-kable uktadane w wykopach na glebokosci 70 cm
-pod drogami i wjazdami do posesji kable uktadane na glebokosci 100cm
-folia kablowa niebieska ulozona 25 cm nad rurami
-petle zapasowe kabli dlugosci 1m przy rozdzielniach sterowniczych i w zbiornikach
-opaski adresowe zaktadane na kablach co 10mb oraz przy rozdzielniach i zbiornikach
-utozenie kabla podlega odbiorowi i inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem
2.Kable uktadane w zbiornikach
-kable wyprowadzone bezposrednio z urzadzen do rozdzielni zasilajacych
bez skrzynek posredniczacych w zbiorniku
-wydzielone drabinki ze stali kwasoodpornej dla prowadzenia kabli oddzielne
dla instalacji stabo i silno pradowej
-tabliczki adresowa zatozone na kablu w zbiornikach
-wyprowadzone 2 kro¢ce do wprowadzenia rur ochronnych kabli na gltgbokosci 100cm
3.Wyposazenie
-pompy zatapialne wedtug projektu technologicznego
-sondy hydrostatyczne z wyjSciem pradowym (4-20) mA o zakresie pomiarowym (0-4) m
-sondy ptywakowe poziomu sucho biegu i przelania
-odbiorniki technologiczne ze stopniem ochrony IP67

V.UZIEMIENIA | POELACZENIA WYROWNAWCZE
1.Rozdzielnie sterownicze
-2 uziomy pretowe $rednicy 20mm o dhugosci 12m potaczone bednarka ocynkowang
30x4mm uktadang na glebokosci minimum 60cm, w wykopach kablowych 10 cm pod
kablami
-opornosci uziemien < 5 om
2.Zbiorniki
-potaczenia wyréwnawcze bednarka kwasoodporng 20x3mm i przewodami LgY25mm
taczace wszystkie dostepne elementy metalowe wyposazenia technologicznego pompowni
-wyprowadzony krociec z ptaskownika ze stali kwasoodpornej z otworem 10mm
laczacy potaczenia wyrdwnawcze wewnatrz zbiornika z uziomem na glebokosci 60cm
-bednarka ocynkowana 30x4mm taczaca uziomy zbiornikow z uziomami rozdzielni
uktadana w wykopach kablowych 10 cm ponizej kabla

VI.OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

1.Rozdzielnie chronione przez samoczynne wylgczenie napigcia w czasie <5 sek.

2.0dbiorniki i instalacje chronione przez samoczynne wylgczenie napigcia wytacznikami
nadmiarowo pradowymi w czasie 0,2 sek. i rdznicowymi o czulosci 30mA

3.Instalacje pomiarowe i teletechniczne na napigcie bezpieczne

4.0budowy rozdzielni izolacyjne w Il klasie izolacji

5.Uziemienia ztgczy wspdlne z uziemieniami pompowni o wartosci < 5 om

6.Uziemione polaczenia wyrdéwnawcze w zbiornikach

7.Pomiary powykonawcze skutecznosci ochrony przed porazeniem, opornosci izolacji
opornosci uziemien. Wyniki zamieszczone w protokotach jako zataczniki dokumentacji
powykonawczej
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STRONA TYTULOWA

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ROBOTY ELEKTROMONTAZOWE

1.1 Dane obiektu:

Budowa kanalizacji sanitarne;

98-410 Radostow dz.nr 54,124/2,229/4,355,356,873/2,873/3,1596
1.2 Dane inwestora:

Urzad Gminy Czastary
1.3 Dane autora planu:

Andrzej Cichosz
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CZESC OPISOWA

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ROBOTY ELEKTROMONTAZOWE

2.1 Zakres robdt
-budowa instalacji elektrycznych dla kanalizacji sanitarnej
2.2 Wykaz istniejacych obiektow adaptowanych

2.3 Wykaz elementow zagospodarowania dziatki stwarzajgcych zagrozenie
-istniejace czynne linia napowietrzne niskiego napigcia
-istniejgce czynne linie kablowe nn

2.4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot
-wykopy ziemne w obrebie drogi
-roboty wykonywane w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych

2.5 Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot
-lokalizacja i ochrona istniejacych sieci, wykopy reczne
-prowadzenie robot na linii napowietrznej zgodnie z procedurami Energa Operator
-roboty wykonywane w pasie drogi zgodnie z wymogami zawartymi w uzgodnieniach
z zarzadca drogi
-przeprowadzanie pomiarow kontrolnych moze odbywac si¢ w czasie gdy nie sa
prowadzone Zadne inne roboty
-czgSci instalacji znajdujace si¢ pod napigciem w czasie prowadzenia robot
wymagaja trwalego oznakowania i zabezpieczenia przed dostepem

2.6 Instruktaz pracownikow
-prace moga by¢ wykonywane przez pracownikow, ktorym udzielono szczegélowego
instruktazu dotyczacego bezpiecznego wykonywania robot
-prace przy czynnych instalacjach elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie
zgodnie z zasadami okreslonymi w zaktadowej szczegdtowej instrukcji wykonawcy
oraz zgodnie z poleceniem pisemnym

2.7 Postepowanie z materialami niebezpiecznymi
-dokumentacja projektowa nie przewiduje rob6t wymagajacych stosowania materiatow
niebezpiecznych

2.8 Srodki techniczno-organizacyjne zapobiegania niebezpieczenstwom przy prowadzeniu robot
-prace przy istniejacej instalacji elektrycznej mogg by¢ wykonywane
wylacznie po trwalym wylaczeniu napigcia oraz zastosowaniu zabezpieczen
przed przypadkowym zatgczeniem
prace w pasie drogi moga si¢ odbywac po trwatym zabezpieczeniu miejsca pracy
-prace przy czynnych instalacjach elektrycznych moga by¢é wykonywane wyltacznie
przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia do pracy przy instalacjach pod napigciem
-prace moga by¢ wykonywane wylacznie narzedziami posiadajacymi wazne atesty
-nadzor nad robotami moze by¢ wykonywany wylacznie przez osoby posiadajace
aktualne uprawnienia do nadzoru nad robotami pod napieciem
-zalgczenie wykonanej instalacji pod napigcie moze nastapi¢ wylacznie po uzyskaniu
zadawalajacych wynikdw pomiardéw oraz poinformowaniu pozostaltych wykonawcdow
oraz inwestora

2.9 Dokumentacja budowy
-dokumentacj¢ budowy nalezy przechowywaé w pomieszczeniu kierownika budowy
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OBLICZENIA TECHNICZNE

RADOSTOW A
DANE:
Moc na jednego odbiorce: 7,0kW
W zlaczu zaprojektowano wkladke o charakterystyce gG
25A
Stacja transformatorowa nr: 31111 RADOSTOW A Obwod: 1
Transformator o mocy: 63kVA
stacja nr GRAF SIECIZASILAJACEJ.‘
31111
-50- | st.nrl ‘-51— ‘ st.nr2 ‘ —52-‘ st nr3 |—11- ‘ P2 | | ‘ |
GD 4xAL 50 | 4xAL 50 | 4xAL 50 | YAKY4x 10 | 1
AU=037 AT Aug=074 " au=09 _~J av=113 [k P |
transf, L= 31A W 131 W 1204 \ 2T \ 2 \
63 kVA 0 odb. 2 odb. 1 odb. 1 odb.
| — — I I I
. I\ N Y Y Y
P | P | P | P | P |
\ ] \ ] \} \ ] \ ]
| I I I I I
. L L Y Y Iy
P | P | P | P | P |
\ ] \ ] \} \ ] \ ]
| I I I I |
. A A A A
P | P | P | A
\ % \] ] \ ]
Spadek napiecia mniejszy od dopuszczalnego 10%
PETLA ZWARCIA
R[Q] X[€2]
transformator 0,04700 0,10400
linia zasilajgca 0,24471 0,05225
razem 0,29171 0,15625
Impedancja petli zwarcia Z= (R2+X2)l/2 = 0,3309 Q gdzie:
Prad zwarciowy I,=230/7Z = 556,03 A Igv= 254
Prad wylaczajacy I, =Kk*Ign= 97,5 A k= 3,9

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania jest spelniony! t<Ss

WARUNEK SKUTECZNOSCI OCHRONY WG PN-HD 60364-4-41:2009

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 powinien by¢ spelniony warunek odnosnie rezystancji
uziemien w sieci. Warto$¢ wypadkowa warto$¢ rezystancji uziemien na obwodach stacji (bez
uziemienia stacji) powinna by¢ mniejsza niz 2,78 om przy Up = 50V 1 Rg = 10om

Warto$¢ rezystancji uziemien na obwodach stacji 31111 jest mniejsza niz 2,50m.

Wymagany warunek normy PN HD 60364-4-41:2009 jest spelniony
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OBLICZENIA TECHNICZNE

RADOSTOW A
DANE:

Moc na jednego odbiorce: 7,0kW
W zlaczu zaprojektowano wkladke o charakterystyce gG

32A
Stacja transformatorowa nr: 31111 RADOSTOW A Obwad: 2
Transformator o mocy: 63kVA

stacja nr GRAF SIECI ZASILAJACEJ:

31111

-45- ‘ st. nr 1 ‘—50— | st. nr 2 ‘ -47-| st.nr3 |-48- ‘ st. nr 4 ‘—50— st. nrS ‘—26— | P3 |

4XAL 50 | 4xAL 50 | 4xAL 50 | 4xAL 50 | 4xAL 50 | YAKY4x 10
AU=056 T U= 115 AU 163 AU=204 7 AU=235 ] AUs= 2,69
transf. L= 53A \ 2RI WL 44a W L=36A WV L=27A W L lA

63 kVA ‘ 1 odb. ‘ | 2 odb. ‘ | 2 odb. | ‘ 2 odb. ‘ ‘ 2 odb. ‘ | 1 odb. |
. 1 _ 1 1 1 /i .
P | P | P | P | P |
\ ] \ ] \ ] \ ] \ ]
N | . I T I . I T I N | /i : _.|
P | P | P | P | P |
\ \ ] \ ] \ ] \ ]
| I I I I |
L oy A N A /i
P | P | ] 1
\ ] \ ] \ ] \ ]

Spadek napiecia mniejszy od dopuszczalnego 10%

PETILA ZWARCIA
RIQ] XI[Q]
transformator 0,04700 0,10400
linia zasilajaca 0,43529 0,08336
razem 0,48229 0,18736
Impedancja petli zwarcia Z= (R2+X2)l/2 = 0,5174 Q gdzie:
Prad zwarciowy 1,=230/7Z = 355,62 A Izv= 324
Prad wylaczajacy I, =k*Ign = 147,2 A k= 4,6

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania jest spetniony! t<Ss

WARUNEK SKUTECZNOSCI OCHRONY WG PN-HD 60364-4-41:2009

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 powinien by¢ spelniony warunek odnosnie rezystancji
uziemien w sieci. Warto$¢ wypadkowa wartos¢ rezystancji uziemien na obwodach stacji (bez
uziemienia stacji) powinna by¢ mniejsza niz 2,78 om przy U; = 50V i Rg = 10om

Warto$¢ rezystancji uziemien na obwodach stacji 31111 jest mniejsza niz 2,5om.

Wymagany warunek normy PN HD 60364-4-41:2009 jest spelniony
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji
-budowa kanalizacji sanitarnej- instalacje elektryczne

2.Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

a/infrastruktura istniejaca:
-istniejace drogi gminne i powiatowe
-istniejgce dziatki nie- i zabudowane
-istniejgce linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia
-istniejace linie kablowe telekomunikacyjne
-istniejace kolektory kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej
-istniejace kolektory wody pitnej
b/przewidywane zmiany

-budowa linii kablowych nn z rozdzielniag wolnostojaca

3.Projektowane zagospodarowanie terenu
-budowa linii kablowych nn na z rozdzielnia wolnostojaca

4.Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

5.Dane o wpisie do rejestru zabytkow i ochronie na podstawie planu zagospodarowania
-brak wpisu

6.Istniejace i przewidywane zagrozenie ochrony srodowiska oraz higieny i zdrowia
-brak bezposrednich zagrozen
-projektowane urzadzenia elektryczne zabezpieczone zgodnie z wlasciwymi
normami branzowymi
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projektowana
ROZDZIELNIA wedlug -opracowania Energa

2 | ISTNIEJACY SLUP
sl A ZLACZE POMIAROWE

311 y PS-Rs NA StUPIE
113

Ru<5
: éﬁp ~——__ [PROJEKTOWANY KABEL

0s szafy.
YKXS4x10mm(3/14m)
POMPOWNIAP2 PROJEKTOWANE KABLE
wg oddzielnego STEROWNICZE
opracowanid 2xRHDP~50mm

bednarka ocynk. 30x4mm

Uwaga: Wykonanie uziemienia
2x uziomy pretowe 20mm/12m X Y

polqczone benarkq ocynkowang 30x4mm |1 5676978,59(6520643,49

POMPOWNIA P-2

PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT INSTALACYJNYCH ||Branza

S | L 63-600 Kepno ul.Cichy Zautek 3 Elektr.
UAN-8386/49/90 Inwestor: Gmina Czastary Daé%m 11

98-410 Czastary ul. Wolnosci 29 :
Adres inw.: 98—410 Czastary, dz.nr: Skolﬁmoo

54, 124/2, 229/4, 355, 356, 873/2, 873/3, 1596

Inwestycja:Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscow.|| Rys:nr 1

Radostow Pierwszy i Drugi
Str.nr

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 14.2




projektowana

ROZDZIELNIA
PEL-P3
PROJEKTOWANE KABLE
STEROWNICZE
IXRHDP=50mm 1) 0s szafy

bednarka ocynk. 30x4mm
f Ru<50m
POMPOWNIA-P3

wg oddzielnego
opracowanid

PROJEKTOWANY KABEL
YKXS4x10mm(18/26m)

Uwaga: Wykonanie uziemienia
2x uziomy pretowe 20mm/12m
potqczone benarkq ocynkowang 30x4mm

& ISTNIEJACY SLUP
RK-ZN10
31111
25

Zt ACZE POMIAROWE
PS-Rs NA StUPIE

wedtug opracowania Energa

X Y

5677150,68

£520320,31

POMPOWNIA

P-3

Projektant

mgr inz. A.Cichosz
UAN-8386/49/90

PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT INSTALACYJNYCH
63—-600 Kepno ul.Cichy Zautek 3

Inwestor: Gmina Czastary
98-410 Czastary ul. Wolnosci 29

Adres inw.: 98—410 Czastary, dz.nr:
54, 124/2, 229/4, 355, 356, B873/2, 873/3, 1596

Inwestycja:Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscow.
Radostow Pierwszy i Drugi

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |

Branza
Elektr.

Data
2016.11

Skala
1:1000

Rys.nr
i)

Str.nr
14.3




I_
|
|

PEL-2
Pp=2kW
dz.nr 356

ZLACZE POM. PS—Rs

<l
—~J

YKXS4x10mm

——1

Ps=0,8kW { P—2

dz.nr 356

3xT—6A

ngZE)A

| I— 4%

i
N R

YAKXS4x25mm

stup nr 1/3
31111
dz.nr 54

| |
| |
| |
I ] 3xT-16A I
| |
| kWh |
| A |
| 5x25mm §QG32A |
| | I— 47 |
| y A |
L1 L
I= €
£ 5
S g
3 3
€D >
e <
< <
PEL-3 >
Pp=6,5kW ——]
dz.nr 356 stup nr 2/5
31111
dz.nr 356
Ps=3,1kw | P—3
dz.nr 356

PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT INSTALACYJNYCH
63—-600 Kepno ul.Cichy Zautek 3

Inwestor: Gmina Czastary
98—-410 Czastary ul. Wolnosci 29

Adres inw.: 98-410 Czastog/, dz.nr:
54, 124/2, 229/4, 355, 356, 873/2, 873/3, 1596

Inwestycja:Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscow.

Radostéow Pierwszy i Drugi

| SCHEMAT INSTALACJUI

Branza
Elektr.

Data
2016.11

Skala

Rys.nr
Yo

Str.nr1 51

mgr inz. A.Cichosz

Projektant
) UAN-8386,/49/90




