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1 - proj, warstwa ścieralną z nieszanki nineralno - asfaltowej

średnioziarnisfej zankniętej AC11S50/70 dla KR{gr. 4 cm

Z - proj" warsfwa górna podbudowy gr. 8 cm z optymalnej miesmnki

kruszyłaa tamanego frakcji 0.31,5 kafegorii 6v w fabe|i Ó

fiorny PN.€N 13285 (skała magłllową o duze,'f t,vytrzynałości)

Zągęszczaną do wskąźnika 1,0
3 - proj. warstwą do|na podbudowy gr. 20 cm z opĘmalnej mieszanki

kruszywa łamanego frakcji 0-ó3 kategorii Gv w tąbeli ó

,ror,ny PN-EN 13285 (skała magmoua o duzej

Zagęszczono do wskaźnika 1,o
4 - praj. warsrwa odcinajaca gr. 20 cm z piasku średniaziarnistego

Wg noril,y PN-B l11t3 (żwir, pospótka wg normy PN-B 11111)

zagęszczona do wskaźnika l,o

s - p rii, u twardzen ie po bo cza opĘnałn4 m ieszan ką kruszywa łamanego

frakcji 0 - 31,5 gr. 8 cm warstwa górna kategorii Gv w tabeli ó normy PN-€N 13285 (skała

ft,egtł|ilWaodużĘwytrrymałości}zkgęszczonadowskaźnika1'0
ó - piaj, futłaardzenie pebocza optymalnąmieszankąkruszywałamanego #

frakcji0-ó3gr.!5cmwarsfwadolnakafegorii6vwfabeliónormyPN-EN13285(skda
,ogńo*o o duiej wytł"rymałości) zagęszczona do wskąźnika I,o

7 - praj. pabocze grunfowe zagęszczone do wskaźnika o.98 i.;

8 - proj. wewnętiznełuku. konstrukcjajak naulierzchniajezdni szer. 4,0 m
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