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OPIS TECHNICZNY

do projektu pnebudovvy drogi gminnej nr.778703E

Parcice - Radostów Pierwszy

od km 0+000 do km 0+310

dł, 3Io m
I, Dane ogóIne

Projek opracowano na zlecenie Gminy Czastary w oparciu o pomiary właśne
.L,w terenie oraz Dziennik tlstaw Nr,43 z dni3,14 maja 1999 r, - Rozporządzenie

Ministra Transprtu i Gospdarki MorskĘ z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunków tuhnianych, jakim powinny odpowiadać drryi publiane i ich
usytuowanie dla jezdni podatnych i gruntów GI i G2 ,Wytyune Projekowania
Dftfig oraz Wytyczne Techniczne W.7, Wr-z, WT-4, Przyjęto następujące
parametry trchniene dla projektowanego odcinka:

szybkość projektowa - 30 km/h
szerokość jezdni - 4,0 m
szerokość korony - 6,9, ,

obciązenie - B0 KN
przewidywany ruch - KRI

klasyfikacja drogi - D

2. Pęebiqt trasy

Projektowany dcinek razpzyna się w km 0+000 na kaw$zi jezdni
bitumienej drogi pwiatawej nr 4715E Bolsławiu _ Qasbry a końay się w
km 0+310, Cały odcinek prajektowanej ptzebudowy ptzebiqa w terenie
równinnym, otwenie drogi stanowią pola uprawne , Istniejąca droga posiada
nawietzchnię bitumizną z licznymi vvybajami, pfałdowaniami i spękaniami
utrudniająqmi ruch pJbzdom gmochodowym i masrynam ro6nieym,
Przebudowa drqi zaprojekowana została w asi i na szerokości istnie1Ęcej
korony nie naruszając granłc sąsiednich działek' Wykonanie roffit budowłanych
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plqać @zie na razebraniu nawierzchni bitumiznej pEez frezowanie,
rozebraniu pdbudovuy, vtlykonaniu koryta pod jezdnĘ w ilości 1256,0 m2 wraz
z wyokr4gteniem skrryżowania z drogą powiatową i utwardzone pobrcze w
ilości 4650 n2. W korycie @ jezdnię i utwardzone pbree wykonana
zos-tanie warstwa dcinajqca z piasku pd jezdnię 20 cm i pd utwardzenie ICI
cm, a na ałej długaści pad jezdnię podbudowa dolna gr, 20 cm i górna gr, B
cm i pod utwardzenie podbudowa dolna gr' 15 cm i górna gr. B cm
z opĘmalnej mieszanki kruszywa łamanego ,a na jezdni warctwa ścierałna z
miganki mineralno-asfaltowej zamkniętej w ilaści 1256,0 m2, Poboaa nie
utwatdzone zastaną uformawane z gruntu uzyskanqo z łvykapt5w.
ProJ?kowany odcinek psiada 1 załamanie w płanie wyokrąglone łukiem
kołovvym z wszystkimi wymaganymi e|ementami obłiaonymi na podstawie
tablic da Ęuenia łuków M, Lipińskiego, Projekowana do przebudowy droga
jest usytuowana na gruncie G2.

a ,3, Przekrói normalny
It

DIa przebudowwanego odcinka w km 0+000 - 0+310 prajektuje się ptzekroj
judni daszkowy szer.4,O m o przechyłce poprzeenej 2o/o ordZ utwardzone
pobocze szer. a75 m o przechyłce B o/o. W wykonanym równiarką korycie pod
jezdnię gĘbokości 20 cm zapro1ektowano warctwę odcinającq z piasku grubości
20 cm , pdbudowę dolną gr. 20 Cm Z optyma|nej mieszanki kruszywa
łamanqo trakcji F 64 podbudowę górną gr, B Cm z optymalnej mieganki
kruszywa łamanego fnkcji 0 - 31,5 w ilośći 1256 m2, W łrykopie pd
utwardzenie pfuay na|eł vvykonać profilowanie pdłoża pod warstwy
konstrukcyjne, warstwę odcinająą z piasku gr, 10 cm, warstwę dolną
z opĘmalnej mieszanki kruszywa łamanego frakQi 0-63 gr,15 cm i warrtvvę
górną z optymalnej mbszanki kruszywa łamanqo frakcji 0.31,5 gr,B cm
zagęszeonej do wsfrłuynnika 7,0 w ilaści 4650 m2, PazostaĘ szerokość
pboęa 0,25 m naleźy uformować z gruntet z wykopu i zagęścić do tąłskaźnika
a,gs. Krusrywo użyte do podbudowy i utwardzenia pofuuy winno spełniać
vvymagania katqorii Gv w tabeli 6 normy PN-EN 13285 (skała magmowa o
dużej vvytrzynałoki). Na caĘ długości przebudowywanej drqi projektuje się
nawierzchnię szer.4,Om jako warstwę ścieralną z mieszanki minera|no-
asfaltowej śrdnioziarnistej zamkniętej AC1E5a/70 dla KR{ grufuści 4 cm
o powiezchni 1256,0 m2, Wszystkie materiaĘ użyte do budowy oraz spox1b
wykonania robot winny odpowiadać vvymaganiom norm pańs.tułowych.

4, Niweleta



-/t3-

IViweleb przebudołvywanej drwi nawiązana zosbła do rnwienchni
ptzebudovywanqo dcinka i dolizdni drqi pwiatowej, hproiektowane
zsne zapwniają fiynnaść ntcĄlu, ffiax, zmniejszenie nbót ziemnych ol7,Z
prawidłovty qłW vtdy dreaowej. Spdki pdłuzne zaprajeI@wano zgodnie
z normami,

5.flpńb wylronania rchót ziemnrclt

Przebudonę drqi nalezy rczpąć ad razebrania isffiiejącej nawierzctti
WraZ z wyokrągIeniami skrzyżowania z drqą pwiatową Roboty ziemne
związane z wykonaniem koryb na szerokości 1;udni w ilości 125Ę0 m2
zasbnq wykonane równiarĘ z dwozem urobku na dkład, a pad
utwardzane pbree kaprką pdsiębiemą z odwazem urobku na odkład
w ilości 139,5 m3 i de zuźycia na miejrcu w cełu wykonania nasypu

ę,{pbrca) w ilości 46,5 m3, Uformowanie nasypu (pofuzy) zosbnie
wykonane r#nie w ilańci 4Ę5 n3 z zag$zaeniem ubijakami
splinovvymi do wfiłeynnika 49B, Profilowanie dna wykopu N
utwardzenie poWy nałezy wykonać rgnie i agęścić walcem
statyanym do współeynnika 7,0. I

6. Spńbdwdnienia

odwdnienie powietzchniowe jezdni zapewnia się przez nadanie włakivvych
spadków poprzeenych i podłuznych umazliwiająqlch gybki spływ wody poa
koronę dwL gdzie wchłonie się w grunt,

W
Z przebudovvywaną drogą nie łcolidują urządzenia ofue. Nateży zwtócić uwagę
na zlokalŻowane być moźe w pasb dragowym punkty asnowy gde$nej,
Pnce w pblizu w/w punktów wykonywać rgnie z achowaniem szaqólnej
astraznafr| by nie uszkodzić punktów. W przypadku uszkdzent.a lub
zniszeenia vW punków wykonawca rofut na własny kogt dokona ich
9,łZnowBffa,

Roma owiński


