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1 - proj. warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej
Srednioziarnistej zamknigtej AC11550/70 dla KR1 gr. 4cm
2 - proj. warstwa gérna podbudowy gr. 8 cm z optymalinej mieszanki
kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 kategorii Gv w tabeli 6
normy PN-EN 13285 (skata magmowa o duzej wytrzymatoscr)
zageszczona do wskaZnika 10
3 - proj. warstwa dolna podbudowy gr. 20 cm z optymalnej mieszanki
kruszywa famanego frakcji 0-63 kategorii Gv w tabeli 6
normy PN-EN 13285 (skata magmowa o duzej wytrzymatosci)
zageszczona do wskaznika 10
4 - proj. warstwa odcingjqca gr. 20 cm z piasku srednioziarnistego
wg. normy PN-B 11113 (Zwir, pospotka wg normy PN-B 11111)
zageszczona do wskaznika 1,0
5 - proj. utwardzenie pobocza op tymalna mieszanka kruszywa famanego
frakeji 0 - 31,5 gr. 8 cm warstwa gdrna kategorii Gv w fabeli 6 normy PN-EN 13285 (skafa
magmowa o duzej wytrzymalosci) zageszczona do wskaznika 1,0
6 - proj. Utwardzenie pobocza op tymalna mieszanka kruszywa famanego &
frakeji O - 63 gr. 15 cm warstwa dolna kategorii Gv w tabeli 6 normy PN-EN 13285 ( skafa
magmowa o duzej wytrzymatosci) zageszczona do wskaznika 1,0 A
7 - proj. pobocze gruntowe zageszczone do wskaZznika 0.98
8 - proj. poszerzenie wewngirzne tuku - konstrukcja jak nawierzchnia jezdni szer. 4,0m
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