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1. wsTĘI
1.1. Pncdmiot $ST

Przedmiotęm niniejszej specynkacji technicmej (sSn są wymagania doĘcząpe wykonania
i odbioru robót zwiąpanych z wykonaniem warstw odsącĄąpych i odcinająpych prry
przebudowie drogr gminnei Parcice_Rłdostów Pierwsry - długość odcinka 310,0 m.

. Lr^
. I.2.Zakres stosowania SST t' t

Specyfikacja techniczra (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
konhaktowy przy z|ecantu i rea|izaqi robót wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą rasad robót
rwiązanych z wykonaniem warstw odsągzających i odcinających, stanowiących częŚć
podbudowy pomocniczej, w r,Wrtadku, gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub
wąĘliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. określenia podstawowe

określenia podstawowe są zgodne z obowią7ujqpymi, odpowiednimi polskimi
normami i z określęniami podanymi w ST D -00.00.00,,Wymagania ogólne'' pkt 1:4.

'.ź/ 1.5. ogó|ne wymagenin dofczące robót

ogólde w1mragania dotyczące robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. ogólne wymagania dofyczące mateńałów

ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i sHadowania" podano w
ST D -00.00.00,,Wym agania ogólne'' pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Matęriałami stosowanymi vzry wykonywaniu warstw odsączających są:
- piaski,
- źnlu].r i mieszanka'
a odcinających - oprócz wyżęj wymienionych:
- miał (kamienny).
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2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszyrva do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać
następująpe wanrnki:
a) szczelności.

Dla materiałów stosowanych przy }Yykonywaniu warstw odsączających warunek
szczebości musi być spehiony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinająpej.
b) zagęszczalności

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinająpych powinien
spelniać wyrrragania nonny PN-B-I1113 [5] dla gafunku 1 i 2.

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinająqych
powinny spełniać rrymagania nCIrmy PN-B-I1111 [3], dla klasy I i II.

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać
wymagania normy PN-B-I171f /A21.

2.4. Skladowanie mateńałów

2.4.l. Składowanie kruszywa

IężreIi kruszywo przeznafrzomę do wykonania warstwy odsącĄącej lub odcinającej nie
jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodń potrzeba jego

, okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabt.zpietzyĆ, kruszywo p''ia
|ąąarięczyszczeniem i zmieszanięm z innymi materiąłgmi kamiennymi' Podłoże w miejscu

składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze bdwodnione.

3. SPRZĘT

3.I. ogólne wymagania dotyczące spzęfu

ogólne wymagania doĘczące sprzęfu podano w ST D -00.00.00,,Wymagania ogólne''
pkt 3.

3.2. Spnęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej
powinien wykazaĆ się moż:I iwością korzystania z następującego sprzętu:
- równiarek'
_ walców statycznycĘ .
_ pb,t wibracyjnych lub ubijaków mechanicanych.

4. TRANSPORT

4.1. ogó|ne wymagania dotyczące transpońu

ogólne wymagania dotyczące tansportu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' pkt4.

4.2. Transport krusrywa

Kruszywa mażna ptzewońć dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zalńeczyszszeniem, anieszaniem Z inrymni materiałami,
nadmiemym wysuszenięm i zawilgoceniem.

5. WYKoNAI{IE ROBÓT

5.1. ogólne zasady wykonania robót

ogólne zasady wykonania robót podano w ST D ;00.00.00 ,,.Wymagania ogólne''pkt 5.
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5.2. ? rzy gotow anie podłoźa

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-02.00.00 ,,RoboĘ
Ziemnę'' aruzD-04.01.01 ,,Koryto wTazzprofilowaniem i zagęszczaniempodłoża''.

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjąprojektową z tolerancjami określonymi w niniejszych
specyfikacjach.

5.3. Wbudowanie i zzgęszcztnie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości tęcznie z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej
warstwy luznego krusąywa powinna być taka" aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość
projektowaną.

Jeżęli dokunrentacja pĄektowa lub ST przewiduje wykorrzurie warstwy odsączająpej
lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie krusrywa nalezy wykonaÓ
dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania kazdej następnej warstwy moze nasĘlić po odbiorze
przez Iniyniera wmstwy poprzedniej.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub
odcinającej nalezy przystąpić do jej zagęszszama.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna
(.łbyć zagęszczana p\rtami wibracyj nymi lub ubij akami mechaniczrymi.

Zagęszczarue należy konĘnuować do osia€hięcia wskzrŹnika zagęszczenia nie
mniejszego od 1,0. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa
wilgotności optymalnej z tolerancją od -faYo do +10% jej wartości.

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a
warstwy powinny być utrąrmywane w dobrym stanie..

W pr4padku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch
wykonania wyżej leĘcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania wmstrvy obcią-za Wykonawcę
robót'

6. KoI{TRoLA JAKoŚcr nonÓr
6.1. ogólne zasady kontroli jakoŚci robót

ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D .00.00.00 ,,$y'ymagania ogólne''
pkr 6.

6.2. Badania prued pmystąlieniem do robóf

Przęd przysĘlieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaazonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan lnzynierowi. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określonę w p.f.3.

przed ułożeniem nastgtnej

pojazdów koniecznych dla



6.3. Badania w czasie robót

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadziĆ systematycznebadanta
konkołne. Badania kontrołnę Wykonawca powinien w zakresie i z
częstotliwościągwararrtującązachowanie wymagan jakości robót zgodnie z odpowiednimi
normami.

7. oBMIAR ROBÓT

7.1. ogólne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne- pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkąobmiarowąjest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączajągej _

gr.10 cm 465,0
gr.20 cm 12'68,4

8. oDBIoR RoBÓT

ogólne rasańy odbioru robót podano w ST D .00.00.00 ,,Wymagania ogÓlne'' pkt 8.

, Roboty uzrraje się 7a wykonane zgodnie Z dokumentacją pĄektową sT i
Lłwy*aganianilwĘtltera, jeżeli wszystkie pomiary i hadania wg pkt 6 da}y wyniki pozytywne.

9. PoDsTAwAPŁATNoŚcI

9.I.. ogó|ne ustalenia dotyczące podstawy platności

ogólne ustalenia dotycząse podstawy płatności podano w ST D .00.00.00

,oWymagania ogólne'' pkt 9.

9.2. C ena j ednostki obmiarowej

Cena wykonania Imf warstwy odsąpĄącej illub odcinająpej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
_ dostarczęnie i rozłoienię na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy mateńału o

gruboŚci i jakości okreŚlonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji 1ęghnicznej,
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
_ zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
_ przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

technicznej ?
- utrzryrrnanie warstwy.

10. PRZEPISY zwĘZAF[E

10.1. Normy

l. PN-B.04481 Grunty budowlanę. Badaniapróbek gruntu
2. PN.B.06714.17 Kruszywaminęralnę. Badania. oznaczaniewilgotności
3. PN-B-I1111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych .Żvnr i mieszanka
4, PN.B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszyrvo łamane do nawierzchni

drogowych
5. PN-B-I1113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi sarrochodowe.Oznaczaniemodułuodkształcenia
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nawierzchni podahych i podłoża Wezobcięenie płyą
7. BN.68/893l.04 Drogisamocbodowe.Pomiarńumościnawięrzchni

planografem i łaĘ
8. BN.77l8931-l2 omacrarłie wskaźnika zagęszczenia grunfu

.Ł


