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D-01.02.04

RozBIoRKA ELEMENTÓW DRÓG, oGRoDzEN
I PRZEPUSTÓW

1. WSTĘP

l.l.Pnedmiot SST

Przedmiotem niniejszej spęcymacji technicmej (sST) są wymagania doĘczące
i odbioru robót zwiqpanych z rozbiórką elemęntów dróg" ogrodzeń i puepustów

przy przebudowie drogi gminnej Parcice _ Radostów Pierwszy - długoŚć odcinka
310,00 m

1.2. Zal<res stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST)) jest stosowana jako dokument przetargowy i ,,
, konfiaktowy prz}, zlecaniu i realizacji robót wymienionych wpunkcie 1.1.
Li^

1.3.7.a|<res robót objętych SST }' t

Usta]ęnia zavtarte w niniejszej specyfikacji doĘczą'asad prowadzenia robót zwią7arrych
zrozbiórką
- warstw nawierzchni,

krawężników
_ chodników
- przepustów

1.4. określenia podstawowe

Stosowane okręślenia podstawowe są zgodne z obowią7ującymi, odpowiednimi
polskimi normami otaz Z definicjami podanymi w oST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 1.4.

1.5. ogó|ne wymagania dotyczące robót

pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. ogóIne wymagania dotyczące mateńalów

ogólne wymagania dotyczące materiałów, icb pozyskiwania i składowania" podano w
oST D.M.00.00'00,,Wymagania ogólne'' pkt 2.
2.2. Ewenfualnę rusztowania robocze przy rczbiórce przepustów mogą być wykonane z
drewna lub rur stalowych

3' sPRzĘT
3.1. ogólne wymagania dotyczące sprzętu

ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w oST D-M-00.00.00 ,'Wymagania
ogólne'' pkt 3.
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3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót zsxllryatrych z rozbiótką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
moze byĆ wykorzystany sprzęt podany ponieej,lub inny zaakceptowany przezluŹyniera:
- spycharki,
- ładowarki,
- żurawie sanrochodowe'
- samochody cięzarowe,
- zrywarki,
_ młoty pneumatyczne,
_ p1ły mechaniczne,
- frezarki nawierzchni.
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. ogólne wymagania dotymące transportu

ogólne wymagania dotyczące transportu podano w oST D-M.00.00.00 ,.Wymagania
ogólne'' pkt 4.

L*.z: Transpoń materialów z rozbiórki } *
Materiał z rozbiórki można przewozió dowolnyrrr środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ogólne zasady wykonania robót

ogólne zasady wykonania robót podano w oST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogó|ne"'
pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmująusunięcie z terenu
budowy wszystkich elęmentow wymienionych w pkt l.3, zgodnie z dokumentacją
projektową SST lub wskazanych ptzez lryiTmiera.

Roboty rozbiórkowe moinawykonywać męchanicanie lub ręcznie w sposób określony w
SST lub pru'ez Inżyniera.

W przyp.adku usuwania war*tw nawierzchni z zastosowaniem frezaręk drogowych,
ta|eĘ spełnić warunki okręślorie w oST D-05.03.11 ,,Recyk1ing''.

Wszystkie elemerrty mozliwe do powtómego wykorzrystania powinny być usuwane bez
powodowania zbędnych uszkodzeń. o ile uzyskane elementy nie stają się własnością
Wykonawcy' powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane ptzez
Iniyniera.

Elementy i matenały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny
być usunięte z terenu budowy.

6. KOI{TRoLA JAKoŚcr nonor
6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasady kontroli jakoŚci rotlót podano w oST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' pkt 6.



3

6.2. Kontrola jakoŚci robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych otaz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elęmentów przewidzianych do
powtórnego wykorzystania.

?. 0BMIAR RoBÓT

, 7.1. ogó|ne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robót podano w oST D.M-00.00.00 ,"Wymagania ogÓlne'' pkt7,

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót nviązany ch z rozbiórką elementÓw dróg j est:
- dla nawierzchni i chodnika - rf (metr kwadratowy), tj - frezowanie nawierzchni

bitumicznej 1256,0
- rozębranie podbudowy z kruszywa gr. 18 cm_ 1256'0
- nałitętzchnia z betonu-
- dla przepustów i krawęzników mb tj.
- dla ław pod krawężniki m3,tj.

Li* 
l

s. 0DBIÓR RoBÓT

ogólne zasady odbioru robót podano w oST D-M-00.00'00 ',Wymagania ogólne''
pkt 8.

9. PoDsTAwA PŁATNoŚCI

9.1. ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w oST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogóIne'' pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki nawierzchni,
- wyzrraczenie powierzchni przsnacznnĄ do rozbiórki"
* rozkucie i źdrwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie mateńału uzyskanega z rczbiórki, w celu ponownego jej uĘcia, z

ułożenięm napoboc.zu"
_ załadutek i wywiezienie materiałów z rozbiórki nawierzchni:
_ wyrównanie podłoża i uporządkowimie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawęźników
- odkopanie kr:awężników,
- zerwanie podsypki cementowo piaskowej i ew. ław
- załadunek i wywiezienie materiafu zrońiÓrkj
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,
c) dla rozbiórki chodników
. ręcznę wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie
- zerwanie podsypki
- załadunek i wywięzienie materiału z rozbiórki
- wyrównanie podłłŻa i uporządkowanie terenu rozbiórki,
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d) dla rozbiórki przepustu
. odkopanie przepustu, fundamęntÓw, ław, umocnień
. ęw. ustawienie rusztowan i ich póaniejsze rozebranie
- rozebranie elementów przepustu
- załadunek i wywiezienie maleriafu z rozbiórki
. zasypanie dołów
. uporządkowanie teremr

IO. PRZEPISY ZWIAZAFIE

Normy

1.PN-88/B-04481 onaczenie wskaźnikazagęszczenia grunfu.

. Lł-
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