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D-05.$3.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASSKUTOWEGO

, 1. wsTĘP
1.1. Pnedmiot SST

Ptzedmiotęm niniejszej specyfikacji techniczrej (SsT) są w;magania dotycz4ge wykonania i
odbioru rabót zwią.zanych z wykonywaniem warstw konsm&cji nawiemcbni z bę.tonu asfaltowego
[warstwa ścieralna i wiryąpa] przy plzebudowie drogi gminnej Parcice - Radostów Pierwszy -
dlugość odcinka 310'ffi m

1.2. Zekres stosowenie S,ST

SpecyfikĘa techniczna (SST} jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontaktowy przy zlecaniu irea]lzĄi robót wymienionych wpunkcie l.1.

" fu13. Zakres robót obięĘch SST

Ustalenia zawrrllr w niniejsz.ej specyfikaĄii- doĘczą ,alrrd prowadzenia robót
mńryanyth z wykonywaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70 dla
KRl grub.4 cm wg PN-S-96025:2000 [10]

|,.4. Okre.ślenia podstawowe

|.4.|. Mieszanka mineralna (MM) . mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o
określonyrr składzie i uziarnieniu.

l.42. Mieszanka minęrałno.asfaltowa {łłfivlĄ - mieszanka miaeralna z odpowiednią ilością
asfaltu lub polimeroasfalfuo wytworzona na goĘco, w o*reślony sposób' spehiająpa
określone wymagania

1.43. Beton asfaltowy (BA) - mieszalrka minera|no-atfaltorłra rdoźnna ir'agwrt'zołp-

1.4.4. Pozostałe okrEślenia podstawowe są agodne z odpowiednimi polskimi normami i z\v' definicjarri podanpni w osT D.Iu-00.00.00 ,,Wymagania ogóIne'' pkt |.4. i osT
D - 05.03"05r

l.5. ogó|ne wymrganir doĘuące robót

ogółne wymagania dotycząpe robót podano w oST D-M-00.00.00 ''Wymaganiaogó|ne'' pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. ogó|ne wymagania dotyczące materialów

ogólne wymagania dotycząpe maieriałów, ich poryskiwania i składowania' podmo w
osT D-M.00.00.00 ,,Wyrrragania ogólne'' pktZ. oraz SST D-05"03.05 pkt.2.

3. SPRZĘT

3.t. ogótne wymagania dotyczące spnęfu

ogólne wymagania dotyczące sprzęfu podano w oST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' pkt 3.
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3.2. Spnęt do wykonania nawierzchni z betonu asfa|towego

Wykonawca przysĘxjąpy do ryykonania warstw nawieizcbni z betonu asfaltowego
powinien wykazać się moż:liwoścĘ korzrysłania z nastgxrjącego sprzętu:
- wytwónd (otaczarki) o mieszaniu cyklicmym lub ciqgtym do wytwalzania mieszanek

minera|no-asfaltowycĘ
_ układaręk do układania mieszarręk miuefalio-asfaltowych $rpu zagęszczanego,

skrapimek,
_ walców lekkicb" śrędnich i cięźkich,
- walcow stalourych gładkich 

'
- walcówogumionycĘ
_ szczotek mechanicnych lub/i innych vrz&zsn czyszr"ząsych,
_ sarnochodów samowyładowczrych z prrykryciem lub terrnosów.

4. TRANSPORT

4.1. ogó|ne wlimagflnia dotyczące transportu

ogóIne dotyczące transportu podano w oST D.M.00.00.00 ,,W.1magania.* ogólne"'pkt 4"

" |.^ 4.2. Trans1mńmaterialów

4"z.l.Asfalt 
,! ł

Asfalt nalezy przewozić zgodnie zzasaóamipodanyni w PN-C-04024:I991 [5].

4.22. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalsuT przewozić zgodnie z zasadani podanylni w T${T-PA}97
IBDiM [13] oraz w aprobacie technicanej.

42.3. Wypełniacz

Wypełniacz błzęm flal'eiy pnewońć w cystemach prrystosowanych do prz-ewanl
materiałów sypkicb' umoź*iwiająpych rozładunęk pneumatycany.

Wypełniacz workowany moźna pvr.vtońć dowolnymi środkami transportu w sposob
zabrlrpier,zony yzed zawilgoceniem i uszkodzeniem wortów.

.J 4.2.4, Kruszywo

Kruszywo można przevrozió dowolnymi środkami transportą w uIaruskach
zabezpieczających je przed zaniecryszczeniem" zmieszanięm z innymi asortymentami
kruszywa lub jego &akcjani i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka be.tonu asfaltowego

Mieszankę betanu asfaltowego nalezry przewozić pojazdami samowyładowczymi z
prrykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.Czas trarrsportu od
załadunku do rozładunku nie powinien przs|aa*zaĆ f goózin z jednoczesnym spełnieniem
warunku zachowania temperafury wbudowania

Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub
w stacjonmnych ńiomikach pionovrych z nalęwaniem od dna
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5. WYKoNAME ROBÓT

5.1. ogó|ne zasady wykonania robót

ogólne zasady wykonania robót podano w oST D-M.00.00.00 ,,Wtr'magania ogólne-
pkt 5.

5.2" Projektowanie mieszanki minerł|no.łsfa|towei

. Przed przysĘlieniem do robót' tv tęrminie uzgodnion1.m z InĄnrierem, Wykonawca
dostarczy Inżynierowi do akcętacji projekt sHadu miegzanki minęra|no.asfaltowej
AC11S50/70 oraz wyniki badań laboratoryjnych posrczególnych składników i pńbki
materiałów pobrane w obecności Inryniera do wykonania badań kontrolnych Wśz Inwestora

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
_ doborze składników mięszznki mineralnej,
_ doborze ilości asfaltu'
- określeniu jej właściwo*:i i pońwnaniu z załoźeniami pmjektowymi.

Krrywa uziamienia mieszanki minera|nej powinna mieścić sĘ w polu dobrego
uziamienia wyałrczone go Węz krrywe graniczne.

.Lł". Rz$ne knywych grarricmych uziamienia mieszanek mineralnych do warstwy
Ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne za*arto&:i asfaltu podano w tablicy 3 oST
D-.05.03.05.

Krzywe granicae uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 7 w OST D-05.03.05

SHad łnieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań
próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniac wymagania podane w
tabliey 4lp. od I do 5- OST D-05.03.05.

Wykonana warstwa ściera|na z betonu asfaltowego powinna spehiac wymagania
podaue wtablicy 4 tp. od 6 do 8. OST D-05.03.05.

5.2 3. warstwa wią'zqpa.

Rzędne krrywych granicznych uzimrrienia mieszanek mineralnych do warstwy
wiążryej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablĘ 5. oST

',,-/ D-05.03.05.
Krzyrxe grarriczne uziarnienia miesanrek mineralnych do warstwy wiąĘcej z bętonu

asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13. OST D-05.03.05"
Skład mięszanki mineralno-asfaltowej powinien byi ustalony na pdstawie badań

l próbk wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spehiać wymagania podane w
tablicy 6lp. od I do 5. OST D-05.03.05.

Wykonana warstwa wiąpąca z betonu asfaltowego polx"inna spehiać wymagania
podane wtablĘ 6lp. od 6 do 8. osT D-05.03.05.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę minera|no-asfaltową produkuje się w otaszarce o mieszaniu cykliczqmt
lub ciągtym zapewniająpej prawidłowe dozowanię składnikó% ich wysuszenie i w}.rnieszanie
orazzachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno.asfaltowej.

Temperatura mięszanki mineralno.asfaltowej powinna wynosić:
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- z D 50 od 140" C do 170" C,
-zD7A od 135'Cdo 165"C,
-zD 100 od l3ffCdo 160"C,

5.4. Przygotowanie podlożł

Podłoże pod warstwę nawierrchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i
równe oraz ustabilizowane i nośne. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czrysta.

. 
5.5..tVarunki przysĘlicnia do robót

Warstwa navr''ierzchni z betonu asfaltłwego może b;ć l'kładana, gdy temperafura
otoczenia jest nie aiższaod +5o C dta wykonywanej warstwy gnńości > 8 cm i + l00 C dla
wykonywanej warstwy grubości < 8 cm. trr{ie dopuszcza się uHadania mięszanki minera|no.
asfaltowej na mokrym podłoiu" pdczas opadów atmosferycanych oraz silnego wiaru (V >
16 m/s).Podłoże powinno być stropione lepiszczem. Z,deca się stosować emulsję
modyfikowaną polimerem.

5.9. Wykonłnie włrstrry z betonu asfrltowcgo

Mięszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarĘwyposażonąw
v upad z automatycznym sterowaniem grubości wafstwy i utraymywaniem niwelety zgaótie z

a dokumerrtacją projektową.Ll^ 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie ;nwinna być; ruisza o6 

-i'lima|nejtemperatury mieszanki podanej wpkcie 5.3.
Z,agęszłzaniemiesankipowinno odbywać sĘbezwtocznie. Początkowa

temperatura mięszanki w czasie ragęszczaniapowinna wynosić nie mniej niż:
- dla asfaltu D 50 130* C,
- dla asfaltu D 70 125" C,
- dla asfaltu D 100 120'C.

. Sposób wykonywaniar}ryzrobocrych powinien być zaakceptowany przezlnĘniera.

6. KoNTRoLA JAKoŚcr nonÓr
6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasady kontro|i jakości robót podano w oST D-M.00.00"00 ,,.$/ymagania
ogólne'' pkt 6.

- 6.2. Bapanin przed przysĘpieniem do robót

Przed przysĘlieniem do robót Wykonawca powinien wykonac badania asfaltą
wypełniacza ataz kruszyw do produkcji mieszanki minera|no-asfaltowej
i przedstawić wyniki tych badań Inzynierowi do akceptacji" lub uryskać Ęymagane
dokumerrty dopuszcĄąpe wyroby budowlane do obrofu i powszechnego stosowania

6'3. Badania w człsie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badarli pomiańw
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiańw w czasie wyhvaŹania mięszarrki

minęralno-asfaltowej podaoo w tablicy l 1 . osT D.05.03.05

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszarrki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno.asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
PN.B-04I00, PN-C.04021' PN-C.04I30, PN-C.04132. Wyniki powinny być zgodne z
recepĘlaboratoryjną Dopuszcza się wykonanię badan innymi równowaźnymi mętodami.
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6.3.3. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wyglądu w czasię produkcji, załadunką roźadunku i wbudowywania

63.9. Waściwości mieszanki mineralno.asfaltowej

Właściwości mieszarrki minęralno-asfalt,owej naleĘ o}ręślac na próbkach
zagęszczanychmetoĘMarshal|a. Wyniki powinny być zgodne z recepĘlaboratoryjną.

6.4. Ba'dania dotyezące cech gcometrycznych i właściwości warstw n*wictzchni z
betonu asfaltowęo

6,4.|. Cąstotliwość oraz zakres badań i pomiańw

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiańw wykonanych warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego podaje tablica 12. osT D*05.03.05. Dopuszczalne wmtości odchyłek i
tolerancje zawartę sąw WT-2 Nawierzchnie asfaltowę 2008 punkt8.8'

6.4.2. Szerokość warstwy

Szerokość wmstwy ścieralnej 7. betonu asfaltowego powinna być zgodna z
dokumentacjąprojektow4 z tolerarrcją*5 cm. Szerokość warsrwy asfaltowej nizej położonej'
nie ograniczonej krawęfuikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzcbni' powinna
łĘć szersza z każńęJ strony co najmniej o grubośr,Ł Yarstwy na niej położonej, nie mniej
jednak niż 5 cm.

ó.4.3. Róqmość warstwy

Nierówności podłufue i pprzeczrre warstw z betonu asfaltowego mierzonę wg BN.
ó818931.04 [t 1] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13. oST D-05.03.05.

6.4.4. Spadki poprzeczne wmstwy

Spadki poprzscurc wmstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prosĘch i na tukach
powinny być zgodne z dokrmrsrrtacjąprojektow4 z tolerancją xa,s yo.

6.4.5. Rzędnę wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektowz; z
tolerancją+ 1 cm.

6.4.6. Uksztahowanie osi wplanie
a

oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacjąprojektową z
tolerancją5 cm.

6.4.7. Grubość warstwy

Grubo&i warstwy pwinna być zgodna z grubością projektową z tolerancją*. |O Yo.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości pĄektowej do 2,5 cm dla której tolerancja
wynosi +5 mm i warstwy o grubości ad2,5 do 3'5 cm, dla kfórej tolerancja wynosi + 5 mm.

6.4.8" Złqpza podfuane i potrrrzeczne

Złącza w nawierzchni pwinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub
prostopadle do osi. Z,łącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte
względem siebię co najmniej o 15 cm. Z'łącza powinny być całkowicie zuńąrramre' a
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.4.9. Wygląd warstwy
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Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien miec jednolĘ tekstuę, bez miejsc
przeasfaltowanycĘ porowaĘch, łlsszczący ch się i spękanych.

6.4.11. Zagęszszełte warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

Zagęszłzrlnie i wolna przestrzeń rłr warstwie powinny być zgodne z wymaganiami
ustalonyrni w SST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. ogó|ne zasady obmiaru robtit

ogólne zasady obmiaru robót podano w oST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne"'pkt
7.

7.2. Jednostkn obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m, (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.

w-wa ścigalna grub. 4 cm _ 12ó8'0

}\r- Yra wiąpąpa grub. 3 cm _

. ti^ r-,

s. oDBIÓR RoBÓT
ogólne zasady odbioru robót podano w oST D-M-00.00.00 ',W5łnnagania ogólne'' pkt

8.
Robos uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i sT' jeŻe|1

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji tng pkfu 6 i PN-S-q6025:2000[10]
dały wyniki pozy|ywne.

9. PoDSTAWAPŁATNoŚCI

9.1. ogólne ustalenia doĘczące podstawy płntności

ogólne ustalenia doĘczące podstawy płatności podano w sST D-M-00.00.00

',Wymagania ogólne'' pkt 9.

u 9.2. Cenaiednostki obmiarowei

Cenarłykonania 1 m2 warstwy nawienchni z betonu asf,altowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
_ ozrrakowanie rcbÓt, zgo&rie zz*vierdzołym projektem organizacji ruchrl

l _ dostarczenie materiałów,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport namiejsce wbudowania"
_ posmarowanie lęiszczem krawędzi utzszeń obcych i krawęźników,

skropienie międzywarstwowe,
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno.asfaltowej,
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
_ przęrcwadzenie pomiańw i badań laboratoryjnych" 1r specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10. l.lVymagania Techniczne
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l. WT * t Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
pow. utrwaleń.

2. WT * 2 Wymagania techniczne. Mieszanki mineralno-asfaltowe.
3. WT - 3 V/ynagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach

publicanych.

, 1ł2. Normy

PN-EN 13043:2004 Knrszywa mineralne. Kruszywa naturalne do mieszanek
bitumicznych i pow.utrwaleń.

PN-EN Lf59|:2aa2 Asfalty i produkĘ asfaltowe. Wymagania dla asfaltów
drogowych.

PN.EN 7269?:20a5 Mieszanki mineralno.asfaltowe. Iv1etody badań mieszanek
rnineralno-asfaltowych na gorąco.

5.PN-C. Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowmie, znakowanię i
A4024:7991 tanspo*
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalqr drogowe

\_.. PN-C-96173:.1974 Przetwory naftowe- Asfalty uptynniono AUN do nawierzchni
drogowych

gĘN-S.96025:2000 Drog sanrochodowe i lohiskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania l ł

BN-68/8931-04 Drost samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem iłaĘ

l0.3.Inne dtkumenty

Katalog typolvych konstrukcji nawierzchni podatnych i połsztywnych. BDi]vL Warszawa"
1997
Tynrczasowe wyĘczne techniczne. PolimeroasfalĘ drogowe. TWT-PAD-9?. Informacje,
instrukcje - zeszfi 54, IBDiM, W xszawa, 1997.Warunki 

techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowę EmA-99. Informacje, instrukcje.
zesz7łt 60, IBDiM, Warszawa' 1 999

VT/}{K-CZDP84 Wytyczne technicne oceny jakości grysow i z$ńrów kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

Z'asady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe'
Wytyczne ozaałzantaodkszfałc'enia i modułu szĘwności mieszanek minemlno-bitumiczrrych
metodą pełZalrra pod obcięeniem s&atycznym. Informacje' irrstrukcje - zesryt 48, IBDiM,
Wmszawa. 1995

l Rozporządzenie Ministra Transporfu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim pwinny odpowiadac drogi publiczrie i ich usytuowanie
{Dz.U. Nr 43 z 7999 r., poz. 430).


