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WYMAGAIYHOGOLNE

I. wsTĘP
l.l. Przedmiot 0ST

Przedmiotem ninĘszej ogólnej specafikacji technicznej Ęsymagania ogóIne wykonania i
odbioru robót przy plzebudowie drogi gminuej Pareice - Radortów Pierwszy * długość odcitrkn 3lo'{Xt m

1.2. Zakres stosowania OST
Speqrfikacja technicana jest stosowana jako dokrunent przetargoury i kontraktowy pzy z)*alniu i

rea|izacji robót wymienionych w prmkcie l.l.

l.3. Zakres robót objętych oST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikarji obejmujq lYymagania ogólne, wspólns dla robót objętych\J, 

niżej wynienionymi specyfikacjamii "r

" Lł^ D.Ol.0t.0l.odtrryarzanie trasy i punktów wysokościovąrch dróg w te.renie rowninnym
D.0 1 .02"s4"Rozbiórka elęłnentów dróg ogrodueń i przĘrlstów
D.02.0 t.0 l .W34<onanie wykopów w gruncie kat.I.v
D.02.03 -0 I .Wykonanie nasySw
D.M.O l .0 l .Koryto wraz z profi lowarrięm i zagęszszaniem podłoŹa
D.04'0?.0 l'warsiwa odsąguaj*a i odcinająga
D.M.03.0l.Oczryszczenie i skropienie rrarstw konstrukcyjnych
D'04.04.02.Podbudowa z kruszrywa łatnanego stabilimwanego mechanicanie
D.05.03.05.Nawierzchnia z betomr asfaltowego

I.4. Okreś|enia podstawowe
Uąrte w oST wymianione poniż;ej okrei{lenia naleĘ roanmiec w kazdym przypadku następująso:

l.4.|. Budowla drogowa. obiekt budowlany, nie Ędqpy budynkiem' sklowiąpy całość techniczn*użytkorłą
(drogę) a|bo jego część stanowiągą odrębny element konstnrkcyjny |ub technologiczny (obiekt mostori4y, kcrpus
ziemny, węz€ł).

'j |.4.2. Chodnik - wyznaczony pas tefenu przy jez'eli lub odsunięty od jez&li" pfrIezr|as7ś,ny do nrchu piesrych i
odpowiednio utwardzony"
1.4J. DługoŚć mosfu - odległoŚć między rewnętrznymi krawędziami pomosfi'" a w przypadku mosiow
łukowych z nadsypĘ . odleglość w Świetle @staw sklepienia miermna w osi jezrhi drogowej.

1..t.4. Droga - wy&iełony pas terenu prz€Er.rczony do ruchu lub postoju pcjazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi \,ruózęnlarrLi tecłmiczrrymi nrią'zanymi z prowadzeniern i zabezpieczeniem ruchu'
|.{.5. Droga qimczaso.rra (montażowa) - droga specja|nie przygotowan\ przeznrczłna do ruchu pofazdów
obsfugujących zadanie budowlane na czas jego wykonanią przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

l.4.ó. Dziennik budowy - dzienniŁ }vydany agodnie z obowiągującymi pzspisami' stanowiący urzędo*y
dokument przebiegu robót budow|anych otaz zdar.zeń i oko|icaności achadząsych w toku wykonywania roMt.

1.4.7' Estakada . obiekt *udowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia kommikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.8. Jezdnia . częśó korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

l.4.9. Kierownik budowy - osoba w).znaczona przez WykonawcŁ upoważniorra do kierowania robotani i do
występowania w jego imieniu w sprawach rea|izacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielącymi jezdnie.



|.4'|t. Konstrukcja nawieruchrri - układ *arstw nawiętzchni wraz7ś sp<lsobern ich pofuzenia.

1.4.|2. Konstrukcja noŚna (przęsło |ub przęsta obiektu mostowego) - czĘfić obiektu oparta na podporach
mostowych, tworząca ustrój niosqpy d|a przaniesienia ruchu kołowego, piszego.

1.4.13' Korpus drogoory - nasyp lub t^ część wykopĘ która jest ograniczona koroną drogi
i skarpami rowów.
1.4.14' Koryto . element uformowany w korpusie drogovrym w celn rrłożpnia w nim konsfukcji rrawierzchni'

1.4.t5. Rejestr obmimów - akceptowany przsz Infynieft, zaszyt z ponr.męfowanymi stronami, słuźący do

. wpisywania pffśz.W.ykonawę obmiaru robó't w fcnnie rvy|iczeĘ szkiców i ew. dodatkcwych
zaŁącaników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegająpotwierdzerriu przez Inżyniera

|.4.|6. I.aboratorium . &ogowe |ub inne Iabratorirrrn badawcze, zaakceptowane p,zaz Zanawiającego'
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badarń i prób zwiqpanych z ocenąjakofui materia.}ów onaz robót.

1.4.|7. Materiaty . wszelkie tworzrywa niezbędne do wykonania robót' zgodne z dolrrmentacją projęktową i
specyfi kacjroni technicanymi' zaakcesolran€ przez Inźyniera.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoĄ wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
|.4.l9. Nawierrcbnia - wafstwa lub zespół warstiry sfuŹryych do pzejmowaniairozkłafuńa obciąŻsn od ruchu
napaółożr gruntowe i zapewniających dogodne wammki dlaruchu.
a) Warstwa ścieratna - góma warstw.a nawisrzchni poddana bezpośreelio oddziaływaniu ruchu i czrynników

atrnosferycznych.
v, b) lVarstwa wią!qpa - warstw& anajdująca się między warstwą ściera|ną a podbudową zapevmiajqpa lepsze

rozłairuńe napęŹeń w nawierzchni i przekarywanie ich na podbłdowę'
Łłc Warstwa wyrównawcza - warstwa słaźąpa do wyrównania nierov*noŚci podbudowy |ub prcfilu ismiejąpej

nawierzchni. i. ł
d) Podbrrdowa . da|na cąść nawierrchni słuĘpa do przenoszełlia obciążeń adruchu na podłoze. Podbudowa

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza. góma część podbudouiy speŁriająca fimkcję nośne w konstrukćji nawiertrhni'

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
Ę Podbudowa pomocnicza - do|na część podbudowy spełniająca' obok fuukcji nośnycĘ funkcje zafuąieggia

nawierzchni prz*d dziaŁałlriem wody, mroztl i przenftarriem cząstek podłoża. Maż'e zzwierać u.arstwę
mrozoochronnq odsączająpą |ub odcina.iącą.

g) Wastwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoż|iwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do
varstwy nawierzchni leĘcej powyzej.

l) Warstwa odsączająca. warstwa słuĄca do odprowadzenia wody przedostajqpej sĘ do nawierzchni-

|,420.Niwe|eta - wysokościowe i geometrycane rozwinięcie na płaszcz5ranie pionowego prze|łmoju w osi &ogi
lub obieltu mostowego-
|.4.z|. obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, fune|, kładka d|a pieszych i przepust.

\.--l |'.4.ff. objazd tymczasowy - droga specja|nie przrygotowana i osowiednio rńrzymana do przeprowad"Htil
ruchu publicmego na okres budowy. .
|,.4.f3. odpowie&ria (bliska) 2godnolść - zgodność wykonywanych robótzdopuszczonymi tolerancjani' ajaś|i

vzędaałtolerancji nie został określony - z przecięfirymi tolerancjami przyjmowanymi zuryczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych'
|.434. Pas drogowy - wydzielony |iniroli rozgraniczającymi pat terenu plzeztaczotly do umieszczłnia w nim
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy rnoże ńwnież obejmować teren przewidziany do rońudowy drogi i
budowy W?Ąn?Fs chroniących ludzi i śrdowisko przed ucią.zliwościami powodowanymi przez ruch na dfodre.

|.4.25. Pobocze - częŚć korony drogi przeznacmna do chwilowego zatrzyrnywania się pojazdów" umiesrczenia
wz&zeńbezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do nrchu piszych, sfużąpa je&oczcśnie do bocmego opacia
konstrukcj i nawierzchni.
|.4.26. Podłoż:e - grunt rodzimy |ub nasypowy, |eryy @ nawierzchnią do glębokości Wzęrnałania.
1.4.21. Podłoże ulepsmne - gÓrna warstwa podłożą leĘca bezpośrednio pod nawierzchnią ulepszona w cetu
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierechni.

|.4.28. Polecenie tnżyniera . wszelkie polecenia pz*azane Wykonawcy pł:zez InĘnier1 w formię pisemnej,
dotyczące sposobu rea|izacji robót lub innych spraw zwią4anych z prowadzeniem budowy.

|.4.f9. Frojektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna Ędąca at*orem dokumentacji pĄektowej.



l'430. Frzędsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połąpzenia dragowego |ub calkowita
modernizacja (zmiana parametrów geomeĘcznych trasy w planie i przełroju podfutrym) istniejącego
połąpzenia
t.4.31. Przepust . obieĘ wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służ4ce do przepływu
maĘch cieków wodnych podnas1pami korpusu drogowego lub dlaruchukołowego, pieszego.

|.4.3f. Przeszkoda naturalna . element środowiska naturałnego, stanowiąpy utrudnienię w realizacji zafulia
budow|anego, na przykład do|ina, bagno, rzeka iĘ.

1.{33" Prz*s*oda sńIcana - dzieło ludzkie, stanołviqpe utrudnisnie w realizacji :adania budo*r|anego" na
, ptzykJad droga' koĘ, nnocĘ iĘ.

1.434. Przetargowa dokurrrentacja prcjektowa - czEść dokumenbcji projekeowej" która wskazuje lokalizację'
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przcdmiotem roMŁ

l.4.35. Przyczśłek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze slrładac się z pehej Ściany' słupow lub innych
form konstrukryjnycŁ np. skr4ń' komór.

t.4.36. RekułĘwacja - roboty mdąge na celu uporządkowanie i przywrocenie pierwo&ych funkcji terenom
fflruszorrym w czasię ra| iłqqi zrda,Iiia budowlanego.

|.437. Rozpięto&i t€or€tyczna . od|egłość między punłtami podparcia (łozyskami)' przęsła mostowego.

l.4.38. Szerokość cas(owita obiektu (mostrfwiaduktu) - odleglość między zewnęM|ymi |aawędziami
konstrukcji obieką mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej" obejm{e całkowiĘ szsrokość konstrukcyjną
ustroju niosącego.

'.439. 
Szerokość uży*owa obigkfu - szerokoŚć jedłi {narłierzchni) pr7erullaczona d|a poszczęÓ|nych "!

, rodzajów ruchu oraz szęrokość chodnftów mierzona w świetle poręcz,y mostowych z wy|ączeaiem konsfrukcji
Lłptzy jezdni dołem oddzielającej nrch kołowy od ruchu pieszega *

|.4.40. Ś|epy kosaorys . wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologiczlej ich
wykonania
t.4Al. Tunel . obiekt zagtębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.4f. wiad'ftt - obiekt ńudowany nad linią koĘową tub il'aą drogą dla bezko|izyjnego zapewni**a
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

|.4.43. Zadarie budowlane - częsć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną zdo|ną do samodzielnego speŁrienia przcwidywanych funkcji technicno.użytkowych. Zadanie
może polegać na wykonywaniu mbót zwi*anych z budową modernizacją utrzymarriem oraz ochroną budowli
drogowej lub jej elementu.
1.5. ogólne wymagania doĘczące robót

-Wykonawca robót jest odpowiedzia|ny za jakość icb wykonania oraz za ich zgadność z dokumentacją
projektową SST i po|eceniami InŹyniera.
1.5.1. Przekazenie terenu budowy

ZunawiEryy w terminie o*reś|onym w dokrnnentach umowy przekaż-e Wykonawcy teren budowy wraz
\'*.J ze wszrystkimi wymagarrymi uzgodnieniami pnawnymi i administracyjnymi' loka|izację i współrzędne punldów

głównych trasf óraz repeńw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji pĘektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwi|i odbioru końcowego rcbót. Uszkodzone lub aniszczone aaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utr'rali
na własny koszt.
1.5.2. Dokumentłcja projektowa

Dolarmentacja projeldowa będzie zawieruź rystmki, obliczenia i dokumenĘ zgo&le z wy|r,arełł
podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.53. Ęodność robrit z dokumentacją projektoxą i SST

Dokurnentada projektowa" SST oraz dodatkowe dokumenĘ przekazurc przsz |nżryniera Wykonawcy
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w chocby jednym z nich są obowią.zująpe dla
Wykonawcy tak jakbyzawarte Ęły w caĘ dokumentacji.

W przypadku rońieżności w ustaleniach dokumentów obowiąąuje kolejnoś{! ich
waillości wymieniona w,,ogóĘch warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzyslywać błędÓw lub cpuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić InĘrrierą ktÓry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane robty i dostmczone materiaĘ tązgodne z dokumentacjąprojektowąi SST.



W prrypadku, gdy materiały lub roboty nie Ędą rv pehi agodne z dokrrrnentacjąp'rajektową lub SST i
wpłynie to na niezadowalajqpąjakość e|ementu budowli, to takie materiaty zostaną zasĘlione innymi, a roboĘ
rozebrane i wykonane ponownie ra koszt Wykonawcy.

1.3,4. T,abezpieczenie teren u budowy

4 Zabeąieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontorrych (,pod nrchem")

wykcnawca jesi zobowią'any do rńrrymania ruchu publiczrego na teręnię budo*y, w sposob
olaeślony w oST D-M.00'00.00, w okesie trwania realizacji kontraktrł aż do zakończenia i odbioru
osta1ecmego mbót.

Przed przysĘlieniem do robót Wykonawca przedstawi InĄnierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowidnirn zlrzslęn drogi i oĘanem ?il?Ąna,iryIł ruchem proj€kt organizatji ruchu i zabezpieczenia rcbót
w o*resie kwania budowy. W zaleźności od potrzeb i posĘpu robót projekt organizacji ruchu powinian być
aktua|izowany przez lVykonawę na bieĄgo.

W czasie wykonywania roMt Wykonawca dosEczry, zainsta|uje i Ędzie obsfugiwał wszystkie
tymczasowe u@zenia nberyiaczająps takie jak ryory' śv.iatła offzegałrcrc, sygnat3i, iĘ.' zapevrniając w
ten sposób bezpieczenstwo pojazdÓw i pieszych.

wykonawca zapeu'ni sta|e warunki widocznofui w dzień i w nocry Ęch zapór i zrmkóq dl.a których jest
to nieodzowne ze wzg|ędów beryieczenstwa

Yszys&ie malro.,zapłry i inne urzą$ze'rria rabe.ryieczającebędąakc€ptowans przszlnĘmera.
Fakt przysĘ:ienia do roMt Wykonawca obwieści pub|iczrrie przed ich rozpoczęciem w sposób

uzgodniony z Inżynierem ora;Z pfirlz, umieszcrenie' w miejscach i ilościach o|rmeś|onych przez lnĄrniera' tablic
informacyjnych, których treŚć Ędzie zatwięrdmna przrztnżryrńera. Tablice infomracyjne Ędą utrąrmywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót-

Ll^ Koszt zabeąie,cz-eaia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sią że jest wĘczony w
cenę umowną. ' ł
1'5.5. ochrona własności pub|icznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni zierni i awądrnnia podziemne, takie jak
rurociągi, kabte iĘ. oraz uąiska od odpovliednich władz Ędących właścicięlami tych uraą{zeń potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ftrmach p|anu ich lokalizacji' Wykonawca apewni
właściwe ozrraczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urądzeń w czasię trrłarria budovry.
I.5.ó. ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzia|ny za ocbronę robót i za wszelkie materiĄ i urządzenia użTwane do
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do vrydania potwierdzenia zakoficzeniaprzez
Inżynisfa).
Wykonawca będzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2. MATERIAŁY

f .|. ilr 6il|a uzyskania materiałów
MateńaĘ wykorzrysĘwanę na budowie powirmy posiadac orzeczenie wydane przą Laboratoria

Drogowe, potwierdzająpe ich przydafuo&l do wykonywania robót, zgo&rie zprs,,vildńaną tecbnologią" ata|<żn
inne dowody jakości, takie jak : atesĘi, wyniki testów prrowadzonych w laboratoriach wykonawcy. Wszrystkie
materiaĘ, na które nie ma po|skigh norm PN |ub BN muszl posiadac dokument wydany przez Instytul
Badawczy D'óE i Mostów pt. ,'Świadectwo dopuszczenia do s{osowania w budownictwie drogowynr i
mostowym''. Za jakość Zastosowanych materiałów odpowiedziaĘ jest Wykonaułca robót. Mateńały
przozrlrasznne do wbudowania podlegają akceptacji przez Inspektora nadzoru. W prąypadku stwierdzenia' źe
mateńały nie odpowiadają wylnogom' należry zabronić ich r'ribudowania oraz usunąć z budowy' a wybudowane
odcinki rozsbrać.
2.2. Przechowywanie i skladowanie materialów

Wykonawca zapewni, aby Ęmczasawo składowane materiały, do czasu sdy Ędą oilę potrzebne do
robóą były zabezpiecznne przrd nrńeczysrrzeniem, zachowaĄr swoją jakość i w|aściwość do robot i były
dostępne do kontroli przsz |llrĘniera.

Miejsca czasowego skł;adowania materiałów ĘĄzlokalizowane w obębie terenu budoury w miejscach
uzgodnionych z Inżyrrierem lub poza terenem budowy w mĘscash zorganizowanych przez Wykonawę'

3. sPRzĘT

Stosowany na budorrie sprzęt powinien być sprawny technicznie, zaś jego pararnetry zapewniac
wykonawstwo robót, zgodnie z reźfmem techno|ogjcalym i Ęltełiami jakości. Sprzęt na|eĘ wyposaźyć w
sygnalizację świet|no.błyskową barwy zółtej, widoczną z odleg}ości 150 m przy dobrej przejrrystości powietrza.



4, TRAI\'SPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transporhl które nie wpt'/ną
niekonrysfuie na jakość wykonywanych robót.i właściwuści przewożonych mdeńałów. Pracujące na budowie
środki fransportowe muszt być w pełni sprawne technicanią zaakceptowane do przewoan danego asorgmentu
mateńałów przez Inżrynięra. Zdolność przewozowa dostosowana do urydajno*:i maszyny wiodryej-

Wykonawca Ędźe usuwać na bieĘpo- na własny kosĄ wszelkie załieczysz*znnia spowodowane jego
pojazdami na drcgach publicmych uaz &jaztach do terenu budowy-

5.WYKoNANIE RoBÓT

Wykonawca.iest o@wi€dzialny za prowadzenie mbot zgodnie z urrc!trą rx.az zajakaśi! zastosorłanych
materiałów i wykonywanych rcbtit" za ich ąodność z dckrmrerrtacją projektową $Iymaganiffii ssT' pil'
projektr oęaniacji robót oraz polecaniami Inżyniera

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne w pknie i v*yznaczenie wysokości
wszrystkich ęlemsntów mbót ągodnie z w1rmiarami i rzędnymi określonymi w dokumeutacji projektowej lub

i na piśmie przrz |nżyruera.
Nastgxtwa jakięoko|u.iek bĘdu spowodołr'anąc v7R?' r#ykonawcę w w5Ąrczsniu i vqranacaniu

robót zostaną jeśli wymagac tego b$zie Inżynier" poprawione p.rzez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie urytyczenia robót |ub wyaacze*ia x5lsokości przez lnĘniera nie zrvatnie Wykonawcy od

odpowiedzialności za ich dokładność'
Decryąie InĘniera doscrye akceptłcji lub odnncenia materidów i elernen&iw tu'bó{ będą oparte na

vrymaganiach sformułowanych w dokumentach umo\By' dokumentacji pmjektorrej i w SĘ atal<fs w normach i
wytycztych. Przy podejmowaniu decyzji {nrynier uvłąględni *yniki hdań matęria}ów i robót lV czasie

, wykonywania robót na|eĄ ściśle przestrzegac obowipujących reżimów techno|ogicarych.
Lł^ Po|ecęnia Infiiera będą wykonywane nie pózniej 4iŹ w czasie przez nięo $.yznaczonym, pa ich

ofzymaniu przez Wykonawcę, pod grańą 7Ńryfi:nnia ńb&" skutki finansowe z tego tytufu ponosi
Wykonawca. \łiykonawca powinien opracować pmjekt olganiucji robót i hrmonogram budowy
uwzględniający wszystkie warunki realizacji robót loryanizacja nrchu na drodzeo oaakowanie robótl

6. KoNTRoLA JAKoŚcI RoBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowią3ków Wykonawcy rlaleĘ opracowanie i przedstawienie do aproba{ Inżyniera progmmu

zapervnienia jakości, w którym przedsbwi ol zamierzony sposób wykonywania robót, mofliwości techniczrre,
kadrowe i organizacyjne grvarantująpe wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową SST oraz
poleceniami i usb|eniami przekazanyni pruez|nĘniera.

Progran zapewnienia jakości Ę.dzie zawierać:
a) częsć ogóĘ opisującą:

- organiację wykonania robóĘ w tym terminy i sposób prowadzeniarobó|
- organizację ruchu na b.udovde wrazzoanakowaniem robóą
-bhp-,
- lvykaz zespołÓw roboczych' ich kwa|ifikacje i przygotowanie prakgicane"
- wylmz osob odpowiedzialnych zajakość i terrninołvoś* wykonmia posz*zególoych elemefiów robó!
- system (sposób i p'ocedurę) proponowanej kmtro|i i sterowamiajakościąwykonywanych robót'
- wyposaźrnie T/ spf4t i .urząszcnia do pomiaów i konbali (opis |abonsołir'm własrego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza z|eaić prowadzerrie badan),
- sposob oraz formę gromadz.enia vrynftów badan labwatoryjnych' zapis pomiarów, nasta\il
mechaniznów sterujqpycĘ a także wyciąganych rłniosków i zastosowanych korękt w procesie
technologiczttyrrt' proponowany sposob i formę pzekazyn'aniatych informacji InĘynierowi;

b) częŚć szczegołową opisującą dla kazdego asortymenfu robót:
. }Vykaz maszyn i urządzeń stcsowanych na budowie z ich prametrami technicanymi araz
w1posażeniem w mechaniany do sterowani a i wządzsnia pomiarowo-kontrolne,
_rńzłje i ilośs :&odków fanspcrtu ołr.azWz4{'zęi| do magaz}mowania i zafudunku materidórtr" spoią
lepiszczy, kruseyw ię.,
- sposób zabezpieczsnia i ochrony ładunkólr przed utraĘichwŁśchrościw czasie transporĘ
. sposób i procedurę pomiańw i badań (rodzaj i częstotliwosi' pobieranie próbeĘ legalizacja i
sprawdzanie \v$"śiL iĘ') prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszarrek i
wykonywania poszczególnych elementow robóĘ
- sposÓb postępowania z materiałami i robotani nie odpowiaĘąpymi vrymaganiom.

6,f. Zasady kontro|i jakości rabót
Celem kontroli robct Ędzie takię stelowanie ich przygctowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

załaionąjakaść robót.



Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontro|ę robót i jakości matęriałów. Wykonawca zape*vłi
odpowiedni system kontroli, wĘczając persone| laboratoriun1 sprzę| zaopatrzenie i wszys&ie ur'źłdzenia
niezbędne do pobierania próbek i badan materialów orae robót.

Wykonawca Ędzie przeprowadzać pomiary i badania matsriałów oraz rob5t z częstotliwością
zapewaiającą stwierdzenie' że roboty wykonano ągodnie z wymaganiami za*artymi w dckumentacji
projektowej i SST

Wszys&ie kosxy arią3ane z organizowaniem i prowadzenign badań materidów połlosi Wykonawca
ó3. Pobieranie próbek

. Próbki będąpobierme losorro. 7a|ą,a się $osowanio statystycmyeh metod pobiemnia próbeĘ cptych
na zasadzią że wszystkie jednostkowe elemenĘ produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowarrc dobądań.

Inżynier będzie miec apev*nionąmożliwośti udziafu }Y pobieraniu próbek"

6.4, Badania i pomiary
wsrystkie badania i pomiryĘaąprzeprowaazme zgodnie zw5maganimli nonn. gadania' pomiary i

kontrole na|eż.y przeprowadzać w następujących fazach:
Al badania i kontro|e przedprzrysĘrieniem do wykonania robÓt_rcalirnwanepzrzWykonawcę przy

udziale Inżyniera.
B/ badaria' poniary i korffiole wykonywane podczas porrładzenia rubót _ potepjącs na sprawdzeniu

na bieĄco przez tnżyniera jakości używanych przez W.ykonawę mderiałów" zgodnofui rł1ykonywanych mbót
z projektem i wymogami SST.

\-: C/ badania i pomiary wykonylvane po zakończeniu robót _ dokonuje Inźynio wspÓ|nie z w5&onau,cą
6.5. Dokumenty budowy

Lr6; Dziennft budowy I +
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiryr{ąpym Zamawiąjąpego i

Wykonawcę w olreeie od przskazarria Wykonawcy terenu budovry do korńca okresu grłarancyjnego.
odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiqaljącymi prrepisami [2] spocrywa na
l#ykonawcy.

Zapisy w dzienniku budotvy będą dokonywane na bieĄco i będą dotyczyć przebięu mbót' stanu
bezpieczeństwa |udzi i mienia oraztechnicznej i gospodrczej sfuny budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy Ędzie opatrzony daĘ jego dokonania. podpisem osoby' która
dokonała ąisr1 z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŹbowego. Z$sy Ędą czyte|ne,
dokonane trwaĘtechnftą w porządku chronologicnym" beąpoŚrednio jeden pod drugim' bruzprzrrw.

7ałącznne do dziennfta budorłiy protokoły i innę dokumenĘ Ędą omas7'ane ko|ejnym nrrnetęm
załąpmika i opatrzone daą i podpisem Wykonawcy i Inłniera'

Proporycje, uwagi i vryjaśnienia Wykonawry" wpisane do dziennika budowy b@ą przedłożone
InĘnierowi do ustosunkowania się.

Decyąie Inżryniera wpisane dc dziennika budowy W5rkonawca podpisuje z załrnęzsliem ich przyjęcia
|ub Ąęiem stanowiska.
(2) Rejestr obrniarow

.*./ 
Rejestr obmiarÓw strnorł,i dokrrnent pozwalający na mzliczenie faktyczlęo postępu każdego z

elernentów robdt.'obmiary wykonanych roMt przepmwadza się w sposób cĘgły w jednos&ach przryjęĘch w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmimów.

{3} Dokumeng laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 7go&lości materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontro|ne wyniki badan Wykonawcy bsą gromadmne w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącanlki do odbioru robót. winny być
udostępnione na ?'łide Ęczenie Inłniera.

(a) Pomstałe dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza się' optócz rłymienionych w punktach (l) - {3) nasĘpującł
dokumenĘ:
a) pozwolenie na realiację zadania brrdow|anego,
b) protokoĘ przekazania terenu budowy'
c) protokoły odbioru robót'

(5) Przechowywanie dok*mentów budowy

Dokumenty budowy będąprzechowywane na terenie budoivy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.



Zaginięcie któregoko|wiek z dokumentów brrdowy spowoduje jego naĘchmiasto*ę odtrvorłęnię w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budoury Ędą zawsze dosępne dła ln:Ęniera i plzedsbwiane do wglądu na

Ę czeltie Zamawiaj ącego.

7. oBMtAR RoBÓT

7.|. ogólne asady obmieru rohót
obmiar robót Ędzie olaeśIac faktyczny zalaes wykonywanych robrit ągodnie z dokwnentacją

projektową w jednostlcach w kosźorysie oraz rzeczywisłą ilość q'budowanych mderidÓw" obnriar
robót winien uwzględniać zakres robót objęĘch umową oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane, ,których
koniecznośc wykonania została uz.godnionaw czasie wykonawstwa robot pomiędąy'Wykonawcą i fuĘnierem.
obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposob określony w umowie ńrrunkach kontraktu/. Sporządmny
obmiar Wykonawca uzga&ria z InĘnierem w trybie r*reŚlonym w urrowie. wyniki obmianr należy porównać z
dokumentacją proje*towo' w celu ołreślflria różnic w ilości mbót i materialÓw.
7.f . Czas pzeprowadzenia ohmiłru
obmiary Ędą przeprowadzone nzrd częściorvym lub osĘtecmym odbiorem odcinków robót a takze w
pr4ypadku występowania dłnxzsj pru,erwy w robctach.
obmiar robót zarriĘągych pzeplrowadza się w czasie ich wykonywania
obmiar mbót podlepjąrych zakryciu prreprowadza się przed ich zakryciern
Roboty pomiamwe do obmianr onaz nieodmwne obliczcnia będą wykonane w sposób zroanmiĄ i
jednoznaczny.

1.& oDB|ÓR RoBÓT 
\

8.|.Rodzajcodbiorówrobót ' ł

W za|emości odusta|eń o@wiednich SST' robctypod|egąiąnastępująpym etapom odbioru: ,

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakyciu,
b) adbiorowiczęściowermr,
c) odbiorowi ostatecznernu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu-
8.2. odbiór robót zanikających i ulęających zakrycin

odbiór robót zaniĘącydl i utegających zakryciu polega na fmahej ocenie i|dci i jakofui
wykonywanych robó! którę w dalszym procesie realizacji ulegną zakryci* Ustalsnia dotycząpe odbioru
Inżynier dokumentuje wpisem do dziemika budowy.
&3. odbiór czEściowy

odbiór częściołvy polega na ocenie ilośł:i i jakości urykonanych czsci robtit. odbimu częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostateculym robót odbioru robo,t dokom{e InĄnier.
8.4. odbiór ostateuny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecanego mbót

odbiór ostatecary polega na firrahrej ocerrie rzeczywislego rłykonroria mbótw odnięsieniu do ich ilości'
jakości i wartości.

Ca&ogite zakoriczenie robót oraz gotowośii do odbioru osEt€cznego bszie stwierdzona prrez
Wykonawę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocanyrn powiadrrmienieur na piśmie o tyrn frkcie lnŁyniera

odbiór osbt€czny rob5t nasĘli w terminie usta|onym w dokurnentach umowy? Iicząg od dnia
potwierdzeniapnozlnĘniera zakońcrenia robót i pzyjęcia fukummtów- o których rnowa w,punkcie 8.4.2.

odbioru ostatecanego robót dokona komisja wYzfiezałBv7EzZamawiającego w obecności Inżylliera i
Wykonawcy. Komisja odbieęiąpa roboty dokona ich oceny jakolściowej na podstawie przedłozonych
dokumentów' wynftów badań i pomiańw, ocenie wizualnej oraz zgodności vykonania roMt z dokumentacją
projektowąi SST.

W przypadku stwierdzerria przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asorĘmentich nieanacnie odbiega od wymaganej ąprojel*ową i SST z uwzgl$rieiriem to|*ancji
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrdceń,
oceniająp pomniejszoną wartość łykonywanych robÓt w soosunku do wymagań przyj$ych łr' dokumęntach
umowy.
8.4.2. DokumenĘ do odbioru ostatcmego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporząd7'ny wg wzoru ustalonego grsz 7anawiająp€go.

Do odbioru ostatecmego Wykonawca jestzobowiągany przygotować następujące dokumenĘ:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi znianarni oraz ddatkową jeś|i została sporządzłna

w trakcie realizacji umowy,



2. recepty i ustaJenia technologiczne,
3. dzienniki budowy i ĘesĘ obrniarów (oryginały)'
4. wyniki pomiarcw kontrolnych oraz badań i ganaczcń laboratoryjnycĘ ągodne z SST' i ew. PZI,
5. deklaracje zgodności lub certyFrkaty zgodności wo.udorr'anych materiałów zgodnie z ST i ew. PZI,
6. opinię technologicaną na podstawie wszystkich w1trikÓw badań i pomiarów zaĘpmnych do

dokumentów odbionq wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
?. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu'
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

. w przypadkq gdy ltg komisji' roboty pod tvzględem prĄ.gotowania dokun€ntacyjnego nie b$ą
gotowe do odbioru ostat€czrrego, komisja w poroanmieniu z lVykonawcą uryanaczry ponowny termin odbioru
ostatecznęo rubót.

Wszystkie zarz@znne przez komisję robos poprawkorre lub uaryełriajrye b$ą zestawione lilg wzoru
ustalonego plzsz Zamawająssgo.

Tennin wykonania robót poprarłłkowych i mbót urupehiająpych rłyaac4y komisja
&5. odbiór pogwarancyj ny

odbiór ny polega na ocenie wykonanych robÓt ariązanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostdecmym i zaistniĄch w ołoesie gwarancyjnym.

odbiór pogwarancyjny będzie dokonarry na podstaulie oceny wiana|nej obiektu z uwzglę&rieniem
zasad opisarrych w prmkcie 8.4,,odbiór ostdeczrry robót".

9. FoDsTAwAPŁATil{oŚcI

9.1. Ustalenir ogólne
Podstawą płffi'ości jest cena jednmtkowa skalku|owana przez Vłykanawcę za je&osń<ę obmiarową

" tłrsta|onądla danej pozycji kosztorysu
Dla pozycji kosztcr5,sowych wycenionych ryczałtowo}@stawą płafuaści jest wartość (|firrcta} podana

przez Wykonawcę w danej porycji kosztorysu.
Cena jednostkowa |ub kwota ryczałtowa parycji koszforysowej będzie uwzg|ędniać wsŹ,ystkie

cąmności, i badania składąjące się na jej wykonanie" określłne dta tej robory w SST i w
i pmjektowej.

Ceny jednostltołre fub kwoty ryczałtowe robót będąobejmować:
- robocianę bezpośrednią wraz ztavturyszącymi kosztami,
- wartość zuĄńych materiałów wrazzkos*ami zakupq magazjmowania' ewentua|nych ubytkótv i trmsporhr na
teren budowy,
- wartość pracT spzętu wazztłnłarzysącymi kosffim|
- koszĘ pośrednie, zysk kalku|acyjny i ryąyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowią.zujqpymi przepisami

Do cen jednostkowych nie naleĘy wliczaó podarku VAT.
9.2. Wanruki umowy i wymaganir ogóIxe oST D'M-{B"0$.ffi

Koszt dostosowania sĘ do vrymagań warunków Umowy i wymagań ogó|nych zawartych w D-M-
00.00.00 oĘmuje wszrysikie warunki olgeślone rv w!v. dolarmontach, anie wyszczególnione w koiztorysie.

'J |0.PRZEP|SYZ}Y|ĄZANE

l. Usbwa z &la7 lipca 1994 r- - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz 414).
2. 7-arządrenie Ministra Gospodarki wzennej i Budownictwa z dnia 15 gru&ria |994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy infomacyjnej (lv{.P-Nr 2 z 1995 r., pz 29)-
3. Ustawa z dnia?| marca 1985 r. o dropch publicztych (Dz'tJ.}-Ir 14, poz. 6o z póllrĘsrymi zmianami).


