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1.1. Pncdmiot ST

Przcdmiotem niniejszej specyfikacji technicmej (sT) są wymagania do$czqge
wykonania i odbioru nasypów ptay pmebudowie drogl gminnej Parcice - Radostów
Pierwsz,y - długość odcinka 310'fil m'

I.2. Zakres stosowania ST

Specyfrkacja technicma (ST) stanowi dokumentprzetargowy i kontraktowy przy
\: zlecaniu i realizacji robót wpn.ienionych w punkcie 1.1.

t't.. Zakres robót objętych ST }ł

Ustalenia zavlarte w niniejszej specyfikacji dotyczą,zasadprowadzenia robót
ziemnych w czasie pruebudowy dros i obejmująwykonanie nasypów.

1.4. określenia podstawowe

Podstawowe określenia zostały podane w ST D-02.00.01 pkt 1"4.

1.5. ogólne wymagania dotyczące robót

ogólne wymagania dotyczące robótpodano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIAŁY (GR{]NTY)

2.1. ogó|ne wymagania dotyczące materialów

ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozryskiwania i sHadowania".podano w
ST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty Łmateriały do nasyprńw

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1 w ST 02.03.01
Grunty i materiaĘ dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wtrmagania

określone w PN-S-02205 [4].
3. SPRZĘT

3.1. ogólne wymagania dotyczące sprzęfu

' ogólne wymagania i ustalenia doĘczące sprzęfu określono w ST D-02.00.0l
pkt 3. Roboty ziemnę zlwryane z wykonaniem nasypÓw prowadzone Ędąprzl, uĘciu
dowolnego sprzęfu mechanicznego, po zatwierdzeniu rrzśzlnzyniera

4. TRANSPORT

ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ogólne zasady wykonania robót

ogólne zasańy wykonania robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu
. Miejsce ukopu lub dokopu powinno być zaakceptowane przez Inżyniera i tak dobrane

żeby zapewnić przewóz lub przemie szcraruę grunfu najak najmniejszrych odleglościach.

5.3. I#ykonanie nasypów

53.1. Wybór gruntów i matęriałów do wykonania nasypów

s/ybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonarry z
uwzględnieniem zasad podanych wpunkcie 2.

5.3.2. Zasady wykonania nasypów

iJ 5.3.2.1. ogólne zasady wykonywania nasypów

Nas$y powirury być wmoszone przy zachowaniu warrurków wpunkcie 5.3.3"1

1,pgólne zasady wykonywania nasypÓw ST D.02.03.0l.

5.3.3. Wykonanie nasypów nad przepustami "..' ł

Nas1py w obębie przepustów na|ezy, wykonywać jednocześnie z obu stron pruepusfu
z jednakowych, dobrze zaęęszczanychpoziomych warstw grunfu. Dopuszcza się wykonanie
przepustów zimychpoprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkacĘ
wykonanych wpoprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania
nasypu w obrębie przekopu nalery uwzględnić wymagania określone w p. 5.3.3.6.
sT D-02.03.01

5.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie dęszczów

Wykonywanie nasypów rnlezy ptzerwać,jeżeli wilgotrość gruntu pvekaczawartość
dopuszczalnąta zrl.grczyjest większa od wilgo&rości ops.malnej o więcej ruz|$% jej
wartości.

Na warstwie gruntu nadrniernie zawilgoconego nie wolno układaĆ następnej warstwy
v grunfu.

5.3.5. Zagęsńzenie grunfu

5.3.5.1. ogólne zasady zagęszczanta gruntu

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozJożeniu, powinna być zagęszczal:ta z
zastosowaniem spuętu odpowiedniego dła danego rodzaju gruntu oraz występujących
warunków.

Rozłożone warstwy gruntu naleĘ ragęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego
osi.

5.3.5.2. Gnrbość warstwy

Grubość warstwy za3ęszczonęgo grunfu oruzliczbęprzejść maszyny zagęszczająsej
za|eca się określić dla kazdego rodzajugrunfu i typu masąmy' zgodnie zzasadari podanymi
w punkcie 5.3.4.5. ST D 02.03.01.

5.3.5.3. Wilgotność grunfu



Wilgotność gtuntu w czasie zagęszlzar|ia powinna być równa wilgofilości optynalnej'
z tolerancją od -2a% do +10% jej wartości.

5.3.5.4. Wymagania dotycząc e zagęszczania

W zaleaności od uziarnienia stosowanych materiałó% Zagęsz'c7snie warstwy na|eĘ
okreŚlac za pomocąoznaczęnia wskajznika zagęszczenta zgodnego z tablicąnr 4 sT D
02.03.01.

, 5.4. odkłady
5.4.1. warunki ogólne wykonania odHadów

RoboĘ omówione w fm punkcie dotycząpo z gnrntami lub inn:.mi
materiałami, które zostaĘ pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą
wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac zwiąąanych z trasądrogową

Crrunty lub inne materiaĘ powinny byÓ przewiezione naodkład' jezeli:
a) stanowiąnadmiar objętości w stosunku do objętoŚci gruntów przewidzianych do

wbudowania,
b) sąnieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, zv,łiryatychz

budowątrasy drogowej,

6. K0I{TRoLA JAKoŚcr noBÓr
Lł6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót l ł

ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-02.00.01 pkt ó.

6.2. Sprawdzenie jakoŚci wykonania nasypów

6.2.|. Rodzaje badan i pomiarów

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z
w1maganiami określon1łrri w p. 2,3 oraz 5.3 ogólnej specyfikacji D-02.03.01 i w
dokumentacji projektowej.

Szczególnąuwagę naleĘ zwrócić na:
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw runypu'
c) badarria ra$ęszszstia nasypu'
d) pomiary kształtu nasypu.

.--' 6.2.2. Badania przydatności gruntÓw do budowy nasypów

Badania przydatności gr.untów do budowy nas}pu powinny być przeprowadzonę na
próbkach pobrarrych zkaidej partii przerulaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzącej z nowego łradŁusęfuak nie tzadziej nD jeden razna3000 m3. W kazdym
badaniu na|ezy określić następujące właściwości podane w ogólnej specyfikacji D-02.03.01
punkt 6.3.2

6.2.3. Badania kontrolnę prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu wykonać
zgodnie zpunktem 6.3.3 ogólnej specyfikacji D.02.03.01.

6.2.4.' Sprawdzenie zagęszczetia rrasypu oraz podłoźa narypu

a) Sprawdzeniezagęszczenianasypu orazptdłożanasypu polegana skontrolowarriu
zgodności wartoŚci wskaźnika zagęszczenia I* lub stosunku modułów odkształcenia z
wartościami określonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4 ogólnej specyfikacji D.02.03.01.



7. 0BMIAR RoBÓT

7.1. ogólne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkąobmiarowąjest m3 (metr sześcienny) wykonanego nasypu i uwzględnia
. niżej wymienione elementy składowe obmierzanę wg innych jednostek: m2 _plantowanie

skarp i korony nasypu.
objętość nasypów Ędzie ustalona w metrach sześciennych rra podstawie

obliczeń z przekroj ów poprzeczrrych.

- Nasypy i pobocza formowano ręczrrie - 15'5

. Nasypy i pobocza forrnowanę mechaniczrrie-

- Mecharriczne zagęszcz,dte nasypów walcami -

- Plantowanie skarp i korony nasypu -

8. ODBIOR ROBOT
Li^

ogólne zasady odbioru podano w ST D-02.0&01 pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATN0ŚCI

9.1. ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

ogólne ustalęnia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-02.00.01 pkt 9.

9.f . Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
prace pomiarowe,
oznkowanie robót,
poryskanie grunfu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki
transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
wbudowanie dostarczonego grunfu w nasn),
zagęszczenłe gruntu,
profilowańie powierzchni nasypu, rowów i ska4l'
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywację dokopu i terenu prryległego do drogi,
odwodnienie terenu robót'

_ wykonanie dróg dojazdowych nil czas budowy, a nasĘmie ich rozebrarrie,
przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY zrmĄZANE

Spis przepisów zwiąpanych podano w oST D.02.00.01.


