
D-04.04.02

PoDBIJDowA z KRUszYwA ŁAMAIYEGo
STABILIZiOWANEGO MECHANTCZNIE

l.lvsrtP

l.l. Przedmint $ST

Przedmiotern niniejszej specvfitracji tffihicffij {ss$ sąrłrymaeiliadoffc'rye wykonmia i odbioru robót
ariąpanych z wykonywaniem podbudovry z |cmszyrva łarnanego ffibilizowanęo mechanicmie prTy
plzebudcwie drogi gminnej Parci{E - Rłdoetów Picrrsnry _ dtugość odcinka 510,{Xl m

. (i^ l.2. Zakrm stosowanłB s-ST }, t
Specyfikacja technicma (SST) jest stosowana jako doilnment przetnrgowy i .

kontraldowy prry zlecaniu i rea|izacji rŃót vl'J.miełionych w prmkcie l . | .

|3. Załlg robót obigĘth &ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji d*yczą zasad prowadzenia rohit
m;łryanych z w5ikonywaniwn podbudowy z kruszywa łlan*rego stabi|izowanego
mechaniczrie.

I.4. określenił podstawowe

1.4.1. Podbudorr,a z kmszyv'a łananego stabilŁowurego męchanicnie - je&a łub więcej
warstw zagęszczonej mieszanki' która stanowi warstwę nośnąnawierzchni drogowej-

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowią.zującym'' odpowie&timi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D{4.04"00 

-Podbudowa 
z trsszTw.

Wymagania ogóhre" pkt 1.4.

1.5. ogó|ne wymaganla dotyczące robót

ogótne wynuganii dotycząpe nobót podano w oST }04-o4-m .Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogó|ne" pkt I.5.

2. MATERIAŁY

2.1. ogóIne wymagłnia doĘczące materiałów

ogó|ne wymagania dotyczące materiałów, ich pcryskiwarria i składowanią podano
w oST D44.04.00 ,"Podbudowa z lruszyw. Wymagania ogóht'' pl.t 2.



2.2. Rodzaje materirnłów

Materiałern do wykonania podbudowy z }Jivsryw łmnanych stabilizowanych

mechmicaniepowinłobyćkniszyxołamaae.uzryskmewv{rni lgasłIf i}wca
ska|nego fub ńmięni narzutowych i otoczaków a|bo ziam ariru większrych od 8 mm.

r**ąr*"powinnorye;xnoro*rekzzłniaczyszczenlobrychibezdomieszek
gliny-

23. lYymagania d|* materiłłów

2.3.1. Uziarnienie krusrywa

t-}ziarnierrie kruszrywa powinno byó ągodne z wyrnagarriani podan3mi w oST tF

04.04'00 ''Podbudowa z 
knrszyw. Wymagania ogólne- p|r.t 2.3-l.

2.3.2. Właściwofu i kruszrywa

Krusrytroparvirmospshiaćwyma$nijaolrreślonewosTD-s4.04.00
,'Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogÓłne'' pkt2.3 2.

{,Lt^ 3. sPRzĘT }' *
WymaganiadotyczącesptzętupodanowoSTD-04.04.00,,Podbudowazkruszyw'

Wymagania ogółnd" pkt 3.

4. TRANSP'ORT

WymaganiadotyczącetransportupodanowoSTD-M.04.00.,Podbudorpaz
krusąrw. Wymagania ogólnd'pkt 4.

5. wYKoNAFtIE RoBÓT

ogólnezasadywykonaniarobotpodanowoSTD.04.04.m-Podbudo*az
kruszyw. Wymagania ogó|ne'" płt 5.

5.f . P rzy gatetwan ie podlaźa

PrzygotowaniepodłożapowinnoodpowiadaćwymaganiomokreśIonymwoST
D-04.M.00 *po&.,do'"u z kruszryw' Wymagania ogólne"' pkt 5.2-

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
. 

Mi"s-okę lauszrywa na|eĘ lY'/tlvffiai zgo&rie z usta|enitrni podanymi w oST

D.04'04"00 ',Podbadowa 
z krusryw" l#.ymagania ogólne* pkt 5.3.

5.4. Wbudovrywa nie i tagęszłznlnie mieszanki kruszrywa

Ustalenia dotyczĄce rozliładania i rasęsrsznńa mieszanki podano w oST D.

04.04.00,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne'' pkt 5.4.



5.5. odcinekpróbny

o i|e przewidziano to w SST' Wykonawca powinien rłrykonac odcinki pńbne,
zgodnie z zasadani ołreślwymi w oST D'04.04.m '}odbudova z |mxzyw. Yymagania
ogó|ne"'pkt 5.5.

5.ó. Utrrvmanie podbudowy

UtrĄfinanie podbudorvy powimo osowiadac u{ffiagmiom o}reŚlonym w oST
D-04.04.00 fodbudowa z łruszyw. Wymagania ogólne'' pkt 5.6.

6. KoNTRoLA JAKoścI RoBÓT

ó.l. ogó|ne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasady kontroli jakości robót podano w oST D-o4'M.Oo "'Podbudowa z
kruszyw. wvmłgania ogólne- $d 6.

62. Badania prz*d przysĘlieniem do rohót
. {-l^

Przed prrystąieniem do roMt W.ykonawcą'pqwinien wykonać badania krusryq
zgodnie z ustaleniami osT D{4.&{..0o 

-Podbudouła 
z kmszryw. wymaganin ogólne* pkt

6.2.

6.3. Badania w czasie robót

C4stot|iwość oraz za}res badań i pomiarów kontro|nych w czasie robót podano w
osT D-04.M.00 ,,Podbudowa z knrszyu Wymagania ogó|ne" pkt ó.3.

ó.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

Częstot|iwość orae załres pomiarów podano w oST D-M.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogó|nd' pkt 6.4.

ó.5. Zasady postępowanił z ryad|iwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zas&y posĘpowania z wad|iwie vrykonanymi odcinkami podbudowy poda*o w
osT D44.04.0t}'"Podbudaxa z łffisz$ńr. Wymagania ogÓtne" pkt ó.5.

?. oBMIAR RoŃT

7.1. ogótne zasady obmiłrn robót

ogólnę zasady obmiarn robót podano w oST D-04.M.00 ,,Podbudonła z krusąrw.
Wyrnagania ogóhrc- pkt 7.

7.2. Jednostkn obmiarowa

Jedno*tką obmiarourą j€s. m' (metr kwadratovy) rnykonanej i odebranej
podbudowy z kruszywa łiamanego stabilizowanego mechanicznie.

: ;::ffi::ix:illfi:l-nó8,0
- włrstwa górna gr.8cm * 1268'0
- utwardzenie poboczry gr.23 cm_4ó5'0



8. oDBlÓR RoBÓT

ogó|ne zasaa odbioru robct podano w oST D44.04.00 .Podbudowa z kruszryw.
Wymagania ogólne" pkł 8'

9. PoDSTAłYA PŁATI{oścr

9.1. ogó|ne ustalenia dotyczące podstawy płatności

ĘÓk'e ush|ęnia dotycąpe podsary p}afuośsi podano lr oST D44.s4.m
,]Podbudowa z lrrusryw. Wymagania ogóhe- pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmirrowej

Cena vrykonałia l m3 podbudoqy obejmuje:

. Li^ 
* prace pomiaowe i roboty przygotowawcze"

oznkowanierobót ."-'ł
sprawdzenie i ewentrralną naprawę @oŹa'

- pĘrygotosanię mieszanki z kruszywa" ągo&ńe z recepĘ
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozŁoż'enie mieszanki,
zagęszsznrńe rodożcnej mieszarrki "
przeprowadzenie pomiarów i badań łaboraloryjnych okrcślonych w specyfikacji

technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.

l0. PRzEPIsYzwĘzANE

Normy i przepisy zwi ne podano w OST D-04.04.00 ,"Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogó|ne" pkt l 0.


