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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I zAGĘszCzA}{IEM PoDŁozA

l.wsTtP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicanej (sT) są wymagania doĘczące
wykonania i odbioru robót zwią-zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zagęszczaniem podłoza gruntowego przy pzebudowie drog gminnej Parcice - Radostów
Pierwsry. długość odcinka 310'00 m.

t,1.2. Zakres stosowanin ST

Specyfrkacja techniczna {ST} jest stosotvana jako dokumęnt przetargowy i
kontraktowy przy zJwantu i realizacji robót w1mienionych wpunkcie l.1.

l.3.Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji do$czą zasad' prowadzenia robót
zwiq.zanych z wykonaniem koryta ptzemaczfrnęgo do ułożeniakonstrrrkcji nawierzchni.

t.4. określ*nia podstawowe

określenia podstawowe są zgodne Z obowią.zującyrni, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D .00.00.00 ,,.Wymagania ogólne'" pkt l.4.

1.5. ogólne wymag&nia doĘczące robót

ogólne wyxragania dotycząpe robót podano w ST D -00.00.00 ,,.Wymagaria ogólne"'
pkt 1.5.

.'t../ Wykonawca robót jest odpowiedzia|ny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową ST i poleceniami Inzyniera"

2. MATERIAŁY

Nie wystę1lują

3. sPRzĘT
3.1. ogólne wymłgania doĘczące sprzętu

ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D -00.00.00 ,'Wymagania ogólrre''
pkt 3.

3.2. Spnęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoza powinien
wykazai się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

równiarek uniwersalny ch z ukofu ie ustawianym lemipszem;
_ koparek z czerpakami profilowymi {przy wykonywaniu wąpkich koryt)'
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* walców statycznycĘ wibracyjnych lub pĄrt wibracyjnych.
Stosowany sp,rzęt nie moze spowodowaó niekorzystnego \łrpływu na właściwości

gruntu podłoza. Sprzęt zaakceptowany ptzez Inżyniera.

4. TRANSPORT

4.1. ogó|ne wymagania doĘczące transportu

ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D -00.00.00 ,"Wymagania
ogólne'' pkt 4.

5. WYKONAME RoBÓT

5.1. ogó|nc zasadywykonania robót

ogólne zasńy wykonania robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt5.

5.2. Warunki przystąlienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i
zagęszczetia padłożn bezpośrednio przed rozpoczęciem robót zwirycurrych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wcześniejsze pnzystąpienie do wykonania koryta oraz profi|owania i

, zagęszczatia podłoza" jest możiliwe wyłącznie za zgoĘInżyniera' w korzrysfuych warunkach
Lłatmosfervcznvch.

Ń *yto''*y* korycie oraz po wyprofilowarrt'm i zagęszczonym podłożu nie może
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Wykonawca przedstawi Inżynięrowi do akceptacji projekt organizasji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich Ędzie wykonywane
profi lowanie i zagęszczanie koryta.

5.3. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzętu, a w szczęgólności jego moc na|ezy dostosować do rodzaju gruntu, w
którym prowadzone sąroboty i do trudności jego odspojenia.

Koryto moźrr'a wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosovranie
maszyn' na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób
wykonania musi być zaakceptowany przez |nŻywera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projeltowej i ST, d. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odkład w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilówanie i zagęszczenie podłoiana7eĘ wykonac zgodnie z rasadarorl/. określonymi
w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed prz.ystąpieniem do profilowania podłoze powinno być oczyszczone ze wszelkich
zarieczyszczef'. NaleĘ równięż sprawdzić, azy istniejące rzędne terenu umozliwiają
uryskanie po profilowaniu zaprojeL1owanych rzędnych podłoźa.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoza ta|ezy przysĘfć do jego zagęszczatia.
Zagęszczalie podłoża na|ezy kontynuować do osiągnięcia wskaŹnika zagęszczenia zgadnie z
BN.77l8931.12 [5l. Jakiekolwiek nierówności powstałę przł zagęszczalliu powinny być
naprawione przęzWykonawcę w sposób zaakceptowany ptzęz Inżyniera.
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5.5. Utrrymanie koryt a oralwyprofilowanego izagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu t zagęszczeniu powinno być utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robót zwiąpanych z profilowaniem i zagęszczerltem podłoza
nastqpi przęrwa w robotach i Wykonawca nie prrysĘli natychmiast do układania warstw
nawierzchni, to powinien on zaberyteczyć podłoze przed nadmiemym awilgoceniem, na

, WTykładprzezrozłozęnie folii lub w irrny sposób zaakceptowany ptzftzlnąmiera

ó. KoNTROLA JAKoŚcr noror
6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasa'dy kontroli jakości robót podano w ST D .00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2,l. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oruz zaktes badan i pomiarów dotyczących cech geomeĘcznych i
zagęszczelia koryta oraz wyprofilowanego podłoża gwaranfującą zachowanie wymagań

, jakości robót Wykonawca powinien prowadzić w czasie robót systematyczrrie.
LL!

7. OBMIAR R0BÓT

7.1. ogótne zasady cbmiaru robtót

ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D. 00.00.00,"Wymagania ogóLne'' pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

JednostĘobmiarowąjest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta *

Profilowanie i zagęszczenie podłoźapod warstwy konstrrrkcyjne nawierzchni m2 w korycie:
-wykonane mechanicznie - 126800
.wykonane ręcznie _ 465o0

s. OI}BIÓR RoBoT

v/ ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową ST i wymaganiami
In'iyniera, jeżs|iwszystkie pomiary i badania wg punktu 6 dały wyniki pozyĘwne.

9. PoDSTAWAPŁATNoŚCI

9.1. ogólne ustalenia doĘczące podstawy płatności

ogólne ustalenia doĘcząpe podstawy płatności podano w ST D .00.00.00

,,Wymagania ogólne'' pk1 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 rn-r koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboĘ prrygotowawcze'
- odspojenie grunfu zptzerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- załadlłnek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład

lub nasn),
- profilowanie dna koryfa lub podłożą
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_ zagęszczfjnie,
- utrzymanie koryta lub podłoża,
* przeprowadeęnie pomiarów i badan laboratoryjnych. wymaganych w specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN.B-04481 Grunty budowlane. Badaniapńbek gruntu
z. PN./B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. ozrecranlrc wilgotności

T7
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. oznaczarrie modufu odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoża 1rz;ę,z obciążenie płytą
4. BN-68/8931-04 Drogr samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łaĘ
5. PN-s-02205 ozraczaniewskaŹnikazagęszczetltagrunfu

Lł^ r'


