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ODTWORZEhNE TRASY
I P{Jl{KTÓw wysoroŚcrowYcn

1. wsTĘP
l.l.Pnedmiot SST

Pruedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej (ssT-) są wylrragania
dosczące wykonania i odbionr mbót zwiryanych z odtworzeniem ffiqy i punktów
wysokościowych dróg w terenie równinnym pruy pnebrdowie drogr gminnej Parcice -
Radostów Pieivszy - długość odcinka 3l0'{X} m.

1.2. Zil<res stosowania SST
" {.ł^- st.. Specyfikacja techniczna (SST) jest stosolyana jako dokument przetargowy

i kontrakto}Yy pr4, zlecaniu i realizacji robót wyrrienionych w punkcie l .1 .

1.3. Zakres robót objętych sST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
zwiryarrych z wsrystkimi czynnościami umoiliwiającymi i majągymi na celu odtworzenie
w terenie przebiegu trasy drogowej oraz połozenia obiektów inżynierskich.

13.1. odtworzęnie trasy i punktów wysokościolvych

w zakres robót pomiarowych, zrrią.zanych z odtworzeniem trasy i punL1ów
wysoko ściolYych wchodzą
a) sprawdzenie wyzrraczenia syfuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy

i punktów wysokościowYch,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)'
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperow roboczych)'
d) wyanaczenie przekrojÓw poprzecznycĘ
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposób ułatwiająpy odszukanie i ewenfuałnę odtworzenie.

1.4. okrgśleni* podstawowe

|.4.l. PunkĘ' główne trasy . punks załamania osi basy. punkty kierunkowe oraz początkowy
i końcowy punkt trasy.

|.4.2. Pozostałe określenia podstawowe sązgodne z obowiąpującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w oST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt l.4.

1.5. ogó|ne wymagania dotyczące robót

ogólne wymagania datyczące robót podano w oST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' pkt 1.5. .J
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2. MATERIAŁY

2.1. ogólne wymagania dotyczące materiałów

ogólne wymagania dotyczące mateńałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w oST D.M-00.00"00 

"'Wymagania ogÓlne'' pkt 2-

2.2. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów trasy naleĘ stosować paliki drewnianę z gważdriem" bolce
stalowe, farĘ chlorokauczukową.

3. sPRzĘT
3.1. ogólne wymagania dotyczące sprzętu

ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w oST D-Iv{-00.00.00 ,,Wymagania
ogólne,'pkt 3.

3.2. Sprzęt pomiarowy

Do odtworzęnia syfuacyjnego trasy i punktów wysokościowych nalezy stosować
sprzęt geodezyjno * pomiarowy.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych
1'powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. ogólne wymaganił dotycząee transpońu

ogólne wymagania dotyczące transportu podano w
ogólne'' pkt 4.

4.2. Transport sprzętn i materiałów

OST D-M-00.00.00,,Wymagania

Sprzęt i materiaĘ do odtworzenia kasy mozna przewozić dowolnymi środkami
transporfu.

5. WYKoNAIYIE ROBÓT

5.1. ogó|ne zasady wykonania robót

ogólne zasady wykonania robót podano w oST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pk15. .
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane wg dokumentacji technicmej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punhów pomiarowych i ich omnezęn w czasie
trwania robót. Jeżeli anaki pomiarowe pzękazane przea" Zamawiającego zostaną rniszczonę
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania" a ich odtworzenie jest koniecme do
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. PunkĘ trasy i
inne punkty powinny być zastabilŁowane w sposób trwały.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe koniecznę dla prawidłowej realizacji robót
należą do obowięków Wykonawcy.

5.3. lilyznaczenie położenia obiektów mostowych

Dla kazdego z obiektów mostowych naleĘ wyznaczyć jego położenie w terenie
poprzez:
a) wltyczenie osi obiektu, .
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w1tyczenie punktów określaj ących usytuowanie (kontur) obięktu.

6. KONTROLA JAKoŚcr Ronor
6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasady kontroli jakości robót podano w oST D.M-00.00.00 ,,W1tnagania
ogólne'' pkt 6.

, 6.2. Konfrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych zwiąganych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościolvych ta|ezy prowadzić zgodnie z prryjętąw pracach geoderyjnych procedurą.

7. OBMIARROBOT

7.1. ogóIne zasady obmiaru robót

ogólne rasady obmiaru robót podano w oST D-M-00.00.00 ',Wymagania ogólne''pkt
7.

7.2. Jędnostka obmiarowa

Jednostkąobmiarowąjest km (kilomeĘ odtworzonej trasy w teręnie - 0310
{-ł^ i ha (hektar) odtworąonej powierzchni w terenie -

obmiar robót zwtąmnychzwyznaczetiem obiektÓw jes częściąobmiaru robótmostowych.

s. oDBIÓR R0BÓT

8.1. ogólne zasady odbioru robót

ogólne zasady odbioru robót podano w oST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt
8.

9. PODSTAWAPŁATNoŚCI

9.1. ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoŚci podarro w ST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogólne'' pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarorvej

Cęna tr km i lha wykonaniarobót obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
_ uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
_ wyznaczęnie dodatkolvych punktów wysokościowych.
_ v,ryznaczente przekrojów poprzecznych z ewerrtualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojów,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

ułatwiające odszukanię i ewentua|ne odtworzęnie.

10. PRZEPISY zwIĄzAiYE

1. Instrukcja techniczna 0-1. ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwesĘcji, Główny Urząd Geodezji i

Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja tęchniczna G.l' Geodezyjna osnowa poziońą GUGiK l978'
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna' GUGiK 1983.
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5. Instrukcja techniczn aG-4.Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczre techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wficnrc techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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