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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.03.01

OCZYSTZBIYIE I SKROPIESTIE
WARSTTil KONSTR{JKCYJI\TYCH

1.lvsTĘI
1.1. Plzedmiot SST

Pmedmiotem niniejszej speq"akacji technicmej (sĘ są doĘczące wykonania i

plzebudowie drogi gminnej Pareice _ Radostów Pierwszry _ długość odcinka 310'fi}m. ..|

" (i*

1"2. Z*Irres stosowłnie ssT i, ł

Specyfikacja technicma (SST) jest stosowana jako dokument przetargovy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roMt wymienionych wpunkcie 1.1.

l.3. zakrcs robót obiętych SST

Ustalenia zaułartę $F niniejslrej specyfikasji doĘwą zasad prowadzenia robót
zwiryanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułoźrcniem
następnej warstwy nawierzchni.

1.4. określonia podstaworre

o*reślenia @siawowe są zgodne z obo*iągująpymi" odpowiednimi polskimi
nofiImmi i z definicjami podan5rmi w ST D.00.00.00 ""Wymagania ogólne'' pkt l.4.

1.5. ogótne wymagania dotyuące robót
V- 

ogólne w;rnnagania doĘcząge robót pdano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne'o
pkt 1.5.

2. MATERHŁY

2'l. ogóln€ wymaganin dotyezące m*teriałów

ogólne wyrnagania dotyczqpe matsriałóĘ ich poryskiwania i składowanĘ podano w
sT D -00.00.00 ',Wymagania ogólne'' pkt 2.

2.2. Rodzaje materialów do wykonania skropienia

Materiałami stosowanym.i przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzc'hni są:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej :
- kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA.1994 [5]'
- upłynnione asfalty ŚrednioodparowaIne wg PN-Ei-{ 12591:2004
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:

kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
- upĘnnione asfaĘ szybkoodparcwywalne vrg PN-EN |f591".ft0y'.,
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_ asfalty drogowe D 200lub D 300 wg PN-EN |f591:2aa4,zazgaĄInirynteru,

2.3. Wymagania dla mateńałów

W)'magania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
wymagania dla asfaltóqr drogowych podano w Płr{-En 12591:2004.

2A. Z'uĘeie tcpiszczy do skropienia

orientacyjne ruĘcla lepiszczry do słropienia warstw konstrrrkcyjnych nawierzchni
podano wtablicy 1.

Tablica l. orienlacyjne zuĘcie lepiszczy do skropienia wmtw konstnrkcyjnych nawierzrhni

Lp. Rodzaj lepiszr"za Zuiyste (ke/mt)

I
2

Emulsja asfaltowa kationowa

Asfalt dmgowy D 200" D 300

od 0,4 do 1"2
od 0"4 do 0"6

Dokładne ruĘcie|qiszcry powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i
stanu jej powierzchni i zaakceptowane prrlzlnżyniera

" |.*. srnzĘr }.ł

3.1. ogó|newym*g*nia sprz4tu

ogólne w.vmagania dotycząge sprzętupodano w ST D.00.00.00 
-w1magania 

ogó|ne''
pkt 3.

3.2. Spmęt llo otzylszuania warstw nawielzchni

Wykonawca przystępujący do ocryszczańa warstw nawigzchni, powinien wykazać
się moż{iwoścĘ korzryst.ania z następujźlcęgo sprzęfu :
- szczatek mechanicznych,
_ spęzareĘ
_ zbiorników zwoĄ
_ szczotekręcznych.

3.3. Splzęt do skrapiania włrstw nawielzchni
.*"" Do sk;apiania warstw nawierzchni nalezy uĘwać skrapia*ę |episzua. Skrapiarka

pcwinna być w1'posażona w urz4$zenia pomiarowo-kontolne pozwalajqpe na sprawdzanie i
regul'owanie nasĘpujących parametrów:
- tsmperatuy rozkładanego |evsrr,z'ą
- ciśnienia lepiszczaw kole}tore'
_ obrotów pompy doĄącej lepiszszn,
- prędkości poruszania się skrapiadci'
- wysokości i długości kolektorado rozkładania lepiszcza"
- doratotalepiszcza..

s/ykonawca pwinien posiadac aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolermcj4' + |Wa od ilości

założonej.
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4. TRANSPORT

4.1. ogólne wymegania dotyczące transportu

ogólne wynragania dotyczqge transportu podano w ST D -fi}.00'00 
-W1łnnaganiaogólne'' pkt4.

4.2. Transport lepiszczy

. AsfaĘ mogą być transportowane w cystemań kolejovrych lub samochodowych,
posiadających i"olację termiczrrą zaopatrzonych w urądzenia g:Zełńrczś,zarvt'oty spustowe i
zaberyiecmnych pr'€d dostę}ęm wody.

Emulsja może być transpo*owana w cysternach. autocysternacĘ s|aapiarkach,
beczkach i irłnych opakowaniacb pd warunkiem' ze nie Ędą korodowĄ pod rłrpĘwem
emulsji i nie @ąpowodowĄ jej rozpadu. Cystemy, pojemniki i zbiorniki przenaczone do
transportu lub składowarria emulsji powinny być czylste i nie powinny z-awięras resztek
innych lepiszczry.

5.wYKoNAl\{IE RoBÓT

\.- 5.1. ogólne złsady wykonania robtói

ogólne zasady wykonania robót podano w ST D .00.00.00 ,"Wymagania ogólne''pkt 5.
ł

" *ł5.z. aczyszezenie warstw nawielzrhni ,!., ł
ocryszczenie warstw nawięmchni polega na usunięciu luźnego materiahł brudu' błota

i kurzu przry użyciu srczotek mechanicmycĘ a w razie potrreby wody pod ciśnieniem. W
miejscach trudno dostpnych na|eiry uzywać szczotek ręcznych.

5.3. Skropienie war:stw nawiezchni

Warstwa plzed skropieniem powinna być oczyszczona
Jeżeli do czyszczenia warstwy Ęła uzywana wodą to skropienie lepiszcrem moź:e

nasĘlić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których
nawieruchni a moźrc być wilgotna.

Skropienie warstwy może rczwząś: się po akceptacji rl?śz InĘniem jej
oczyszszenia.

Warstwa nawierrchni ponoinna być skrryiana lepiszczem przry uffciu skrapiarek, a w
miejscach trudno dostgnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą ro4ryskow{-

\'./ Ternperatury |episzmy powinny mieścić Ę w przedziałash @anyćh w tablicy 2.

Tablica 2. Tefoperatury lepiszciy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (qC)

I
')
a
J

Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy D 200
Asfalt drogowy D 300

od20do40a
od 140 do 150
od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsję na|eży ogrzać do temperafury zapewniającej wymaganąlepkość.

6. KONTRoLA JAKoŚcr nonor
6.1. ogó|ne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasady kontroli jakości roMt podano w ST D .00.00.00 ,,Wymagania ogólne"
pkt 6.
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6.2. Badania przed przysĘlieniem do robót

Przed przrysĘlieniem do robót Wykonawca powinien ć próbne
skropienie warstwy w cglu o}:reślenia optymatnych prasy skrapiarki i o*reślenia
wymaganej ilości lepiszca w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
slropienia.

63. Badania w czasie nobót

63.1. Badania lepiszxzy

ocęna łepiszczy powinaa być oparta na atestach producenta z Ęrrl., że Wykonawca
powinien kontolowac dla kazdej dostawy właściwości lepisz*,zry podane w tablicy 3.

Tablica 3. Właściwości lepiszcry kontrolowane wczasie robót

Lp. Rodzd lepiszrza Kontrolowane
v.łaśsiwości

Badanie
wędłusnolmY

t
2

Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy

lepkość
penetracja

EmA-94 [5]
PhT-EI{

12591:20{X

łLł6.3.2. Sprawdzenie jednorodności slcropieni a i zaĘ cĘ |eptszłza

NaleĘ przeprowadzić kontrolę ilaści rozkładanego lepiszcza według metody'podaoej
w opracowaniu ,"Powierzchniowe utrwalęnia oznaczanię ilości rozHadanego lepimcza i
kruszywa'" [4].

7. oBlvIIAR RoBÓT

7.1. ogó|ne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robótpodano w ST D -00.00.00,,.W1tnagania ogólne'' pkt 7.

7 .2. Jeł|nostka obmkro.wa

Jednostką obmimową j est:
- mr (metr krvadratouy) ocryszczonej powiezchni -
m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej * 126810

\r 
B. oDBroRFoBor

ogólne zasady odbioru robót podano w ST D .0$"00.0s 
',V/ymagania ogólne'' pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane agodnie z dokumentacją pĘektovrą sT i
w}'maganiami Inzrynierą jezeli wsrystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki porytywne.

9. PoDSTAWAPŁATNoŚCI

9.1" ogóIne ustalenia dotyczące podstawy plafności

ogólne ustialenia daĘczrye podsrawy płatności podano w sT D-M -00.00.00
,'Wymagania ogó|ne'' pkt 9.

9.2. Cen* jednostki obmiarorvei

Cęna l m2 ocryszczęnia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej położonej warstwy konstrukcyjnej nawieruchni z
ewenfualnym' polewaniem woĘ lub uzyciem sprężo*ego povltettza,
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- ręcane odspojenie stwardniĄch ranieczyszczeń.
Cena I u.*r skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

_ dostarczenie lepiszcza i napehienie nim skrapiałeĘ
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powietzchni warstvry lepiszcmn,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych vy specyfikacji

. tęchnicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. Pł{.EhI Asfalfy i produkt}. asfaltowe. Wymagania.
If59t:'2004

10.2.Inne dokumenty

4. ,,Powierzchniowe utrwa]enia. oznaczarrie ilości rozkładanego |episz,sza i kruszywa".
Zalecone przezGDDP do stosowania pismem GDDP-S.3 *5511519f z dnia lW?-02-O3.

v 5. Warunki Techniczne. Drogawe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94" IBDilvI - tr994 r

Lł^ r'


